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Wszystkle of era ware przez AVT wyraby s$ 
sprzedawane: 

- w sklepach firmowych AVT: 

WARSZAWA, ul. Granlczna 4, 

tel. (0 22)24-96-18 

pon-pfqtek w godz. 10-18. sob, 10-15 


OLSZTYN, PI. Pulaskiego 6 - Dorn 
Elektroniki "Domar - tel. (0 89) 27 44 37, 
pon-piqtek 10-16, sob. 10-14 
KRAKOW, ul. L.jmanowskiego.27 
pon-piqtek wgodz. 0-18 


- oraz wysylkowo zapobraniempocztowym. 

Dla wysylki za pobraniem pocztowym koszty opakowania i spedycji przesylki wynosz^: 5,5 zl 
dla przesyfek o wartaici mniejszej niz 50 zl, 10% dla przesylek o wartoSci od 50 do 3(30 zl oraz 
30 zl dla przesylek o warlord wi^kszej niz 300 zl. Termin reallzacji zamowienia 2. 3 tygcdnie. 
Zamowienia prosimy kierawac na adres: 

01-900 Warszawa 118, skr. pocz. 72, tel/fax: (0 22) 35-67-67, tel: 35-66-77, 35-66-88 





w Polsce 


W marcu b.r. kity Vellemana po raz pierwszy poja wify si? w sieci handlowej 
AVT. Zainteresowanie tymi ukfadami przeszfo nasze najsmielsze 
oczekiwania , diatego zdecydowalismy si? zaproponowac Czytefnikom 
"£wiata Radio" te sposrdd kitow Vellemana, ktore zwiqzane sq z 
tematykq “radio". Do podanych cen nalezy doliczyc podatek VAT (22%). 



K610 VU METER MONO 


K2659 DEKODER MORSE'A Z WYSWIETLACZEM LCD K2606 VU METER MOCY AKUSTYCZNEJ 


Vu meter o skali12LEDi regiSowanym wejSciu. Wyiwietiacz w posta- 
ci listwy Swietlnej. Dostarczany z ptytami czotowyml do montazu pioro* 
wego lob poziomego. 

* zasiianie: 12VDC/40n»A; 

- czulo& wejSckrwa: 0,1 - 10V; 

- plytka:36x 136mm. 

CENA 52,02 zl 

K1771 GENERATOR FM 

Mini nadajnlk FM (100 - 
108MHz) z wbudowanym 
przedwzmacniaczom, ktdry 
mozna pdqczyc z dowptrrym 
rodzajem mikixjfonu. 

GI6wne zastosowania; 
NADAJNlKi DCMOWE. 00- 
Z6R NIEMOWLAt BEZPIE- 

gzeKistwo 

- zaailanie: 9 - 12VDC 

- ptytka: 45 x 70mm 

CENA 26,52 zf 

K1798 VU METER STEREO 




Slereofonicxny VU metrz punklowqskalq o regulowanej ciutodci wejid. 
Pasiada dwa panel© przednie do poziomego i pionowego monlai;y, 

- zasitanie 12VDC/50mA; 

- cziiosi wej£dowa:0,1- 10V; 

- ptytka: 56 x 200mm. 

CENA 88,23 zl 


K7101 WYKRYWACZ PRZEWODOW POD NAPI^ClEM 


Kazdy posiadacz 
odbiomika krdtkofalo- 
wego stara si? 
zdekodowad 
wiadomosci nada- 
wane sygnatami 
Moree'a. Niestety syg- 
naly te sq nadawane 
bardzo szybko, naj- 
cz?$ciej przez 
automatyczne stacje 
Eub wprawionycti 
operatordw. Ten dekoder umozliwi przechwycenie najszybszych syg- 
nat6w oraz zapisze jena wySwietlaczu. Wszystkie informacje mozna 
odczylac bez znajomosci aitabetu Moree'a. 

Parametry uklacfu: 

- Wy$wietlacz 16 zriakbw w jedne] linii; 

-ZasVianie: 2x7VAC(150mA ; 

tub 9...1ZVDC/100mA. 

-Wymiary; 70x115 mm. 

CENA 197,40 z\ 

K6700 2-PRZEWODOWY NADAJNIK ZDALNYCH 
SYGNALOW STERUJ^CYCH 

K6701 2-PRZEWODOWY ODBIORNIK ZDALNYCH 
SYGNALOW STERUJACYCH 

Zeslaw ?en umeiiiwia otwarde tub 
zamknt?de 8 (mozna roiszerzyd 
do 16) rbznych stykbw za pomocq 
rylko 2 przewodbw. Nadaje si? do 
modelarstwa kctejowego lubw ra- 
zie potrzeby do przetqczania kilku 
otawodfrw za posrednictwem dwdch 
przewoddw. (Lqczeni© kllkjj nodaj- 
nikow 7 . jednym odbicrnikiem ni© 
je st moztfwe!) 

Pammelry ukiadu: 

* zasilanie: stabilizowane 6 - 16VDC: 

- zasilanie nadajnika przez lini? danych, 

- mozJiwoji rozszerzenia potqczenia do 16 kanatbw; 

- wyjSciaz otwartym koleklorem z sygnafizacjq LED (max. 20QmA}; 

- sprawdzona odlegloid nadajnika od odbiomika: 50m; 

- plytka nadajnika: 45 x 37mm; 

- ptytka odblorrtika: 95 x 45mm. 





Koli 2 )a z kablem instaiacji 
elektrycznej podczaS np. 
wiercenia otwortjw w scianie 
^ L moze miec tragicrne 

| * konsekwencje. Przyrzgdten 

pozwaia z tetwo£ciq znaleit 
przewody efektryczne ukryle 
w scianie. Mozna rowniez 
wykrywad przerwy w 
instalacji. Wskaznikiem lest 
dioda LED. Oodi©g> 0 $Ci Od 
przewodu pod napigciem 
^wiadczy cz?stotliwo^6 mi- 
gotania diody. Przevwidziano takze mozliwo&i sygnalizacji diwj^kowej 
przy pomocy brz^czyka SV4/1 2V. 

Zas^anie z batcrii 9 V, 
rozmiaiy plytki 56x64mm 



CENA 23,40 z\ 


K7102 WYKRYWACZ METAL! 


Bardzo nieprzyjemne skutki 
pociqgnqd za sobq mo^e 
dowiercenie sig do rury 
instalacji gazowej lub 
wodnej. Przyrzqd len 
pozwaia ■ z lalwosciq 
znateid przedmioty 
metatowe ukryte w Scianio. 
Wskaznikiem bliskoSci 
takich prze- 

dmiotiiw jesl dioda LED. 
Rrzyrzqd umo2(iwia 
regulacj? czutoici (detekcja 
do 8cm). Przewsdziano takze rnoztiwosi sygnaSzaqi d^wi^kow^i przy 
pomocy brz^czyka SV4/12V 
. Zasitanie z baterii 9V, 
rozmiary ptytki 56x64 mm 



CENA 6700: 32,13 zl 
CENA 6701: 57,63 zf 

K6702 RADIO NADAJNIK SYGNALU SZYFRU ZAMKA 
K6703 RADIOODBIORN1K SYGNALU SZYFRU ZAMKA 



Parametry KS702: 

- obudowa w forrree breloczka do 
kluczy; 

- zaak^g nadajnik-odbiornikj ok 40m; 

- rasilante: bateria 12V typu V23GA: 
Parametry K6703: 

- wyj^de przekainikowe: przei^cza- 
raa lub impuis 5A; 

- wskaf nik LED; 

- osobne wyjscte do wlqczania 
I wylq crania autoalarmu; 

- zasilanie: 2 x 9VAC lub 12 ■ 
16V Dai 00mA; 

- piytka:76x 91mm, 


Komplet ten stanowi pcdslaw$ rdi» 
nego rodzaju systemfiw zdalnego 
sterowania, na przyklad driwi ga~ 
raZowych, autoalamnj (np. K3504) 
wraz z centralnym zamkiern. 
o^wletlenia na zewnqtrz i we- 
wnqtrz budynku itp. Moifiwe jest 
pen ad 4000 koddw, wlamywaci ni© 
ma wi©c szans. Do jedr»go odbior- 
nika mozna uzywsi wielu nadajni- 
kowi r»a odwrbl. 



CENA 6702 : 57,29 zl 



Do polqczertia z wyjficiem 
gto^nlkowym wzmacniacza. 
Ni© wymaga zasilania. Dastar- 
czany 2 rplnymi plytanil czo- 
lowymi. Wy^v^etfa moc na 
skait 7 LED. Dostarczany 
- z rdzryrri p+ytami czdowymi, 
•: -eziery zakrosy: 2 do 40W/ 
8D. 4 do 80W/4n, 5 do 
100WBD, 10 do 2C0W/4D 
- pfytka: 40 x 122mm 


CENA 67,15 zl 

K2572 UNIWERSALNY PRZEDWZMACN1ACZ STEREO 

Uniwerealny niskoszumny przedwzmacniacz 
siereo.cechujqcy si? nast?pujqcymi 
parametramt: 

- zakres czgstotliwoici: 40 Hz... 30kHz (3dB); 

- wzmocnienie: 4QdB; 

- maksymalne napi?cie wej^ciowe: 50 mV; 

- reg ulo wane napigete wyjAciowe; 

- Zasilanie: 10 * 30 VDC/5mA; 

- ptytka: 44x65mm; 

CENA 29,10 Zl 

K2573 WZMACN1ACZ KOREKCYJNY 
RIAA STEREO * 

Niskoszumny przedwzmacniacz stereo RIAA do nmkrofortbw dyna- 
mieznych, o nas?pujqcych parametracti: 

- zasitanie: stabilizowane l0...30VDC/5mA; 

- wzmocnienie (1kHz): 35dB; 

- sygnaJ wejsciowy: 5. ..1 Om V; 

- regulowano napi?cie wej^ciowe; 

- ptytka: 44x65mm; 

CENA 27,30 zl 


K6501 ZDALNE STEROWAN1E PRZEZ TELEFON 




llrzqdzenle umoiiiwia zdaine wlqC2anie lub wylqczanie trzech 
urzqdzert za poirednictwem telefonu. Mozna np. wiqczad i wylqczad 
^wiatla w domu nie ruszajqc si? z miejsca wypoczynku, mozemy 
sprawdzic stan dwnowej instalacji alarmowej lub wlqczyfi ogrze- 
wanie w domu tuz przed powrotem z wyprawy nanciarskie). Stero- 
wanie odbywa st? zgodnle 2 e specyfikacjq DTMF. W przypadku 
brakw rnozliwoSci posluienia si? telefonem DTMF, mozna uiyd gene- 
rators DTMF PD888 (nie wchodzt w skiad kitu). 

Obciq2afrio6d przeka^rika wykonawczego - 10A/250VAC. 

CENA 139,50 zl 

K2622 WZMACNIACZ ANTENOWY AM/FM 

K2622 zapewnia wzmocnienie 22dB. 

Zasitanie doprowadza si? albo osob- 
no. albo kablem konccntrycznym (o 
impedgneji 50 - 75£1). Wzmacniacz 
jest dostarczany w meialowej obu- 
dowte. 

- zasilanie: ^VDD^mA 

- zakres cz?stotliwo§ci:lOMHz do 
150MHz 

- wymiary: 86 x 36 x 24mm 



CENA 28,35 zl 


CENA 6703: 78,37 zl 


CENA 35,87 zl 
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Ten numer Swiata Radio jest wyjqtkowy, 
poniewaz przewaza w nim konfrontacja nowego 
ze starym. Nowe to jeszcze maio znane u nas 
telefony komorkowe i radia cyfrowe, a stare to 
zapomniane pierwsze radioodbiomiki krysztaiko- 
we i lampowe, ktore mozna obejrzec juz tylko 
w muzeach czy u nielicznych kolekcjonerow. 

Koniec biezqcego roku obfitowai w wystawy, 
konferencje oraz targi z dziedziny tele- i radio- 
komunikacji. Byl to czas na zaprezentowanie sip 
firm (zarowno znanych, jak i tych nowych na 
naszym rynku) przed wielkim przetargiem na 
polskq telefonip komorkowq GSM. Tam, gdzie 
Swiat Radio byf zapraszany, bylismy obecni 

- czego dowodem sq zamieszczone relecje 
z najciekawszych wydarzen. 

Koniec roku to okazja do podsumowania 
osiqgnipc i rozliczenia sip z planow. Jestesmy 
jednym z najmfodszych pism radiowych (nie 
liczqc 8 numerow “Od Radio do Audio” jako 
wspolnej koegzystencji z audiofilami). Ksztait 
pisma jest w duzej mierze formowany przez Was 

- Czytelnikow. 

Koniec roku to rowniez okres zebrah sprawo- 
zdawczo - wyborczych w krpgach krdtkofalars- 
kich i CB. Srodowiska te zyjq swoim swiatem, 
sq czpsto skidcone. Chcielibysmy doprowadzic 
do ich integracji i stqd pomysi stworzenia pisma 
uniwersalnego, jak uniwersalne sq fate radiowe. 

Z okazji Swiqt Bozego Narodzenia oraz 
Nowego Roku w imieniu wiasnym i calego 
zespoiu redagujqcego Swiat Radio zyczp wszyst- 
kim, aby wystarczaio zdrowia, czasu i srodkdw 
dla uprawiania naszego wspolnego hobby! 

Z-ca Redaktora Naczelnego 

Andrzej Janeczek 

Miesi^cznik "Swiat Radio" 

(12 numerow w roku) jest wydawany 
przaz AVT-Korporacja sp. z o.o. 
we wspofpracy z miesi$cznikami: 

'‘Funk", “CB-Funk", "Radio-horen” 

Adres redakcji: 

Warszawa, ul. Burleska 9, 
tel. 35 66 77, fax 35 67 67 
Adres do korespondencji: 

00-967 Warszawa 86, skr. poczt 134 
Redaktor Naczelny: Wiesiaw Marciniak 
Z-ca Red. Naczelnego: Andrzej Janeczek 
Projekt okladki: Malgorzata Krzemien 
Redakcja techniczna i sktad: 

Jarosfaw Sadowski 
Druk: Heldruk, 

Malbork, uL Partyzantow 36 




Targi, wystawy, konferencje 


Polskie Radio 


wczoraj-dzis-jutro 


Z okazji 70 lecia Polskiej radiofonii 
Polskie Radio zorganizowato pierwszq po 
wojnie wystawy pod tytulem Polskie 
Radio wczoraj-dzis-jutro. Wystawa 
pokazuje historic radiofonii od momentu 
jej narodzin az po dzieh dzisiejszy. 
Otwarcie wystawy mialo miejsce na 
poczqtku iipca w Muzeum Techniki 
w Warszawie. Przez lipiec i sierpien 
mozna byto oglqdac bezcenne pamiqtki 
zwiqzane z historiq radiofonii. 
We wrzesniu wystawq przewieziono do 
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 
a nastppnie do Muzeum Historycznego 
w Biaiymstoku. W, listopadzie wystawa 
trafifa do muzeum w Ostrowcu 
Swiqtokrzyskim. 



Jak doszk) do zorganizowa- 
nia, a co najwazniejsze zgro- 
madzenia 200 fotografii, wielu 
dokumentow a takze starych 
radioodbiornikow produkowa- 
nych w roznych okresach ilus- 
trujgcych przesztosc radia? 
Otoz w maju 1994 roku zwro- 
cono si? z apelem do slucha- 
czy o pomoc w zgromadzeniu 
pamigtek z okresu 70-lecia 
Polskiego Radia. Z tej okazji 
otrzymano od radiosfuchaczy 
ponad 600 Iistow i telefonow. 
Przywieziono i przeslano cen- 
ne rodzinne zdj?cia, dokumenty 
i pamigtki. Wypada w tym miej- 
scu wymienic chocby jednego 
z ofiarodawcow, ktory w duzym 
stopniu przyczynil si? do odtwo- 
rzenia historii: pan Jerzy Boyen 
z Tarnobrzegu przekazal dzia- 
lajgcy jeszcze detefon (odbior- 
nik krysztafkowy) oraz nieoce- 
nionej wartosci album mowigcy 
o historii Polskiego Radia przed 
wojng, a uratowany przez nie- 
go w czasie powstania warszaw- 
skiego. Wiele zdj?c z okresu 
przedwojennego uzyskano z ro- 
dzinnych archiwow Tadeusza 
Sulowskiego. 

Ikonografia 200 fotogramow 
zostata podzielona na okresy 
historyczne. Przedstawiala twor- 
cow radia, pracownikow i jego 
wspofpracownikow a nast?pnie 
okres przedwojenny, lata oku- 


pacji, okres powojenny i czasy 
wspolczesne. Kilka zdj?c po- 
chodzgcych z roku 1 925 zostalo 
wykonanych w budynku Pols- 
kiego Towarzystwa Radiotech- 
ncznego przy ulicy Narbutta 
(Zajgczkowskiej), skgd nadano 
pierwszg probng audycj? radio- 
wg. Znalazly si? rowniez zdj?- 
cia przedstawiajgce przedwo- 
jenne Rozglosnie Polskiego Ra- 
dia we Lwowie, Wilnie, Katowi- 
cach, Poznan iu, Krakowie, Toru- 
niu, Lodzi, Bydgoszczy oraz ich 
dyrektorow, pracownikow i wspol- 
pracownikow. Wsrod bezcen- 
nych dokumentow znajdujg si? 
rowniez zdj?cia patacyku Czet- 
wertynskich przy Alejach Ujaz- 
dowskich 31 , gdzie miescita si? 
pierwsza warszawska rozglos- 
nia. 

Z okresu okupacji zachowa- 
ly si? mi?dzy innymi zdj?cia 
powstanczej Blyskawicy wraz 
z jej tworcami, a z okresu bez- 
posrednio powojennego - lu- 
belska radiostacja “Pszczolka” 
zamontowana w wagonie kole- 
jowym. 

Oprocz zdj?c, wielu doku- 
mentow i kilkudziesi?ciu radio- 
obiornikow, duzg atrakcjg wys- 
tawy by! dzwi?k - zarejestrowa- 
ne na tasmie nagrania archi- 
walne. 

Wystawa przypomniala o kul- 
turotworczej, edukacyjnej i in- 


formacyjnej roli, jakg spelnia 
radio w kazdym historycznym 
okresie: od przemowienia Pil- 
sudskiego po lata okupacji i dzieh 
dzisiejszy. 

Prac? wspolczesnego ra- 
dia, jego mozliwosci technicz- 
ne i szybkosc przekazu informa- 
cji zaprezentowano na wysta- 
wie dzi?ki zaimprowizowane- 
mu studiu emisyjnemu. 

Warszawskg wystaw? za- 
projektowali: Jan Kosinski i Mal- 
gorzata Terlikowska, ikonogra- 
fi? i teksty opracowata Barbara 
Gorak-Czerska. Za dzwi?k od- 
powiedzialne byly panie Boze- 
na Helbrecht i Barbara G?bec- 


ka, za stron? techniezng - inz. 
Wojciech Makowski. 

Fotografie na stronie obok 
przedstawiajg radioodbiorniki, 
za pomocg ktorych stuchano 
audycji Polskiego Radia przed 
wojng i po wojnie, nawet jesz- 
cze w latach pi?cdziesigtych. 

Zdj?cia z warszawskiej 
wystawy i niektorych przedsta- 
wionych w artykule odbior- 
nikow (ktore udost?pniono 
autorowi w Dziale Promocji 
Polskiego Radia) wykonal pan 
Sahara. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Bateryjny odbiornik trzylampowy 
firmy Marconi z kohca lat 20-tych 



Detektorowy odbiornik krysztal- 
kowy “DETEFON” produkcji Pah- 
stwowych Zakiadow Tele i Radio- 
technicznych w Warszawie z lat 
30-tych 



Jednoobwodowy odbiornik dwu- 
lampowy typu “ECHO-1 23Z’ pro- 
dukcji Pahstwowych Zakiadow Teie 
i Radiotechnicznych z iat 30-tych 



Reakcyjny odbiornik czterolam- 
powy typu ‘TEMPO’’ firmy Elektrit 
z Wilna z lat 1937/38 



Superheterodynowy odbiornik 
pipciolampowy typu " A750 ” firmy 
Philips (filia w Warszawie) 


Dawnych wspomnien czar 


Zaktady TELEFUNKEN 
w Polsce 

Artykutem o polskich zaktadach Telefunkena rozpoczynamy nowy 
kqcik w Swiecie Radio. Chcielibysmy tu prezentowac opisy 
i fotografie odbiornikow radiowych, ktore byly podukowane 
w naszym kraju przed 1939 r. Liczymy na to, ze wsrod naszych 
Czytelnikow znajdq si§ kolekcjonerzy odbiornikow krysztaikowych, 
prostych lampowych odbiornikow reakcyjnych, superheterodyn... 
Zachqcamy do prezentowania swoich zbiorow na naszych lamach. 



Krajowe Towarzystwo Tele- 
funken powstato jako Spotka 
z o.o. w pazdzierniku 1 933 roku 
w Warszawie. W tym czasie na 
krajowym rynku radiowym dzia- 
tata juz od wielu lat duza fillia 
firmy Philips z jedynq w Polsce 
wytworni^ lamp radiowych oraz 
wiele matych i srednich firm pol- 
skich montujqcych aparaty ra- 
diowe. 

Poczqtkowo zaktad zatrud- 
niat tylko 35 osob i miescit si$ 
przy ul. Pierackiego 18 oraz 
Polnej 76. 

W pierwszym sezonie 
dziatalnosci (1933/34) zmonto- 
wano juz ok. 1.500 szt. apa- 
ratow. W 1934 r. firma zwi$k- 
szyta zatrudnienie do ok. 140 
osob, przeniosta si§ na ul. Dfu- 

42 (gdzie zaj$ta pomieszcze- 
nia o powierzchni 500m 2 ) i prze- 
j$ta wtedy catosc produkcji od 
kooperantow. Rok 1935 to prze- 
niesienie si$ do wynaj^tego no- 
woczesnego budynku przy ul. Ra- 
kowieckiej 23 (o pow. 1 .500m 2 ) 
oraz kolejne inwestycje rozbudo- 
wuj^ce dziat produkcji i mon- 
tazu oraz sprzedazy aparatow 
radiowych. 

Staty i dynamiczny rozwoj fir- 
my sprawit, ze w 1937 r. 
Zaktady kupity teren (3.200m 2 ) 
przy ul. Owsianej 14 na Pradze 
wraz z nowoczesnym budyn- 
kiem produkcyjnym. Tutaj prze- 
prowadzona zostata kolejna 
szybka rozbudowa i moderniza- 
cja Zaktadu. Powstaty duze 
dziaty: mechaniczny, elektrycz- 
ny, akustyczny, stolarnia, lakier- 
nia, laboratorium i kontrola tech- 
niczna. Zaktad zostat wypo- 
sazony w nowoczesne maszy- 
ny i aparatur?. Zatrudnienie wy- 
nosito okoto 700 osob. Personel 
techniczny zostat przeszkolony 
w macierzystych zaktadach 
Telefunken w Berlinie, z licencji 
ktorych korzystato Krajowe To- 
warzystwo. Jednakze wszystkie 
typy aparatow opracowywane 
byly w Warszawie i dostoso- 
wywane do polskich warunkow. 



Znaczna cz$sc podzespotow by- 
\a produkowana w kraju (ok. 80% 
ceny aparatu). 

Pierwszy aparat to wyprodu- 
kowany w roku 1933 model 
243z (uktad reakcyjny dwuob- 
wodowy, 4-lampowy, na prqd 
zmienny, z gtosnikiem elektro- 
dynamicznym). W 1934 r. wpro- 
wadzone zostaty platynowe sty- 
ki przet^cznika zakresow oraz 
cewki z rdzeniem ferrytowym. 
W 1935 r. nastgpita zmiana kon- 
strukcji aparatow (zgodna z ow- 
czesn^ modq) z uktadu piono- 
wego na poziomy. 

W 1 936 r. wprowadzony zo- 
stat do produkcji uktad superhe- 
terodynowy oraz gtosnik z sze- 
rokowst^gow^ membranq (typ 
Telefunken Navi). 



Firma dbata stale o zapew- 
nienie bardzo dobrych warun- 
kow pracy dla swojego persone- 
lu fabrycznego i biurowgo oraz 
dobrych warunkow socjalnych. 
Zaktady nalezaty do nowoczes- 
nych pod wzgl^dem technologii 
i racjonalnej organizacji pracy 
a takze sprzedazy swoich wy- 
robow. 

Kazdy odbiornik posiadat 
anten$ swietln^, gniazdko dla 
podt^czenia gramofonu i gtosni- 
ka dodatkowego oraz - w przy- 
padku koniecznym - eliminator 
stacji lokalnej. 


cdn 

Henryk Berezowski 


Pelny przegl^d produkcji na sezon 1936/1937 

Typ 

Dane techniczne 

Inne 

Premier 

uktad reakcyjny, 1 obwod, 

skrzynka-orzech 

Dz, Du, Db 

3 zakresy, 4 lampy 

Cena: 270, 300, 


/AC2, AC2, AL1.AZ1/, 
gtosnik dynamiczny 

195 zt 

Lord 

uktad superheterodynowy, 

skrzynka-orzech 

Az 

4 obwody, 3 zakresy, 

kaukaski 


4 lampy /AK2, AF7, AL1 , AZ1 /, 
gtosnik dynamiczny 

Cena: 370 zt 

Arystokrata super, 5 obwodow, 

skrzynka-palisander 

Bz, Bu 

3 zakresy, 5 lamp 
/AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1/, 
gtosnik dynamiczny, regulacja 
barwy tonu, ARW 

Cena: 470, 510 zt 

Magnat 

super, 7 obwodow, 

skrzynka- makassar 

Cz 

3 zakresy, 5 lamp 
/AK2, AF7, ABC1 , AL4, AZ1/, 
optyczny wskaznik dostroj., 
regulacja barwy tonu, 
regul. selektywn., ARW, 
gtosnik dynamiczny 

Cena: 590 zt 
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Przepisy prawne 


Radiowa sfuzba amatorska 
w swietle ustawy o tqcznosci 

Minister iqcznosci ogiosit w Dzienniku Ustaw Nr 117 zdnia 13 pazdzier- 
nika 1995 r. jednolity tekst ustawy o iqcznosci z dnia 23 listopada 
1990 r. zawierajqcy zmiany wprowadzane kolejno w dniach 28 czerw- 
ca 1991 r., 9 pazdziernika 1991 r., 29 grudnia 1992 r. i 12 maja 1995 r. 


Ogfoszony obecnie tekst us- 
tawy zawiera rbwntez szereg po- 
stanowieri dotycz^cych podstaw 
prawnych dzialania radiowej 
sluzby amatorskiej w Polsce. 

Ustawa okresla sluzby radio- 

jako dokonywane za pomoc^ 
fal radiowych nadawanie, trans- 
mtsj?, odbior informacji sfuzqcych 
wypelnianiu zadania lub zadari, 
okreslonych dla danej sluzby w mi?- 
dzynarodowym prame telekomu- 
nikacyjnym, ktorego syg n atari u- 
szem jest Rzeczpospolita Polska. 

Artykul 4 ustawy stanowi, te 
dziafainosd: w dziedzinie teleko- 
'munikacji wykonuj^ m.in. pod- 
mioty, ktore otrzymaly koncesj? 
fub zezwolenie - w zakresie obj?- 
tym koncesjq lub zezwoleniem. 
Tak wi?c uczestnicy amatorskiej 
sluzby radiowej pracuj^cy w ete- 
rze na podstawie otrzymanych ze- 
zwoieri, w rzeczy samej prowa- 
dz^ “dzialalnosc w dziedzinie te- 
lekomunikacji* na rowni z innymi 
stuzbami profesjonalnymi. 

W artykule 7 ustawa okresla, 
ze wszystkie urzqdzenia radioko- 
muntkacyjne, nadawcze i nadaw- 
czo-odbiorcze mog^ bye zaklada- 
ne i uzywane tylko po uzyskaniu 
swiadectwa homologacji. Przepis 
ten nie ma sensu w odniesieniu 
do amatorskiej sluzby radiowej 
(krbtkofalowiec - konstruktor mo* 
ze codziennie budowac inne urz?- 
dzenie i sprawdzac jego dziatanie 
podezas fqcznosci); na szcz?scie 
ust?p drug! tego artykulu stano- 
wi, zg Minister L^cznosci okres- 
la w drodze rozporz^dzenia wy- 
kaz urzqdzert, ktbrych zakladanie 
i uzywanie nie wymaga £wiadec- 
twa homologacji. Nie w^tpimy, ze 
Minister Lqcznosci skorzysta z tej 
mozliwosci w rozporz^dzeniu o za- 
sadach prowadzenia radiowej sluz- 
by amatorskiej w Polsce. 

Istotny z punktu inte resow ra- 
diowej sluzby amatorskiej jest ar- 
tykul 9 ustawy. Mowi on, ze Mini- 
ster L^cznosd moze okreslic w dro- 
dze rozporzqdzenia wymagania 
w zakresie kompatybilnoscr elek- 
tromagnetyeznej (pkt 3), jak tez 
przeznaczenie zakresow cz?stot- 
liwoSci dla poszczegoinych sluzb 
radiowych oraz warunki ich wyko- 
rzystania (pkt 4). Najistotniejszy 
jest jednak punkt 5 tego artykulu 
stanowigey, ze Minister Lqcznos- 
ci w drodze rozporz^dzenia mo- 
ze okreslic rodzaje zezwolen na 
uzywanie urz^dzeh radiokomuni- 
kacyjnych w sluzbach radiowych 
i zasady uznawania zezwolen wy- 


danych przez administraeje \qcz- 
nosci innych krajbw. Przepis ten 
otwiera drog? dla od dawna ocze- 
kiwanego notyfikowania przez 
polsk^ administraeje telekomuni- 
kacyjn^ zalecania T/R 61-01 Eu- 
ropejskiej Konferencji Poczt i Te~ 
lekomunikaeji (CEPT), co umoz- 
liwi krdtkofalowcom polskim krot- 
kotrwalq (do trzech miesi?cy) pra- 
c? amatorsk^ bez p otrzeb uzyski- 
wania zezwolen z terenu krajow 
europejskich - czlonkow CEPT 
(a takze niektorych krajow poza- 
europejskich, np. Izraela i Peru) 
oraz - w drodze wzajemnoSci - 
prac? krotkofalowcow z krajow 
CEPT na terytorium Polski bez 
potrzeby ubiegania si? o zezwo- 
lenie Pahstwowej Agencji Radio- 
komunikacyjnej. 

Artykul 13 ustawy w punkeie 2 
stanowi, ze Minister L^cznosci 
moze okre6li6 w drodze rozpo- 
rz^dzenia rodzaje urzadzen radio- 
komunikacyjnych, ktorych zakia- 
danie i uzywanie nie wymaga zez- 
woienia lub przydzialu cz?stotli- 
wosci. Rozporz^dzenie takie juz 
si? ukazalo (w dzienniku Ustaw 
nr 118 z pazdziernika 1 995 r.). W y- 
nika z niego, ze nie wymaga przy- 
d7ialu c7?stotliwosci oraz zez- 
wolenia zakladanie i uzywanie 
radiokomunikacyjnych urzadzen 
nadawezyeh i nadawezo-odbior- 
ezyeh pracuj^cych z moc^ wyj- 
scsowq nadajnika nie przekraeza- 
\qcq 50mW w zakresie cz?stot!i- 
wosci 26960... 27405 kHz (dotyezy 
CB Radio) oraz 20mW w pozosta- 
lych zakresach cz?stotliwosci po- 
nizej 800MHz. 

Artykul 1 4 ustawy okresla, ze 
zezwolenia wydaje, odmawia wy- 
dania, ogranicza przedmiot, za- 
kres lub obszar dzialalnosci oraz 
cola w drodze decyzji Minister 
L^cznosci lub Panstwowa Agen- 
eja Radiokomunikacyjna w zakre- 
sie okre^Jonym przez Ministra 
L^czno^ci - na pisemny wniosek 
wnioskodawey, Zezwolenia dla 
krotkofalowcow - uezestnikow ra- 
diowej sluzby amatorskiej nadai 
b^dzie wydawac Panstwowa Agen- 
eja Radiokomunikacyjna, 

Artykul 16 ustawy zawiera sze- 
reg ograniczeh dotycz^cych kon- 


cesji i zezwolen teiekomunika- 
cyjnych, dotyezy one jednak prze- 
de wszystkim profesjonalnych 
operatorow swiadcz^cych uslugi 
telekomunikacyjne. Aczkolwiek 
ust. 2 pkt 4 tego artykulu stano- 
wi, ze nie mozna wydac podmio- 
towi zagranieznemu zezwolenia 
na zakladanie i uzywanie urzadzen 
radiokomunikacyjnych do reali- 
zac'ft Iqcznosci radiowej o zasi^gu 
przekraezaj^eym granice Rzecz- 
pospolitej Polskiej (co uniemozli- 
wialoby krotkofalowcom zagra- 
nieznym nadawanie z terytorium 
Polski!), to jednak ust. 5 pkt 2 te- 
go samego artykulu precyzuje, ze 
przepisu powyzszego nte stosu- 
je si^ do urzadzen wykorzystywa- 
nych w radiowej sluzbie amator- 
skiej prowad zonej zgodnie z prze- 
pisami i warunkami ustalonymi 
dla tego typu dzialalnosci przez 
mi^dzynarodowe organizaeje, kto- 
rych czfonkiem jest Rzeczpospo- 
lita Polska. Postanowienie to po* 
nownie otwiera droge dla przys- 
t^pienia Polski do stosowania re- 
komendaeji T/R 61-01 CEPT. 

Artykul 17 ustawy stanowi, ze 
w zezwoleniu okresla si? osob? 
upowaznion^ i jej siedzib?, czas 
trwania zezwolenia, podstawowe 
parametry techniczne, przyznane 
zakresy cz?stotliwosci, znaki wy- 
wolawcze, sposob uiszczania op- 
fat oraz zasady dzialania w przy- 
padkach kl?sk zywiofowych. 

Dla amatorskiej sluzby radio- 
wej istotny jest artykul 27 ustawy 
mowiacy o tym, ze Minister Lqcz- 
nosci w drodze rozporz^dzenia 
okresla rodzaje oraz warunki i tryb 
wydawania swiadectw uprawnia- 
j^cych do obsiugi urzadzen ra- 
diokomunikacyjnych w radiowej 
sluzbie lotniczej, w radiowej sluz- 
bie rnorskiej i zeglugi srodiqdo- 
wej, a takze w radiowej sluzbie 
amatorskiej oraz wysokosc oplat 
za te swiadectwa. Ustalono row- 
niez, ze egzaminy os6b ubiega- 
j^cych si? o swiadectwa przepro- 
wadza Panstwowa Agencja Ra- 
diokomunikacyjna, ktora pobiera 
optaty za egzaminy. Radiow^ 
sluzb? amatorsk^ potraktowano 
tu na rowni ze sluzbami profesjo- 
nalnymi, w ktorych Swiadectwo 


operatorskie jest warunkiem wy- 
konywania zawodu radioopera- 
tora lotniczego lub morskiego. 
W rzeczy same] w sluibie ama- 
torskiej swiadectwo operatorskie 
jest potrzebne jedynie do uzys- 
kania zezwolenia (licencji) naza- 
instalowanie i uzywanie staeji ama- 
torskiej. Nalezy tu wspomniec, 
ze od dluzszego juz czasu Pan- 
shvowa Agencja Radiokomuni- 
kacyjna wydaje swiadectwa ope- 
ratorskie dla radiowej sluzby 
amatorskiej zgodnie z zaleceniem 
T/R 61-02 CEPT; swiadectwa te 
uznawane przez wszystkie 
kraje czfonkowskie CEPT i mog^ 
bye podstawow^ - w przypadku 
dluzszego pobytu za granic? - do 
uzyskania slafej licencji na tere- 
nie danego kraju. 

Artykul 29 ustawy okresla za- 
sady i warunki przeprowadzania 
kontroli urzadzen teiekomunika- 
cyjnych, kt6r? w przypadku radio- 
wej sluzby amatorskiej przeprowa- 
dza Panstwowa Agencja Radio- 
komunikacyjna. W razie stwier- 
dzenia, ze stan rzeczowy lub tech- 
niezny albo praca urzadzen sq nie- 
zgodne z obowiqzujqcymi prze - 
pisami w dziedzinie telekomuni- 
kaeji lub warunkami zezwolenia, 
zakresow cz?stotliwosci lub zna- 
ku wywolawczego, lub powoduj^ 
zaklocenia w dzialaniu innych 
urzadzen telekomunikacyjnych, 
organ przeprowadzajqcy kontro- 
I? wydaje decyzj?, w ktbrej okres- 
la zakres naruszen i termin usu- 
ni?cia nieprawidlowosci. Uzywa- 
nie urzadzen radiokomunikacyj- 
nych bez zezwolenia powoduje wy- 
danie przez PAR decyzji nakazu- 
j^cej w trybie natychmiastowym 
wstrzymanie uzywania urzadzen 
i ich zabezpieczenie przez PAR 
w drodze zdeponowania. 

Reasumuj^c mozna stwier- 
dzic, ze jednolita, znowelizowa- 
na ustawa o Iqcznosci jest poz- 
bawiona brakow j niedomowien 
zawartych w pierwotnej wersji 
ustawy z roku 1990 i zawiera 
przepisy sprzyjaj^ce dalszemu 
rozwojowi radiowej sluzby ama- 
torskiej w Polsce. 

Krzysztof Siomczyhski SP5HS 
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Aktualnosci 


Radioodbiornik - RK 111 

Na tegorocznych targach radiowych Siemens zaprezentowal 
kilka nowych urz^dzeri. Nasz^ uwagp zwrbcil na siebie RK 777. 
Oferuje on nowoczesny system przeszukiwania czpstotliwosci, 
ktory znacz^co ulatwia obslugp, jednoczesnie troszcz^c sip 
o dobr^ jakosc odbioru. Moziiwe jest to dzipkj kombinacji syste- 
mu przeszukiwania z systemem zapamiptywania czpstotliwos- 
ci. RK 777 posiada 19 pamipci. Do kazdej z nich mozemy 
wprowadzic jedn^ czpstotliwosc. Na przyklad do pierwszej pa- 
mipci wprowadzamy czpstotliwosc, na ktorej nadaje BBC, do 
drugiej czpstotliwosc Deutsche Welle itd.. . 

Dotychczas pewnym problemem bylo odnalezienie czpstotli- 
wosci, na ktorej naszq ulubionq stacjp slychab bylo najiepiej, 
Zwykle programy nadawane jednoczesnie na kilku czpstot- 
liwosciach. Ich wybor, dokonywany przez nadawcp, zalezy od co 
najmniej dwdch czynnikdw: po pierwsze czpstotliwosc wybiera 
sip w zaleznosci od pory dnia, a po drugie w zaleznosci od 
tego, do ktorej czpsci globu chce sip dotrzec z nadawanym 

Wracajqc do RK 777. Bardzo wazn^ rolp odgrywa tu skaner. 
Jesli chcemy posluchac sobie BBC, wtedy eiekironicznie skano- 
wane wszystkie czpstotliwosci, na ktorych nadaje szukana 
stacja. Nastppnie sq one segregowane (w zaleznosci od jakosci 
odbioru). Cala operacja trwa okolo 2-3 sekund. Wraz z krotkim 
“pipnipciem” wyswietlone zostajq czpstotliwosci, na ktorych naj- 
lepiej sfychab BBC, oraz rozbrzmiewa glos spikera z Londynu. 

Nasuwa sip pytanie, w jaki sposob zostaly odnalezione wlas- 
nie czpstotliwosci BBC. Za tym kryje sip Siemens, ktory zapro- 


gramowal w swoim wyrobie czpstotliwosci wazniejszych stacji 
broadcastingowych z Europy. Mozna jednak samodzielnie wpro- 
wadzic zmiany czy poprawki. Europejczycy, ktorzy znajduj^ sip 
czpsto na innych kontynentach, chptnie posfuchaliby innych stacji. 
Rowniez europejscy odbiorcy mog^ miec chpc na posiuchanie 
innego radia (np. Radia Pekin). W tym miejscu nowy Siemens jest 
bardzo elastyczny. Kazdy moze zaprogramowac “rpcznie” swoje 
wybrane grupy czpstotliwosci. 

Ciekawostk^ w tym radioodbiorniku jest przycisk “KW-Direct- 
Taste”. Dziala on w nastppujqcy sposob: spoglqdamy na zegarek 
i przypomina sip nam, ze wlasnie nadawane s^ wiadomosci czy 
clekawa relacja sportowa. Wystarczy jedynie nacisn^c na wspo- 
mniany przycisk i juz slychac stacjp w glosniku. Pod “KW-Direct- 
Taste” fabrycznie umieszczone zostafo Deutsche Welle. Kazdy 
z uzytkownikbw moze jednak sam wprowadzic stacjp, ktor^ chce 
uslyszec po jego nacisnipciu. 

RK 777 to pierwszy radioodbiornik Siemensa posiatiaj^cy 
Radio-Daten-System (RDS), Korzysciq dla uzytkownika sluchajq- 
cego stacji nadaj^cej w tym systemie jest ukazanie sip na wys- 
wietlaczu nazwy stacji, godziny i daty. 

Dane technlczne w skrocie to: stereo dla FM (odbior przez sfu- 
chawki), mozliwosc odbioru AM w zakresie od 150kHz do 30MHz 
i SSB do odbioru l^cznosci radioamatorskich, 306 stacji w pamipci, 
zegar z roznymi czasami lokalnymi, budzik (mozliwosc zaprogra- 
mowania 3 roznych godzin pobudki). 

RK 777 ma pojawic sip w sprzedazy na pocz^tku 1996 roku. 


Nowe zastosowanie dla “B-Netz” 

Dokladnse od Nowego Roku zakonczy swoje funkcjonowanie 
siec dla telefonow mobilnych “B~Netz”. Dzlalala ona od roku 1970 
na okresionych czpstotliwosciach w zakresie od 148.40 do 
162.94MHz w Holandii, Luksemburgu, Niemczech i Austrii. Byl 
to pierwszy system telefonow mobilnych, ktbry pozwalat na prowa- 
dzenie rozmow z samochodu i to nawet poza granicami kraju. 
Dzipki temu byl to system nowocze£nlejszy nawet od “C-Net 2 ” 
(okolo 450MHz), ktory swoj zasipg ograniczal jedynie do Niemiec 
i nadal jest eksploatowany. Federalny Urzqd Poczty i Telekomu- 
nikacji RFN zaprosil 22 lutego 1995 r. do Mainz wielu zaintereso- 
wanych na spotkanie w celu wymiany pogl^dbw na temat nowych 
mozliwosci dalszego wykorzystania tych czpstotliwosci. Podzial 
czpstotliwosci nalezy do kompetencji federalnego ministerstwa 
poczty, ktore przckazujc tp sprawg do BAPT (federalnego urzpdu 
poczty i telekomunikacji). BAPT po wysluchaniu roznych propozy- 
cji przygotuje w tej sprawie odpowiedni projekt, a ministerstwo 
poczty podejmie ostateczn^ decyzjp, ktor^ z kolei musi przedsta- 
wic wszystkim s^siedzkim pahstwom nalezqcym do CEPT. Dopie- 
ro wtedy mozna bpdzie opublikowac oficjalnie wszystkie plany. 

W rozmowach uczestniczyfi rozni producenci i organizaeje. 
Wielu producentow i liezne grupy robocze w sprawie l^cznosci 


zakladowej, pragnply wykorzystac ten zakres dla nowej cyfrowej 
l^cznosci zakladowej, albo do przekazywania waznych sygnalow. 
Firmy Bosch i Motorola przedstawily interesujqc^ propozycjp no- 
wego “Radia Obywatelskiego”.z 10 lub 20 kanalami (odstpp po- 
migdzy kanalami 25 albo 12,5kHz), a moc nadawania powinna 
wynosic od 1 do 2,5W (ERP). Nie przewidywano stacjonarnych 
stacji przekaznikowych. 

Jak na razie nie jest jasne, co z tych propozycji wyniknie, 
poniewaz juz samo okreslenle “CB-radio” budzi obawy u przed- 
stawicieli wladz. 


SONY 

Japonska firma SONY wyprodukowala we wrzesmu radio, ktore 
mozna zasilac trzema rodzajami baterii. Jak napisano w prasle, 
trzgsienie. ziemii w Kobe znowu pokazalo, jak wazne jest radio 
przy klgskach zywiolowych. Wazne dla zycia informaeje nie mogly 
dotrzeb do odbiorcbw, gdyz w rejonie trzgsienia niedostppne byiy 
pasuj^ce do radioodbiornikow baterie. 


Alan Telekomunikacja 


Firma Alan Telekomunikacja od potowy grudnia wprowadzila 
ponownie do oferty anteny oraz osprzgt firmy “Comet” z Japonii. 
S 4 to wysokiej klasy anteny i osprzgt VHF, UHF, szeroko znane 
na rynku swiatowym: 


CA-ABC21 

CA-ABC22a 

CA-ABC23 

GP-3 

SB-21 

SB-5 

SB -2 

CA-58M 

C-150SX-D 


antena bazowa 5/8X, 144MHz 
antena bazowa 2x5/QX, 144MHz 
antena bazowa 3x5/8^, 144MHz 
antena bazowa 144/430MHz 
antena samochodowa 144MHz 
antena samochodowa 144/430MHz 
antena samochodowa 144/430MHz 
okablowanie do anten samochodowych 
antena bazowa 167-174MHz, 3x5/8>v 


C-150DX-D antena bazowa 167-174MHz, 2x5/8X 

A-150MX antena samochodowa 135...175MHz 

SB-285 antena samochodowa 144MHz 

CSW-30M przef^eznik koncentryczny DC-IOOOMHz 

CF-41 60A duplexer 1 44/430MHz 

CM-720 swr/pwr miernik na 144/430MHz 

CBL-30 baloon na 1 ,7,..30MHz 

CH-722SA antena “rpczna”, wtyk BNC, na 144/430MHz 

CH-72S antena “rpczna”, wtyk BNC, na 144/430MHz 

SH-55 antena “rpczna”, wtyk BNC, na 144/430MHZ 

Juz niebawem pojawi si$ wigeej nowosci firm Maxon z Anglii 
oraz firmy CTE z Wloch. 
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KOMTEL-INTER BANK-OFICETEC ’ 95 


Pod takim tytuiem w dniach 14. ..17 
listopada br. zostaty zorganizowane 
w warszawskim Patacu Kultury 
i Nauki “V Miqdzynarodowe Targi 
Telekomunikacji, Wyposazenia Biur 
i Bankow”. Tegoroczna, piqta juz 
edycja targow poiqczonych 
z wystawq zgromadziia 92 firmy 
z siedmiu pahstw. Zaprezentowano 
kompleksowe wyposazenie biur 
i bankow w nowoczesne, 
funkcjonalne meble, przerozne 
akcesoria biurowe, systemy 
przetwarzania danych oraz 
telekomunikacjq. Najwiqkszq uwagq 
zwrocilismy na tq ostatniq, jako 
szczegolnie nam bliskq. 



W dziedzinie f^cznosci byfo 
co oglqdac, choc nie bylo tylu 
wystawcow jak w opisywanej 
rowniez w tym numerze wys- 
tawie w Zegrzu. Pomimo ze 
wystawa zbiegla si§ z przeto- 
mowym momentem dla polskiej 
telekomunikacji - rozpocz§ciem 
rywalizacji o licencj§ na dzialal- 
nosc operators^ w sieci cyfro- 
wej telefonii komorkowej GSM 

- tylko firma MOTOROLA zadba- 
fa o nalezyte zaprezentowanie 
swoich mozliwosci w tej dzie- 
dzinie. Nic wi§c dziwnego, ze 
w dniu 15 listopada wfasnie Mo- 
toroli Dyrcktor Naczelny Biura 
Reklamy S.A. oraz Sekretariat 
Generalny Zarz^du Targow War- 
szawskich przyznali GRAND 
PRIX Targow KOMTEL-INTER 
BANK-OFICCETEC ’95 za naj- 
bardziej trafn^ pod wzgl^dem 
potrzeb rynku ofert§. 

Na czas trwania targow Mo- 
torola wraz z niemieckim opera- 
torem komorkowym firmq DeTe- 
Mobil zainstalowafa w Patacu 
Kultury i Nauki ruchomy system 
GSM. Firma Motorola zademon- 
strowta mipdzy innymi telefon 
komorkowy Inernational 8200 

- pierwszy telefon nowej gene- 
racji, ktory “sam mysli”. Dla uzyt- 
kownika ma on bardzo wazn$ 
funkcj^ okreslan^ mianem " per- 
sonality ", czyli ...osobowosc. Moz- 
na go dostosowywac do swoich 
potrzeb (wybor j^zyka, danych, 
preferencji, potrzeb uzytkowni- 
ka). Drugq nowosci^ zastoso- 
wanq w tym telefonie jest fun- 
kcja VibraCall pozwalajqca na 


powiadamianie o koniecznosci 
odebrania telefonu delikatn^, 
wr§cz bezdzwi^czn^ wibracjq. 
Chyba najwazniejsz^ cech^ Inter- 
national 8200 jest waga (okolo 
150g) oraz prostota i tatwosc 
uzycia. Skomplikowane opera- 
cje wykonuje sam system opera - 
cyjny telefonu. Uzytkownik odpo- 
wiada na pytania przyciskaj^c 
guzik OK. 

Na swoim stoisku Motorola 
zademonstrowla - oprocz telefo- 
now komorkowych serii 8200 
- takze stacje bazowe jako nie- 
zb$dne wyposazenie calego sys- 
temu komorkowego. Stacje te 
charakteryzujq si§ niewielkimi 
rozmiarami i z tego wzgl^du 




mog^ bye montowane zarowno 
wewnqtrz jak i na zewnqtrz bu- 
dynkow bez obawy o niepozq- 
dane wptywy otoczenia. Z wiel- 
kiej rodziny staeji M-Cell zwra- 
cala uwagp makrokomorkowa 
staeja bazowa M-Cell6 nadaj^- 
ca si$ do instalacji w budynkach 
czy na ulicach oraz mniejsza 
staeja M-Cell2, doskonala dla 
obszarow o mniejszej liezbie 
uzytkownikow (np. wzdtuz auto- 
strad). Wielkim zainteresowa- 
niem zwiedzajqcych cieszyty si^ 
miniaturowe aparaty telefonicz- 
ne w roznokolorowych obudo- 


wach i o nietypowym wzornict- 
wie - Flare - ktore mimo "udziw- 
nien" dziataiy bez zarzutu. 

Zademostrowana zostafa ca- 
fa premierowa seria telefonow 
Flare, zarowno dla systemow ana- 
logowych jak i cyfrowych, w du- 
zym wyborze kolorow, stylu, cech 
indywidualnych... Telefony te 
maj^ duz^ szans^ na zrewoluc- 
jonizowanie dotychczasowego 
kanonu mody wsrod telefonow 
komorkowych GSM. Aparaty wa- 
zqce nieco ponad 190g umozli- 
wiaj^ prowadzenie rozmow do 
225 minut (modele analogowe do 
200 minut). Producent zapowia- 
da, ze wkrotce pojawi si§ spe- 
cjalna karta PCMCIA umozliwia- 
jqca polqczenie aparatu z kom- 
puterem oraz takze dost^p do 
poczty elektronieznej, faksu i baz 
danych. Jak si§ dowiedzielismy, 
telefony Flare juz niedfugo b<?dq 
dost^pne takze w Polsce. 

Firma Motorola byla rowniez 
reprezentowana przez dealerow 
swojego sprz^tu, m.in. urz^dzen 
nadawezo-odbiorezyeh, w tym 
radiotelefonow trankingowych. 

Oprocz nowych jeszcze telefo- 
now komorkowych GSM zwro- 
cilismy uwage na telefony komor- 
kowe analogowe. Takimi sq te- 
lefony SIMONSEN oferowane 
przez firm$ Digicom z Warszawy. 
Telefony te posiadaj^ homologa- 
cj§ Ministerstwa L^cznosci i 
przystosowane do pracy w sieci 
NMT 450i. Mogq pracowac w sie- 
ci Centertel i jak na swoje mozli- 
wosci sq stosunkowo tanie. 
Telefony Simonsen s^ produko- 
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wane w Japonii i charakteryzujq 
si$ moc^ nadawania 1 ,5W, moz- 
liwosciq zapami^tania w rejes- 
trze 255 nazwisk i numerow. 
Wsrod wielu mozliwosci tych te- 
lefonow warto zwrocic uwag§ na 
przegl^d funkcji z wyjasnieniem 
w j§zyku polskim oraz obszern^ 
pami^c alfanumerycznq z polski- 
mi znakami (dost^pne jest me- 
nu w 7 j$zykach). Poza tym, jak 
wigkszosc telefonow komorko- 
wych tej klasy, majq regulator 
glosnosci dzwonienia (cztery ro- 
dzaje sygnalow), trzy opcje blo- 
kowania rozmow wychodzq- 
cych, licznik czasu rozmow, op- 
cj$ oszcz^dzania baterii. Na- 
pi§cie zasilania aparatu wynosi 
6,2V (pojemnosc akumulatorow 
900mAh). Czas trwania rozmowy 
wynosi okolo 1 godziny a czas 
gotowosci (z opcjq oszcz^dza- 
nia baterii) - okolo 50 godzin. 
Ponadto juz na pierwszy rzut 


oka zwraca uwag$ solidna i wy- 
godna klawiatura. W sklad ze- 
stawow telefonu Simonsen 
Freeway 450 wchodzi zasilacz 
sieciowy, bateria NiCd 900mAh, 
szybka ladowarka biurowa, etui 
skorzane oraz - na specjalne 
zamowienie - mi§dzy innymi la- 
dowarka samochodowa czy ze- 
staw glosnomowi^cy. 

Innymi analogowymi telefo- 
nami komorkowymi, z jakimi 
zetknql si§ kazdy zwiedzajqcy 
wystawy (stoisko numer 1, tuz 
obok wejscia), byly telefony Be- 
nefon Delta oferowane przez fir- 
m$ Axess Communication z Lo- 
mianek. Nieco mniejsze gabary- 
towo od opisanego poprzednio 
Simonsena, finskie telefony 
Benefon Delta 450i sq rowniez 
jeszcze malo znane na polskim 
rynku. Benefon Delta maj^ wszy- 
stkie standardowe mozliwosci, 
jakich oczekuje uzytkownik. 
Czas rozmowy oraz gotowosc 
sq dluzsze niz u wyzej opisane- 
go Simonsena. Inteligentny sys- 
tem ladujqcy oraz program kon- 
serwacji baterii zwi^kszajq nie- 




zawodnosc baterii i wydluzaj^ 
czas ich eksploatacji. Moc wyj- 
sciowa tego telefonu wynosi 
0,1 8/1, 2W a jego pami^c alfa- 
betyczna (10 liter i 23 cyfry 
umieszczane w kazdej komorce 
pami^ci) ma mozliwosc prze- 
chowywania 99 kombinacji lite- 
rowocyfrowych. Waznq wlasci- 
wosciq Benefonu jest szybkie 
powtorne wybieranie numerow 
pi$ciu ostatnich pol^czen oraz 
NMT - pager z 30 komorkami 
pami^ci. W sklad kompletu ins- 
talacji samochodowej wchodzi 
mi$dzy innymi zestaw realizu- 
jqcy funkcj§ “wolne r§ce” i prze- 
kaznik automatycznie wyciszajq- 
cy radio samochodowe, a wsrod 
oferowanych akcesoriow sq i ta- 
kie, ktore umozliwiaj^ podl^cze- 
nie Benefonu Delta do PC i mo- 
demu. Uwzgl^dniajqc jeszcze 
pi$c kolorow obudowy - Benefon 
jest telefonem wymagaj^cego 
uzytkownika. 

Obok telefonow na stoisku 
znajdowala si§ bogata oferta 
anten mobilowych i stacjonar- 


nych oraz rozne akcesoria: fute- 
raly, konsole, filtry, uchwyty.... 

Na wystawie nie zabraklo firm 
oferuj^cych radiowe systemy 
przywolawcze zanych juz w kra- 
ju operatorow: Metro-Bip, Polpa- 
ger, Telepage, EasyCall. Na ich 
stoiskach nie zauwazylismy 
wi$kszych nowosci. 

Tegoroczne targi to nie tylko 
okazja do szerokich kontaktow 
pomi^dzy producentami i han- 
dlowcami a uzytkownikami 
sprz^tu, ale takze promocja naj- 
nowszych technologii i mysli 
naukowo-technicznej. Tradycyj- 
nie juz targom towarzyszyla 
cz§sc seminaryjna, w tym cykl 
seminariow Telekomunikacji 
Polskiej S.A. pod wspolnym ty- 
tulem “Telekomunikacja bez 
granic” oraz semianaria przygo- 
towane przez Instytut Lqcznosci 
pol^czone z prezentacj^ wlasnq 
firm. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


W 1996 roku odbeda sie: 


% 


Intertelecom 26-29 marca 

VII Mi^dzynarodowe Targi Lqcznosci 
Lodz, ul. Stefanowskiego 

Infosystem 14-17 kwietnia 

Mi^dzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji 
i Techniki Komputerowej 
Poznan, ul. Glogowska 

68 Mi^dzynarodowe 

Targi Poznariskie 16-21 czerwca 

Poznan, ul. Glogowska 

Tech-Expo ’96 19-21 wrzesnia 

IV Mi^dzynarodowe Targi 

(telekomunikacja - elektronika - elektrotechnika) 

Bialystok, ul. Antoniukowska 60 


Info-Gryf ’96 9-12 pazdziernika 

V Mi$dzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji 
i Techniki Komputerowej 
Szczecin, ul. Struga 6-8 

Info-Expo 24-26 pazdziernika 

IV Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej, 
Poligrafii i Opakowan 
Torun, ul. Slowackiego 114 

Tarel ’96 07-10 listopada 

VII Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Elektrotechniki 
Wroclaw, ul. Wystawowa 1 

Komtel 19-21 listopada 

Targi Telekomunikacji 
Warszawa, ul. Flory 9 




Zapraszamy w imieniu organizatorow! 
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ERICSSON w Polsce 


Ericsson to swiatowy lider 
w radiokomunikacji ruchomej oraz 
telekomunikacji. Jego obecnosc na 
polskich ziemiach siqga roku 1902, 
kiedy to Ericsson instalowai swoje 
pierwsze centrale telefoniczne. Od tego 
czasu - z przerwami - Ericson we 
wspotpracy z krajowymi zaktadami 
telekomunikacyjnymi pojawiaf sie miqdzy 
innymi w Katowicach, Radomiu, Warszawie, 
Gdansku. W, 1992 roku rozpoczqf dostawy 
urzqdzeh radiowej iqcznosci trankingowej 
dla policji w Warszawie a w 1994 roku 
utworzyi spoike z Unimorem w Gdansku 
celem uruchomienia produkcji sprzqtu 
wojskowego iqcznosci radiowej. 
Jesieniq biezqcego roku zorganizowat 
w Warszawie dwie konferencje prasowe, 
na ktore zostata zaproszona 
rowniez nasza redakcja. 


□ 24 pazdziernika br. w hotelu 
“Victoria” w Warszawie odbyl si$ 
pokaz telefonow i central telefo- 
nii komorkowej GSM produko- 
wanych przez szwedzk^ firm^ 
Ericsson, zas w hotelu Europej- 
skim z te] okazji miala miejsce 
konferencja prasowa pod tytu- 
lem “GSM - System telefonii ko- 
morkowej dla Polski”. Ericsson 
oficjalnie oswiadczyl, ze nie star- 
tuje w przetargu na operatora 
sieci GSM w Polsce lecz jest go- 
tow dostarczyc pefny system te- 
mu, kto wygra przetarg. 

Firma Ericsson jest jedynym 
na swiecie producentem, ktory 
wytwarza urz^dzenia we wszyst- 
kich standardach telefonii ko- 
morkowej. Sukces Ericssona wy- 
nika ze 120-letnich doswiadczeh 
zapocz^tkowanych produkcjq in- 
stalowanych rowniez w Polsce 
telefonow, ich doskonal^ jakos- 
ci$ i wszechstronnosci^ oraz 
umiej^tnym dostosowaniem si§ 
do wymagari odbiorcow, co stwa- 
rza duz^ przewage nad konku- 
rencj^. 

Juz w 1 981 roku - jako pierw- 
szy w swiecie - Ericsson urucho- 
mil w Skandynawii komercyjny 
system komorkowy w standar- 
dzie NMT-450. Dostarczyl tez 
sprz^tu operatorom w 13 kra- 
jach, ktore przyj^ty brytyjski sys- 
tem TAGS, oraz w 24 krajach 
stosuj^cych amerykariski system 


AMPS. Trzy lata temu, po wpro- 
wadzeniu sieci cyfrowych, Erics- 
son dostarczyl swoj sprz^t dla 21 
sposrod 75 swiatowych operato- 
row sieci cyfrowych. 

Dzisiaj sprz^t Ericssona pra- 
cuje w 113 krajach na 5 konty- 
nentach. Lawinowy wzrost zain- 
teresowania systemem cyfrowym 
GSM spowodowal, ze w polowie 
br. zanotowano ok. 68 min po- 
siadaczy telefonow komorko- 
wych, z czego ponad 40% (w 73 
krajach) korzysta wlasnie z wy- 
robow Ericssona. Daje to dwu- 
krotnie wi^ksze udziafy na rynku 
w stosuku do dwojki najwi^kszych 
konkurentow - Motoroli i AT&T 
oraz siedmiokrotnie przewyzsza 
udzial takich firm jak NOKIA czy 
SIEMENS. 0 wielkim sukcesie 
firmy swiadczy rowniez fakt, ze 
w pierwszym potroczu tego roku 
wartosc sprzedanego sprz^tu prze- 
kroczyla ok. 6 mid USD. 

Na czas konferencji “Teleko- 
munikacja w Europie Srodkowej 
i Wschodniej” Ericsson zainsta- 
Iowal w hotelu “Victoria” demon- 
stracyjny system GSM, ktory 
opieral si§ na trzysektorowej 
stacji bazowej zapewniaj^cej 
Iqcznosc z kieszonkowymi tele- 
fonami GSM w centrum Warsza- 
wy. System ten posiadal Iqcze 
z publiczn^ sieciq TP S.A., dzi^ki 
czemu umozliwit t^czenie si$ lub 
odbieranie rozmow z kazdego 



zak^tka swiata. Oprocz zwyklych 
rozmow system pozwalal tez na 
wysylanie i odbior faxow oraz 
danych komputerowych. Uczest- 
nicy konferencji mogli osobiscie 
sprawdzic jakosc pol^czeri za 
posrednictwem udost^pnianych 
telefonow komorkowych GSM 
typu GH337. 

Poniewaz cyfrowy system te- 
lefonii komorkowej GSM jest 
jeszcze malo znany w naszym 
kraju, podajemy kilka slow wy- 
jasnienia, na czym polega rozni- 
ca w stosunku do stosowanego 
przez CENTERTEL systemu ana- 
logowego. 

GSM zapewnia lepsz^ niz 
systemy analogowe jakosc pof^- 
czenia oraz zapewnia wi^cej us- 
lug dodatkowych. Jest jednoczes- 
nie “pojemniejszy” (umozliwia 
prowadzenie kilku rozmow na 
jednym kanale radiowym) oraz 
zapewnia wyzsz^ intymnosc (mi- 
nimalizuje ryzyko podsluchiwa- 
nia rozmow oraz nielegalnego 
wykorzystania naszego numeru 


bqdz aparatu). Niebagateln^ 
spraw^ jest mozliwosc uzywania 
telefonu GSM takze podczas 
podrozy zagranicznej. Sprzyja 
temu nie tylko fakt, ze GSM jest 
w wielu krajach standardem i sto- 
sowana metoda mi^dzynarodo- 
wego "roamingu” ale rowniez kie- 
szonkowe wymiary takiego tele- 
fonu. 

Jeden z najmniejszych telefo- 
now oferowanych przez firm§ 
Ericssona oznaczony symbolem 
GH337 ma wymiary 130x49x24mm 
i wazy zaledwie 1 93 gramy (z ba- 
teriami o wi^kszej pojemnosci je- 
go waga nie przekracza 270g). 
Po naladowaniu, przy wykorzys- 
tywaniu pelnej mocy nadajnika, 
akumulatorki wystarczaj^ na 100 
do 220 minut rozmowy oraz na 
18 do 40 godzi/i pracy w stanie 
gotowosci. 

Aby mogla dziatac cyfrowa 
siec komorkowa, czyli aby przed- 
stawiony na fotografii kieszon- 
kowy telefon GH337 mogt wysy- 
lac i odbierac informacje, w jego 


12 


Swiat Radio 3/95 





zasiygu musi pracowac odpo- 
wiednia stacja bazowa. Okazuje 
siy, ze i tutaj Ericsson lubi male 
urz^dzenia (w mysl powiedze- 
nia: mate jest piykne). W Szwecji 
dobiegajq wla^nie kohca prace 
nad stacjq bazowq dla cyfrowych 
systemow komorkowych wiel- 
kosci malej walizki. Stacja ta by- 
dzie w stanie pokryc komorky 
o promieniu do 300m. Jeszcze 
mniejsza stacja bazowa rozmia- 
rbw teczki-dyplomatki bydzie mo- 
gta zapewnitf IqcznoSc np. w re- 
stauracji, duzym sklepte czy sta- 
cjr metra. Male wymiary i niska 
cena takich ’’ministacji" sprawia- 
jq, ze - w porozumieniu z opera- 
torem sieci - moze je kupic i zain- 
stalowad np. hotelarz dla wygo- 
dy swych klientow. Stacjy tak^ 
mozna zainstalowat np. podczas 
imprez sportowych, wystypow 
artystycznych czy ...latem na 
plazy. 

Takie stacje wchodz^ w sktad 
opracowanego przez Ericssona 
system u telefonii komorkowej na- 
zwanego CME-20. Jezeli w przy- 
szlym roku operatorzy sieci GSM 
w Polsce byd^ korzystali z urz^- 
dzeri firmy Ericsson, z du^ym praw- 
dopodobieristwem juz w potowie 
1996 roku bydziemy mogii dos- 
wiadczyc zalet takich jak: 

- miydzynarodowa obsluga ("ro- 
aming”) 

- transmisja danych komputero- 
wych f faksdw 

- peine bezpieczeristwo ze spraw- 
dzeniem tozsamoscl wlasci- 
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ciela telefonu i szyfrowaniem 
informacji 

- liczne uslug'i dodatkowe (kiero- 
wanie rozmow na inny numer, 
telekonferencje wielu osob, 
automatyczna sekretarka, SMS 
Short Message Service czyli ro- 
dzaj udoskonalonego pagera). 


□ 7 listopada br. Ericsson zorga- 
nizowalw hotelu “Gromada” kolej- 
nq konferencje prasow^ pod tytu- 
lem “Ericsson wprowadza na poj- 
ski rynek nowy system telekomu- 
nikacyjny do transmisji glosu, da- 
nych i obrazu Consono MD11G”. 

Po przedstawieniu krbtkiej 
histo rrr firmy Ericsson przypom- 
niano, ze firma - oprocz omowio- 
nej wyzej telefonii komorkowej 
- oferuje wiele innych uslug oraz 
produktow z zakresu przewodo- 
wej i ruchomej Iqcznosci w sie- 
ciach pubiicznych oraz prywal- 
nych, a takze podzespofy elek- 
troniczne {mikroprocesory), sys- 
temy zasilaj^ce oraz mikrofalo- 
we. Wspomniano o jednej z naj- 
lepszych central pubiicznych AXE. 
Jak siy dowiedzieltemy, system 
AXE byl w 1994 roku najlepiej na 
swiecie sprzedaj^cym siy syste- 
mem telekomunikacyjnym. 

Podczas konferencji przed- 
stawiciele firmy zaprezentowali 
now^ koncepcjy dziatania syste- 
mu telekomunikacyjnego Conso- 
no MD110 (wprowadzonego na 
rynek wiosn^ tego roku) jako dal- 
sze rozwiniycie oferowanych do- 
tychczas produktow, W ponad 
60 krajach zainstalowano okolo 
9 min linii, zas najwiyksza cen- 
trala Consono ma zainstalowa- 
nych 33 tys. numerow (na jed- 
nym z uniwersytetow w USA). 

Centrala Consono MD110 jest 
zbudowana w oparciu o nowo- 
czesn^ arhitektury modufow^, 
w ktorej jedne bloki odpowie- 
dzialne za realizacjy podstawo- 
wych funkcji Iqczeniowych, inne 
zas realizuj^ zaawansowane 
uslugi, ktore mogq bye dostoso- 
wane do specyficznych wyma- 
gari klienta. Jest ona przewidzia- 
na gfbwnie dla srednich i duzyeh 
firm, obsluguj^c siec juz od 80 
numerbw. Po zastosowaniu na- 
sciennego mini-modulu zmniej- 
sza ty liezby do 32, zas maksy- 
malnie moze bye rozbudowana 
do okolo 30000 abonentow. 

Wazn^ wlasciwo£ci^ Con- 
sono jest mozliwoSd wspolpracy 
z dowoln^ sieci^ prywatn^ po- 
przez dzierzawione Iqcza analo- 
gowe i cyfrowe, ISDN, VPN, ofe- 
ruj^c zaawansowane funkcje 
wyszukjwanra najtariszej drogi 
pol^czeh. System zarzs^dzania 
sieciq (DNA) pracuje w srodo- 
wisku Windows NT, umozliwia- 
jqc zarzqdzanie wszystkimi ele- 
mentami sieci z jednego stano- 
wiska. W ramach systemu Con- 
sono jest oferowany unikalny 
system i^cznosci osobistej PCS, 


ktory umozliwia nadanie abo- 
nentowi jednego numeru oso- 
bistego, pod ktorym - niezalez- 
nie od miejsca pobytu - b^dzie 
zawsze osi^galny. W praktyce 
jest to bardzo wazna wlas- 
ciwosc, poniewaz cz^slo zdarza 
si$, ze dysponuj^c wieloma 
srodkami l^cznosci nie wiemy, 
ktory aktualnie wybrac. W ra- 
mach Consono jest oferowana 
takze siec paketowa. 

W czasie konferencji zapre- 
zentowano rowniez abonencki 
system cyfrowej telefonii komor- 
kowej - Freeset, jako przyklad ru- 
chomej l^cznoSb dla przedsi?- 
biorstw i firm. Jego standardem 
jest DECT (Digital Europan 
Cordless TeiBComunication) uz- 
nany w 1992 roku przez ETSI za 
standard Urzqdzenia tej sieci 
pracuj^ na cz^stotliwosciach 
1880. ..1900MHz w technologii 
TDMA/TDD (zwielokrotnienia 
120 cyfrowych kanalow radio- 
wych). Komorkowa struktura ko- 
munikaeji ruchomej opiera si§ na 
trzech rodzajach komorek: mak- 
ro, mikro, piko. 

System cyfrowej telefonii bez- 
pTzevjodowej Freeset moze bye 



bez problemow przyl^czony do 
istniej^cej dowolnej central! abo- 
nenckiej za poSrednictwem typo- 
wych jednoparowych l^czy ana- 
log owych. Na fotografii przedsta- 
wiono trzy glowne zespoiy two- 
rzqce ten system: 

- centrala radiowa, ktora zapew- 
nia sterowanie strony radiowej 
i wspolpracy z sieci^ teleko- 
munikacyjn^. Zasilanie z sieci 
220V AC lub 48V DC. 

- zespol staeji bazowych zapew- 
niajqcych pokrycie terenu syg- 
nalem radiowym i obsluguj^- 
cych jednoczesnie po osiem 
rozmow w standadzie DECT. 
Czystotliwosc pracy staeji wy« 
nosi 1880. ..1900MHz a jej moc 
nie przekraeza 250mW. Stacje 
posiadaj^ po dwie anteny do 
nadawanta i do odbioru. Ich 
zasiyg staeji zalezy od miejsca 
zainstalowartia oraz konstukcji 
budynku i zawiera siy w zakre- 
sie 25,, ,250m. 



- aparaty przenosne DT310 oraz 
DT360 jako aparaty drugiej ge~ 
neraeji o roznym zakresie udo- 
godnieri dla uzytkownika. 

Przedstawiony na fotografii 
powyzej maly, lekkj (130g) apa- 
rat przenosny oznaezony sym- 
bolem DT360 o mocy wyj^ciowej 
okolo lOmW umozliwia 9 godzin 
rozmow bez doladowania oraz 
45 godzin pracy w stanie oczeki- 
wania. Podobnie jak w kalkulato- 
rze, na obudowie jest zamonto- 
wany dwuwierszowy wyswiet- 
lacz alfanumeryczny. Poza stan- 
dardow^ klawiatur^ numeryez- 

znajduj^ sly na nim przyeiski 
R i wyciszania, a ponadto 4 przy- 
eiski do porusznia siy po M menu“ 
i wybierania zqdanych funkcji. 
Aparat DT630 jest wyposazony 
w obszernq pamiytf umozliwia- 
jqcq przechowywanie do 900 
nazw (imion) z numerami, Przy- 
eiski na bocznej sciance tele- 
fonu umozliwiaj^ regulacjy glo^- 
nosci (glosu podczas rozmowy 
oraz dzwonka). 

System jest zabezpieczony 
przed podsluchem po przez wy- 
korzystanie procedur szytrowa- 
nla, Jako^c rozmow jest porbw- 
nywalna (lub nawet lepsza) niz 
w telefonii przewodowej, o czym 
uczestnicy konferencji mogli prze- 
konac sly osobiscie. 

Obecnosc Ericssona w Pol- 
see, szereg pokazow oraz konfe- 
rencji, sygnalizuje wielkie zainte- 
resowanie po Is kirn rynkiem, Fir- 
ma ta udowodnila, ze jest w sta- 
nie dostarezac gotowych rozwiq- 
zari operatorom systemu GSM 
w naszym kraju. Poczekajmy 
jednak do 3 styeznia 1996 roku, 
kiedy to staraj^cy siy o licencjy 
na dzialalnosb operatorskq GSM 
w Polsce zloz^ oferty komisjt po- 
wolanej przez ministra Iqcznosci. 
Przewiduje siy, ze licencje zos- 
tanq wydane natychmiast po og- 
loszeniu wynikow przetargu (45 
dni po zlozeniu ofert). 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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IV Migdzynarodo wa Wystawa 

Systemy Lqcznosci i Informatyki 
na Potrzeby Obrony i Bezpieczehstwa RP 


Miesiqc temu zamiescilismy w Swiecie Radio 
krotkq notatk q o IV Miqdzynarodowej 
Konferencji Naukowej (KNSL-95), ktora 
odbyta siq w WSOWL w Zegrzu w dniach 
04... 06 pazdziernika 1995 roku. Ponizej 
przedstawiamy relacjq z towarzyszqcej 
Konferencji wystawy na temat “Systemy 
Lqcznosci i Informatyki na potrzeby obrony 
i bezpieczehstwa RP”. Wystawa byla jednq 
z nielicznych okazji do zapoznanaia siq ze 
wspotczesnymi nowoczesnymi urzqdzeniami 
telekomunikacyjnymi oraz bojowymi 
radiowymi srodkami lqcznosci spelniajqcymi 
standardy stosowane i nr armiach pahstw 
zachodnich. Swoj sprzqt przedstawily 
zarowno firmy znane juz na polskim rynku, 
jak i te nowe, o ktorych moze bye wkrotce 
gtosno wobec perspektywy integraeji 
Sit Zbrojnych RP z NATO. 


Wzorem lat ubieglych rowniez 
i w tym roku, juz po raz czwarty, 
w murach zegrzyriskiej uczelni od- 
byla siq konfereneja naukowa 
oznaezona skrotem KNSL, polq- 
czona z wystawy sprzqtu nie tyl- 
ko wojskowego. W trzydniowej 
wystawie uezestniezylo okolo 60 
firm zagranicznych i polskich 
prezentujqc swoje najnowsze roz- 
wiqzania w zakresie radiostaeji 
wojskowych, systemow Iqcznos- 
ci komorkowej, cyfrowych central 
elektronicznych (takze ISDN), 
terminali ISDN, aparatow telefo- 
nicznych powszechnego uzytku 
i specjalnych. Znalazty siq tarn 
rowniez urzqdzenia do wytwa- 
rzania, kopiowania i niszczenia 
dokumentow oraz nosnikow da- 
nych, przyrzqdy i systemy pomia- 
rowe dla potrzeb radiokomuni- 
kaeji i telekomunikacji, systemy 
informatyezne oraz oprogramo- 
wanie komputerowe. Wazne 
miejsce zajmowaly rowniez sys- 
temy zasilania, kable, uziomy 
oraz wszelki osprzqt telekomuni- 
kacyjny i roznego rodzaju pod- 
zespoly elektroniezne. 

Wystawa prezentowala prze- 
glqd technologii oraz techniki 
lqcznosci i informatyki konca XX 


wieku. Umozliwila pracownikom 
naukowym uczelni wojskowych 
i cywilnych oraz wszystkim zwie- 
dzajqcym wystawy konfrontaejq 
teorii z praktykq: ocenq stanu roz- 
woju polskiej telekomunikacji na 
tie Europy i swiata. 

Ponizej przedstawiamy (w ko- 
lejnosci alfabetycznej) firmy, 
ktore zdaniem autora zaprezen- 
towaly nowe rozwiqzania, glow- 
nie w dziedzinie lqcznosci i infor- 
matyki. 




AKSEL-Elektronika tqcznosc 

(firma z Rybnika) jako autoryzo- 
wany dystrybutor firm zachodnich 
(m.in. Motoroli) przedstawila sze- 
roki zakres radiotelefonow pracu- 
jqcych w pasmach: 30...50MHZ, 

66.. .88MHz, 146. ..174MHz, 

336. . .346MHz, 403...470MHZ. 
Firma ta jest operatorem publi- 
cznej sieci trankipgowej na ob- 
szarze Gornego Slqska. 

Wsrod bogatej oferty urzqdzeri 
nadawezo-dbiorezyeh zwracaly 
uwagq radiotelefony trankingowe 
MPT 1327/1343 przeznaczone 
do pracy w zakresie 403...470MHz 
z odstqpem miqdzykanalowym 
12,5kHz. Sq to przede wszyst- 
kim radiotelefony Motoroli typu 
Radius GM300 oraz Radius 
GP900. 


GM300 to radiotelefon o mocy 
wyjsciowej w.cz. 1...25W przez- 
naezony do zainstalowania w sa- 
mochodzie. Charakteryzuje siq 
latwq integraejq z istniejqcym 
systemem lqcznosci. Umozliwia 
pracq na 8 lub 16 kanalach z to- 
nowq i cyfrowq blokadq szumow. 
Moze bye wykorzystany do za- 
pewnienia natychmiastowej Iqcz- 
nosci z personelem w terenie, 
a wiqc moze miec zastosowanie 
w przedsiqbiorstwach taksow- 
kowych, autobusowych, na kolei, 
a nawet do obslugi portow lotni- 
ezyeh. 

GP900 to przenosny radiote- 
lefon o regulowanej mocy w za- 
kresie 1 ...5W przeznaczony glow- 
nie dla firm budowlanych, do koor- 
dynaeji pracy oraz zaopatrzenia. 
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ALCATEL POLSKA (firma z War- 
szawy nalezqca do koncernu Al- 
cate!, ktory z kolei jest cz^sciq 
Alcatel Alsthom). Altacet jest 
znany w dziedzinie telekomuni- 
kacji wojskowej na wszystkich 
kontynentach swiata. Uczestni- 
czy on we wszystkich progra- 
mach fqcznosci militarnej, a tak- 
ze mi^dzynarodowych przed- 
si^wzi^ciach zwiqzanych z bu- 
dowq systembw telekomunika- 
cyjnych (ARIANE). Na wystawie 
zaoferowano rodzin^ radiostacji 
przeznaczonych dla szczebla 
taktycznego (rip. SEMI 73+1 93) 
oraz centrale taktyczne Alcatel 
300 a takze kompleksowe syste- 
my telekomunikacyjne o przezna- 
czeniu strategicznym. 

Rodzina radiostacji taktycz- 
nych serii SEM 173.. .193 prze- 
znaczona jest do kompleksowe- 
go wyposazenia taktycznego po- 
la walki (CNR-Combat Net Ra- 
dio) w warunakch walki elektro- 
nicznej. Radiostacje te charak- 
teryzujq si$ pelnq “inteligencjq” 
wspdtczesnych bojowych srod- 
kow Iqcznosci stosowanych w woj- 
skach NATO. Pracujq na cz$s- 
totliwosciach 30.. ,88MHz {mozli- 
wosc rozszerzenia zakresu do 
108MHz). Podstawowy tryb pra- 
cy wykorzystuje melody "ska- 
czqcych" cz^stotliwosci HF (Fre- 
quency Hopping). Odst$p mi$- 
dzykanafowy 25kHz, modulacja 
F3E i FID. Grupy cz^stotliwosci 
sq wybierane ze zbioru 3120 dos- 
t^pnych zakresow fal radiowych. 
Transmisja fonii i transmisja da- 
nych odbywa si$ z szybkosciq 
od 50 do 9600 bit/s (w trybie syn- 
ch ronicznym i asynchronicznym, 
styk RS232) lub z szybkosciq 
16kb/s w trybie “przezroczystym”. 

Zaoferowana nowa rodzina 
central wojskowych Alcatel z se- 
rii 300 wchodzi w sklad elemen- 
tow komutacyjnych w w^zfach 
sieci mobiinej Alcatel 101. 

Centrala Alcatel 300 moze 
przyjmowac 7... 10 zgloszen na 
sekund^ przy liczbie kanaldw 
960. Moze obsfugiwad do 60 lo- 


kalnych kanatow abonenckich 
oraz umozliwia dotqczenie do 
niej do 8 traktow. Przy nadzorze 
i zarzqdzaniu wykorzystuje si§ 
kanaly dost^pu w systemie ko- 
mutacji pakietow wediug proto- 
kofu X.25. Centrainy system nad- 
zoru i zarzqdzania systemem tqcz- 
nosci Alcatel 101 wykorzystuje 
specjalny kompufer oraz siec 
komutacji pakietow, spelniajqcej 
wszystkie wymagania EUROCOM 
a takze inne wymagania stawia- 
ne sieciom wojskowym wyko- 
rzystywanym do dowodzenia 
wojskami panstw NATO. 

ASCOM POLAND (firma z War- 
szawy, powstala w nast^pstwie 
polqczenia si§ kilku szwajcar- 
skich firm telekomunikacyjnych). 
ASCOM nalezy do przodujqcych 
dostawcow systemow Iqcznosci 
dla celow wojskowych oraz orga- 
nizacji sieci, zarowno tych o za- 
si$gu lokalnym, jak i ogolnokrajo- 
wym. Na wystawie zaprezentowa- 
no najnowoczesniejszy system 
Iqcznosci radiowej PENTACOM, 
przeznaczony do zapewnienia 
utajnionej Iqcznosci na szczeblu 



taktycznym dla potrzeb dowo- 
dzenia. Radiostacja PENTACOM 
jest przenosnym urzqdzeniem 
nadawczo-odbiorczym pracujq- 
cym w zakresie UKF. W zalez- 
nosct od wykonania moze pra- 
cowac w nast^pujqcych zakre- 
sach: 68.. ,88MHz, 146.. .174MHz, 
400, ..470MHz z odst^pem mi§- 
dzykanalowym 12 t 5kHz oraz 
roznq wartosciq mocy (50mW, 
0,5W, 2,5W). Zasi$g Iqcznosci 
w zaleznosci od uksztaitowania 
terenu wynosi drednio okolo 6km. 
Po podlaczeniu anteny zewn^trz- 
nej zasi^g ulega zwi^kszeniu 
nawet do 20km. 

PENTACOM jest radiostacjq 
cyfrowq, a wi^c pracujqcq z tak 
zwanym utajnianiem oraz pro- 
gramowaniem parametrow w za- 
leznodci od szybko zmieniajqcej 
si$ sytuacjL Nalezy do urzqdzen 
specjalnie konstruowanych na 
potrzeby wojska i formacji para- 
militarnych. Charakteryzuje si$ 
doskonalq jakosciq mowy (moz- 
liwosc rozpoznawania rozmowcy) 
az do granicy zasi^gu. Oprocz 
prostej obskjgi radiostacja ma nas- 
t^pujqce zalety: 

- mozliwosc jednoczesnej pra- 
cy w dwoch sieciach (co po- 
zwala na znaczne oszcz^d- 
nosci sprz^towe) 

- samoczynne przelqczanie si$ 
na kanaly niezaklocone, co 
eliminuje r^czne przelqcza- 
nie kanafdw w systemach tra- 
dycyjnych 

- proste zestawienie w uklad 
pracy typu przekaznikowego, 
co zabezpiecza przed dost$- 
pem “trzeciego” 

- priorytetowe wywolanie za- 
pewnia szybkie alarmowanie 

Jednym slowem sq to nowo- 
czesne radiostacje wojskowe ze 
zmiennym oprogramowaniem, 
kfore uniemozliwiajq podstuchi- 
wanie przez przeciwnika. Mog^ 
zast^pic uzywane przed laty ci^z- 
kie, prymitywne radiostacje ple- 
cakowe typu R105 i pochodne. 

Najprostszym modelem pro- 
dukowanym obecnle przez firm^ 
ASCOM jest radiotelefon SE110. 
Jest on wyposazony w specjal- 
n q obudow^ metalowq pozwala- 
jqcq na prac$ w trudnych wa- 
runkach terenowych. Umozliwia 
prac^ na 6 kanalach w profesjo- 
nalnych sieciach programowa- 
nych komputerowo. Waznq wla6- 
ciwosciq SE110 jest brakjakich- 
kolwiek gaiek (wszstkie funkcje 
wybierane za posrednictwem 
przyciskow), co w sposob zdecydo- 
wany przyczynia si^ do poprawy 
niezawodnosci oraz trwalosci. 

Rozwini^ciem modelu SE110 
jest radiotelefon SE140, ktbry 
spefnia z^dania najbardziej wy- 
magajqcych uzytkownkow (w po- 
rownaniu z wczesniejszym mo- 
delem ma 100 kanalow). 

Do pracy w sieciach ze skom- 
plikowanym programem ASCOM 


oferuje model SE160, ktory umoz- 
liwia prac$ zarowno w sieciach 
tradycyjnych jak i trankingowych. 
Jednym z najbardziej uniwersal- 
nych modeli jest SE550, bowiem 
moze by £ wykorzystany zar6w- 
no jako urzqdzenie przewozne, 
przenosne oraz stacjonarne. 

Jednymi z najnowszych modeli 
firmy ASCOM sq SE640 i SE660 
(przeznaczone do zamontowa- 
nia na pojazdach) oraz BS770 
(stacja bazowa: 1000 kanaldw, 
moc do 25W). 

AT&T BCS Polska (firma z War- 
szawy) przedstawita rodzin§ 
abonenckich central cyfrowych 
trzeciej generacji DEFINITY G3, 
ktore zapewniajq szerokq gam$ 
uslug i udogodnien w zakresie 
obslugi ruchu telekomunikacyj- 
nego. Sq to najnowocze^niejsze 
na swiecie centrale abonenckie, 
ktore majq mozliwosc obslugi- 
wania od 40 do 25000 linjj wew- 
n^trznych. Zaoferowano tez pei- 
ne okablowanie komputerowe i te- 
lefoniczne wraz z urzqdzenrami 
kortcowymi oraz rdznego rodza- 
ju telefony, sekretarki automa- 
tyczne, urzqdzenia do kodowa- 
nia faxu AT&T Surity i terminal e 
cyfrowe. 

BPS-Busness Power Systems 

(firma z Warszawy), znany dos- 
tawca systembw zasilania i tran- 
smisjl danych, oferowata system 
WATSON (posiadajqcy 6wia- 
dectwo homologacji). System 
umozliwia oferowanie szeroko- 
pasmowych uslug telekomuni- 
kacyjnych przy wykorzystaniu 
istniejqcych linir miedzianych. 
Najkrocej mowiqc, wystarczy po- 
siadad dwie pary przewodow mie- 
dzianych aby zrealizowac Iqcze 
cytrowe o przeplywnosci 2Mbit/s. 

Pomimo krotklego istnienia fir- 
my w chwili obecnej na terenie ca- 
lego kraju pracuje ponad 3000 
systemow zasilania oferowane- 
go przez BPS. 

DGT (firma z Gdanska) zapre- 
zentowala swbj sztandarowy 
system komutacyjny DGT3450, 
ktory jest przeznaczony do pra- 
cy w sieciach publicznych jako 
centrale koncowe lub tranzyto- 
wo-koncowe, w sieciach abonen- 
ckich i resortowych. System jest 
bardzo uniwersalny i moze pra- 
cowac w sieciach ISDN z kaz- 
dym typem centrali, kazdym apa- 
ratem telefonicznym. Ponadto 
zaprezentowano telefoniczny 
system alarmowania TSA-DGT, 
ktory moze bye wykorzystany 
wsz^dzie tam, gdzie istnieje po- 
trzeba jednoczesnego pilnego 
alarmowania okredlonej grupy 
ludzi. Taki system zostal zainsta- 
lowany mi^dzy innymi na lotnis- 
ku wojskowym w Pruszczu Gdah- 
skim. Warto dodac, ze za sys- 
tem DGT3450 i cyfrowy system 
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zbudowany na jego bazie firma 
zostala leauratem IV Edycji Kon- 
kursu “Teraz Polska”. 

DMD (Elektromechanika Dmow- 
skiego z Lomianek) - kooperant 
niemeckiej firmy Benning zaofe- 
rowal kilka typow sifowni teleko- 
munikacyjnych, ktore charaktery- 
zujq si$ duzq sprawnosciq i nre- 
zawodnosciq. Sq to urzqdzenia oz- 
naczone nast^pujqcymi symbola- 
mi: SBE48/1 0...38WG, SBE90/3, 
SB El 80/6, SBE400/3, SBE630/4, 
SBE1 250/8, SBE2500/20. 

Oprocz silowns, ktore znalaz- 
ly juz zastosowanie mi^dzy inny- 
mi w kilkudziesi^ciu obiektach 
TPSA czy w Polskiej Telefonii Ko- 
morkowej CENTERTEL, zaofe- 
rowano rowniez stabilizatory na- 
pl^cia statego SAE48/50, falow- 
ntki typu FBE48/220 i mikropro- 
cesorowe systemy automatycz- 
nego nadzoru MSAN2E. 

ELSINCO - Polska (firma z War- 
szawy) zaprezentowala przyrzq- 
dy pomiarowe dla radiokomimi- 
kacji oraz teiekomunikacji 6wiat- 
lowodowej i kablowej. Przedsta- 
wiono mi^dzy innymi szybkie os- 
cyloskopy cyfrowe i analogowe, 
analizatory widma, przyrzqdy do 
pomiaru nat^zenia pola i radio- 
monitoringu. Wielkim zaintere- 
sowaniem zwiedzjqcych cieszy} 
si§ generator sygnalowy WILTRON 
pracujqcy w pasmie od 10MHz 
do 65GHz oraz analizator sie- 
ciowy od 22,5 do 40GHz. 

ELTRA (Zaktady Radiowe z Byd- 
goszczy) przedstawrfa cz$sc ze 
swoich wyrobow - calq game no- 
woczesnych koricowych apara- 
tow telefonicznych serii AT, mogq- 
cych wspblpracowac ze wszyst- 
kimi typami central telefonicz- 
nych. Kazdy aparat posiada 13 
pami^ci i wysoklej jakosci kla- 
wiatur$ opart q na wyf^cznikach 
impulsowych wfasnej produkcji. 
Wsrod wielu nowoczesnych apa- 
ratow warto wymienic chocby 
wielofunkcyjny aparat telefo- 
niczny AT-150. 

ENAMOR (Przedsi^biorstwo Ba- 
dawczo-Produkcyjne z Gdyni), 
oficjalny przedstawiciel firmy 
NERA Telecommunications) za- 
oferowat nowoczesne systemy 
tqcznosci satelitarnej, radiolinio- 
wej, radiowej, radiolokacjt, sys- 
temy komputerbwego sterowa- 
nia ogniem artyleryjskim i urzq- 
dzenia pozycjonowania GPS 
{b£dqce na wyposazeniu NATO). 
Na wystawie prezentowano 
urzqdzenia komutacji satelitar- 
nej SATURN Bp, INMARSAT M 
oraz urzqdzenia do nawigaeji, 
komutacji i transmisji danych 
produkowane przez firme MAS. 

Przed wejsciem do budynku 
szkolnego przedstawiciele firmy 
zademonstrowali prac$ prze- 


nosnego terminalu SATURN B 
(firmy NERA) dla systemu INMAR- 
SAT. Cale urzadzenie skladajq- 
ce si$ z czteroczbsciowej anteny, 
glownego bloku sterowanta/kon- 
troli (MCU) i cz^sci w.cz., zmon- 
towano w ciqgu niespefna dwoch 
minut. Waznq cechq sytemu jest 
zasilanie uniwersalne: prqdem 
stalym (10. ..34V) lub zmiennym 
(90. ..276V). Zestaw umozliwia 
nadawanie w zakresie cz^stotli- 
WOSCi 1626,5... 1646,5MHz i od- 
bior 1525,0. ..1545,0MHz przy 
odst^pie mi^dzykanaiowym 
20kHz z wykorzystaniem anteny 
kwadratowej 0,6m. System za- 
pewnia fqcznosc nastepujqcymi 
radzajami pracy: 

- fonia kodowana (16kb/s) 

- fax cyfrowy (9,6kb/s) 

- transmisja danych (64kb/s) 

Urzadzenie jest wyposazone 

w interfejsy zapewniajqce dotq- 
czenie komputera, drukarki, te- 
lefonu, faxu... 

EUREKA (Przedsi^biorstwo Do£- 
wiadczalno-Produkcyjne Elek- 
tronicznej Aparatury Pomiarowej 
z Warszawy) zaoferowato mi^- 
dzy innymi zespofy pomiarowe do 
badania radiotelefonow ZPFM-4, 
reflektometry, generatory sygna- 
iowe AM/FM, mierniki modulacji 
i RLC. Radiotestery byly juz opi- 
sywane na naszych lamach (RA 
5/95). Wypada jednak wspom- 
niec o nowosci - monitorze syste- 
mowym typu E-500. Urzadzenie 
to sluzy do generacji i rejestracji 
sygnatow kodowych roznych 
stanadardow sygnalizacji, sto- 
sowanych w Iqdowej radiokomu- 
nikacji ruchomej. Dotyczy to prze- 
de wszystktm sygnatbw squel- 
chy selektywnych analogowych 
(CTCSS) i cyfrowych (DCS), sys- 
temow tonowych (CCIR, ZVEI), 
multttonowych (DTMF). Urzq- 
dzenie moze rowniez sfuzyc do 
sprawdzania radiotelefonow tran- 
kingowych MPT1327. 

IMAGIS (firma z Warszawy) ofe- 
rowala komputerowy system in- 
formacji przestrzennej Map Info. 
Program ten, autorstwa Map Info 
Corporation (USA), jest uwaza- 


ny za najlepszy “desktop GIS”. 
Sluzy do tworzenia map nume- 
rycznych i przedstawiania na nich 
dowolnych danych. Proponowa- 
ny "Maplnfo 3.0 dla Windows" to 
zespof programow komputero- 
wych, ktory w polqczeniu z bazq 
danych umozliwia wykorzystanie 
dowolnych danych i Ich przed- 
stawienie na maple Polski. Ofe~ 
rowano mapy: Polska w podzia- 
fe na gminy, drogowq map^ Pol- 
ski, map$ sieci osadniczych Pol- 
ski, mape topograficznq Polski 
a takze mape Polski z podzia- 
lem na wojewodztwa i map^ 
giownych drog Polski. Te dwie os- 
tatnie numeryczne bazy danych 
oferowane byly bezpfatnie. 

PHILIPS-Polska (firma z War- 
szawy) oferowaia profesjonalne 
systemy radiokomunikacyjne: 
konwencjonalne systemy radio- 
komunikacyjne, systemy trankin- 
gowe (w tym radiotelefony prze- 
nosne PRP76), systemy przywo- 
tawcze (paging), radiolinie i sys- 
temy dost^pu, a takze profesjo- 
nalne systemy telekomunikacyj- 
ne (abonenckie cyfrowe centrale 
telefoniczne ISDN, sieci central 
telefonicznych). 



Na wystawie reklamowano 
system trankingowy TNI OX fir- 
my Phlipis. Spefnia on wszystkie 
wymagania trankingu - od sys- 
temow matoobszarowych do ogoi- 
nokarajowych. TNI OX moze obej- 
mowab do 1 2 obszarbw i 32 sta- 
cji bazowych umozliwiajqc dolq- 
czenie do 1000 abonentow. 
System TNI OX jest wyposazony 
w urzqdzenia nadawczo-odbior- 
cze Philips’a z syntezq FX5000 


i moze pracowac zarowno w ftes- 
mach VHF z mocq do 50W jak 
i w pasmach UHF z mocq do 25W. 
Kazda stacja bazowa jest wypo- 
sazana w pewnq llczb^ urzq- 
dzeh nadawczo-odbiorczych 
oraz Trankingowy Kontroler Zes- 
potu (TNC), ktore Iqcznie z su- 
matorem antenowym sq mon- 
towane w specjalnym stojaku. 

POLPAGER (firma z Warszawy) 
oferowaia najwi^kszy system 
przywolawczy w Polsce. Wedfug 
ostatnich danych system ten 
posiada 78 nadajnikow UKF-FM 
zapewniajqcych pokrycie 90% 
kraju. Wjadomosc dla uzytkow- 
nika POLPAGERA moze bye na- 
dawana ze zwyklego telefonu, 
teleksu, modemii komputerowe- 
go lub sieci transmisji danych 
Polpak. Na wystawie prezento- 
wano kilka typow odbiornikow 
przywolawczych. 

POLSPACE (firma z Warszawy) 
zaprezentowala kilka typow od- 
biornikow satelrtamych GPS (Glo- 
bal Positioning System). Ofero- 
wano nastepujqce typy odbiorni- 
kow w wykonaniu militarnym: 

- lotniczy odbiornik nawigacyj- 
ny GPS LAO-1 dla nawigaeji 
lotniczej, wspolpracujqcy z po- 
kladowym systemem nawiga- 
cyjnym (wg WNT) 

- odbiornik nawigacyjny GPS 
do instalacji w ruchomych Iq- 
dowych obiektach bojowych 

- odbiornik nawigacyjny GPS 
dla marynarki wojennej 

- pokladowy odbiornik nawiga- 
cyjny GPS przeznaczony do 
wspotpracy z satelitq nauko- 
wo-badawczym CESAR 

- odbiornik do nawigaeji mors- 
kiej dla cywilnych jednostek 
plywajqcych 

Ponadto na wystawie demon- 
strowano odbiornik nawigacyjny 
GPS typu NAVI04 pozwalajqcy 
na orientacj^ w czasie i prze- 
strzeni (pozyeja, pr^dkosc, czas 
UTC). Umozliwia on prowadze- 
nie nawigaeji (czas dojscia, na- 
miary, odleglosc do punktow 
etapowych). Cz^stotliwosc 
odbioru tego odbiornika wynosi 
1575,42MHz. 

Wszystkie wymienlone od- 
biomiki wykorzystujq zespol skla- 
dajqcy si^ z 24 satelitbw ad min i- 
strowany przez Departament 
Obrony Stanow Zjednoczonych. 
W sktad systemu - oprocz cz^6ci 
satelitarnej - wchodzi cz^sc na- 
ziemna obejmujqca centra sle- 
dzqce i nadzorujqce. System ten 
jest udost£pniony bezpfatnie dla 
wszystkich uzytkownikow. 

Oprocz wyzej pod any ch za- 
stosowan GPS moze bye wyko- 
rzystany do badah jonosfery, 
propagaeji fal radiowych, pomia- 
row geodynamicznych i geode- 
zyjnych z doktadnosciq milimet- 
rowq. i 
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Targi, wystawy, koonferencje 



RACAL (firma angielska) ofero- 
wata bogatq gam§ urz^dzen: od 
radiostacji przenosnych, radio- 
stacji o statej i skokowej zmianie 
cz^stotliwosci nosnej, do komp- 
letnych systemow t^cznosci i sie- 
ci radiokomunikacyjnych. Cata 
gama radiostacji o skokowej 
zmianie cz^stotliwosci oparta 
jest na technice ECCM, wykorzys- 
tuj^cej szeroko uktad przeciw- 
dziataj^cy zakloceniom t^cznos- 
ci. S3 one uzywane w 40 kra- 
jach, z ktorych szesc jest czton- 
kami NATO. Na wystawie pre- 
zentowano caiq rodzin$ radio- 
stacji firmy RACAL: 

- PRM4720 (taktyczny osobis- 
ty transceiver VHF FM wypo- 
sazony we wskaznik LCD, tat- 
wy w obstudze, lekki, o zwar- 
tej konstrukcji) pracuje na 1 z 10 
zaprogramowanych kanatow 
w zakresie cz^stotliwosci od 
30 do 88MHz. Ma zainstalo- 
wane urzqdzenie szyfruj^ce 
1 6kbitow/s 

- PRM4740 (osobisty transcei- 
ver VHF/FM o mocy 1 W o lek- 
kiej i zwartej konstrukcji) umoz- 
liwia prac§ na statej lub sko- 
kowo zmienianej cz$stotli- 
wosci z zakresu 30...87MHz 
ze skokiem co 25kHz. Pozwa- 
la na prac§ w uktadzie sim- 
pleks i potdupleks z mozli- 
wosciq kodowania fonii 

- PANTHER 2000-H (w wersji 
przenosnej i przewoznej) umoz- 
liwia prac§ ze skokow^ (co 
10Hz) zmian^ cz^stotliwosci 
w pasmie 1,5...30MHz przy 
jednym z trzech poziomow 
mocy: 5/25/50W (wersja 
samochodowa: 5/50/1 00W). 
Przeznaczony jest dla sit spec- 


jalnych, dziatan zamasko- 
wanych, w trudnych warun- 
kach (przy temperaturach od 
-40°C do +70°C) 

- PANYHER-V (nowa generac- 
ja najlzejszych taktycznych 
radiostacji przenosnych VHF 
z uktadem przeciwzaktoce- 
niowym) pracuje ze zmienn^ 
cz$stotliwosci3 w zakresie 
30MHZ...1 08MHz. Ma wbudo- 
wane cyfrowe urz^dzenie szyf- 
ruj^ce 16kbit/s i wywotanie 
selektywne. Radiostacja ta ma 
mozliwosc petnej wspotpracy 
z innymi radiostacjami VHF 
o statej cz$stotliwosci i z urz^- 
dzeniem Jaguar-V. 

Oprocz radiostacji firma RACAL 

zaoferowala rozne odbiorniki te- 

lekomunikacyjne: 

- RA3721-4 (odbiornik HF, VHF, 
UHF) przeznaczony do nas- 
tuchu w pasmie od 20MHz do 
1000MHz sygnatow z modu- 
lar AM, FM, SSB i CW. Jest 
wyposazony w funkcj$ moni- 
torowania cz^stotliwosci pos- 
redniej oraz zt^cze sterowa- 
nia. Ma mozliwosc szybkiego 
dostrojenia, skanowania i prze- 
szukiwania pasma. 

-- RA3791-4 (odbiornik teleko- 
munikacyjny) przeznaczony 
do nastuchu w pasmie od 
10kHz do 30MHz. Nowosci^ 
jest zastosowany programo- 
walny filtr cyfrowy zapewnia- 
j3cy prac$ dla 100 roznych 
szerokosci pasm. 

- RA3796 (cyfrowy zwielokrot- 
niony odbiornik w.cz.) sklada 
si§ z szesciu odbiornikow (za- 
instalowanych na jednym pa- 
nelu) umozliwiaj^cych nasluch 
w pasmie 10...30MHZ. W od- 


biorniku zastosowano cyfrowy 
obrobk$ sygnalu t^cznie z pro- 
gramowalnymi filtrami p.cz. 
zapewniajqcymi wykorzysta- 
nie do 100 pasm przenosze- 
nia oraz dostrajalnymi filtrami 
grzebieniowymi p.cz. o regu- 
lowanym pasmie przenosze- 
nia. W chwili obecnej jest to 
jeden z najlepszych i naj- 
drozszych odbiornikow firmy 
RACAL 

RADMOR (Zakfady Radiowe SA 
z Gdyni) zaprezentowaly caty 
szereg radiotelefonow UKF/FM: 
r$cznych, przewoznych, stacjo- 
narnych. Wszystkie te wyroby by- 
ty juz opisywane w SR 1/95. Wy- 
pada jednak wspomniec o nowej 
r$cznej radiostacji do t^cznosci 
taktycznej 3521 o mocy 1W/0,1W. 



Dzi$ki malym gabarytom i wadze 
oraz prostej obstudze moze ona 
stanowic osobiste wyposazenie 
zotnierzy na szczeblu plutonu lub 
kompanii. Umozliwia wspotpra- 
c$ w zakresie cz^stotliwosci od 
30 do 87, 975MHz ze starszymi 
typami srodkow t^cznosci b$d3- 
cymi nadal na wyposazeniu woj- 
ska a takze ze srodkami t^cznos- 
ci taktycznej zagranicznych pro- 
ducentow. Radiostacja ta zapew- 
nia nast^puj^ce rodzaje t^cznosci: 

- foniczna analogowa, jawna 
i maskowana 

- tqcznosc foniczna cyfrowa 

- transmisja danych (16kb/s) 

- mozliwosc wspotpracy z urz$- 
dzeniami utajniajqcymi. 
Radiostacja ta umozliwia za- 

programowanie do 10 kanatow 
(cz^stotliwosc, moc, rodzaj pra- 
cy) z odst^pem 25kHz sposrod 
dost^pnych 2320 kanatow. Pro- 
gramowanie moze odbywac si$ 
za posrednictwem programatora 
lub r$cznie przy pomocy pokr$- 
tet i przetqcznika PTT radiosta- 
cji. Jako dodatkowe wyposaze- 
nie s^ oferowane anteny. tado- 
warki akumulatorow, zewn^trz- 
ne przetworniki elektromagne- 
tyczne. 



ROHDE & SCHWARZ (niemiec- 
ka firma majqca przedstawiciel- 
stwo w Warszawie) zaprezento- 
wata szerokq game swoich pro- 
duktow elektronicznych: rozne- 
go rodzaju radiotestery pozwa- 
laj^ce na kompleksowe badanie 
i pomiary radiokomunikacyjnych 
urz^dzen nadawczo-odbiorczych, 
odbiorniki do monitorowania 
sygnatow i radiolokacji. Przed- 
stawiono dwa rodzaje odbiorni- 
kow ESMC (jeden z nich praco- 
wat w zakresie 0,5.. .3000MHz, 
drugi 20.. .1300MHz). Wiele de- 
monstrowanych radiotesterow 
bylo juz opisanych w miesi^cz- 
niku "Od radio do audio" 5/95. 



Duze zainteresowanie zwie- 
dzaj^cych wzbudzit transceiver 
XK855 (ROHDE & SHWARZ) 
sktadaj^cy si^ z dwoch paneli. 
Dolny panel zawiera zasilacz 
wraz z liniowym wzmacniaczem 
mocy 400W. Transceiver umoz- 
liwia prac§ w zakresie od 1 ,5 do 
30MHz emisjami CW, AME, 
USB, LSB, ISB, data. 

TELKOM-TELOS (Krakowskie 
Zaktady Teleelektroniczne) 
zaoferowaty - obok najnowszych 
aparatow publicznych - aparaty 
telefoniczne przeznaczone do 
pracy w trudnych i nietypowych 
warunkach, w tym morskie i bez- 
bateryjne dla sieci t^cznosci 
awaryjnej oraz dowodzenia. 

Oczywiscie nie s$ to wszyst- 
kie firmy bior^ce udziat w tego- 
rocznej wystawie. Mozna by wy- 
mieniac jeszcze wiele cieka- 
wych propozycji, jak chociazby 
kieszonkowy (ale o pot§znych 
mozliwosciach) komputer firmy 
HEWLETT PACKARD oznaczo- 
ny symbolem HP200LX Palmtop 
PC, sitowni^ SUA firmy TELZAS 
ze Szczecinka... 

W czasie trzech dni konfe- 
rencji byty zorganizowane rozne 
impezy towarzyszqce oraz spot- 
kania organizatorow z przedsta- 
wicielami firm bior^cych udziat 
w wystawie. 

Na zakonczenie KNSL '95 
zdecydowano, ze pi^ta, jubileu- 
szowa konferencja odb^dzie si^ 
za rok takze w Zegrzu, mimo ze 
za dwa lata zakohczona zostanie 
dziatalnosc WSOWL. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Dla radiostuchaczy 

Radio Watykan 


Dzisiejszego miqdzynarodowego krajobrazu 
radiowego nie sposob juz wyobrazic sobie 
bez rozgtosni misyjnych. Przede wszystkim 
w USA coraz nowe stacje stawiajq sobie za 
cel funkcjonowanie w zakresie fat krotkich 
w skali calego swiata. Radio Watykan, 
zwane ’’gtosem papieza”, to duzo wiqcej niz 
zwykla rozgfosnia misyjna. Programy, ktore 
nadawane sq na wszystkie strony swiata 
(za posrednictwem potqznych nadajnikow 
fal srednich i krotkich, a ostatnio rowniez 
przez satelitq), poswiqcone sq roznym 
tematom, dotyczqcym zycia rozsianego po 
calym swiecie grona siuchaczy. 


Historia 

Natychmiast po zawarciu 
ukfadow lateranskich w roku 
1929 papiez Pius XI zlecif 
wfoskiemu inzynierowi Gug- 
lielmo Marconiemu wybudo- 
wanie w nowym Panstwie Wa- 
tykanskim stacji radiowej. 
Jednoczesnie na dyrektora 
nowej stacji powofany zostaf 
jezuita Giuseppe Gianfran- 
ceschi, z wyksztatcenia fizyk 
i matematyk. 



Przez ten nowy system anten UKF 
nadawane sq programy dla re- 
jonu Rzymu. 


W dniu 12 lutego 1931 roku 
dziafalnosc kompleksu nadaw- 
czego zostafa przez papieza 
uroczyscie otwarta przemow^ 
w j?zyku faciriskim, ktora na 
catym swiecie zostafa przyj?ta 
z duzym zainteresowaniem. 
Do pierwszych programow 
probnych nalezafa nadawana 
po facinie "seria naukowa”: 
przegl^d dziatalnosci Papies- 
kiej Akademii Nauk. 9 lutego 
1939 r. zmarf papiez Pius XI. 
Po raz pierwszy Radio Waty- 
kan otrzymafo zadanie sledze- 
nia przebiegu konklawe, pod- 
czas ktorego w sposob ukryty 
przcd oczami opinii publicznej 
miat bye wybrany nowy papiez. 
Relacja z uroezystego zakori- 
czenia konklawe, jakim bylo 
swi?to koronacyjne papieza 
Piusa XII, nadawana byia na 
zywo z komentarzem w dzie- 
wi?ciu j?zykach. W roku 1939 
w Pafacu Leona XIII, gdzie do 
roku 1936 znajdowato si? Wa- 
tykanskie Obserwatorium As- 
tronomiezne, zostalo urz^dzo- 
ne nowe studio i biura Radia 
Watykan. 

Po wybuchu II wojny swia- 
towej we wrzesniu 1939 pro- 
gramy Radia Watykan, mimo 
cenzury i prob zagtuszania, 
byty cennym zrodfem wolnej 
informaeji. Goebbels przysi^gi, 
ze zmusi Radio Watykan do 
milezenia. Z kolei czlonkowie 
francuskiej Resistance nagry- 
wali watykariskie programy na 



W palacu polozonym w Ogrodach Watykahskich znajduje sig czgsc 
biur Radia Watykan. Do masztu na wiezy Leona XIII sq umocowane 
anteny radiowej linii kierunkowej, ktora Iqczy studio z nadajnikami fal 
krotkich i srednich w Santa Maria di Galeria. 


tasmy, przepisywali i potajem- 
nie rozprowadzali. Rozgfosnia 
miata juz stafy zespof redak- 
cyjny ztozony z jezuitow i na- 
dawala programy w dziewi?ciu 
j?zykach. 

W styezniu 1940 r. stworzo- 
no biuro informacyjne, ktore 
zajmowalo si? nadawaniem in- 


formaeji o poszukiwaniach za- 
ginionych zolnierzy i osob cy- 
wilnych oraz przekazywaniem 
posiari od rodzin do wi?zniow. 
W latach 1940.. .1946 zostafo 
nadanych w ten sposob ogo- 
fem 1240728 postari tego ro- 
dzaju (podezas 12105 godzin 
nadawania). 



Do tego masztu w formie ogromnego krzyza sq umocowane anteny 
zapewniajqce polqczenie ze studio polozonym wewnqtrz miasta waty- 
kahskiego. 
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Rzut oka na detale kierunkowego system u anten do nadawania w za~ 
kresie fal srednich. 


Po wojnie wzrosla liczba jp- 
zykow. w ktorych byly nada- 
wane programy Radia Waty- 
kan, Konieczne okazalo sie 
zastosowanie silniejszych na- 
dajnikow i stworzenie sieci an- 
ten kierunkowych. Poniewaz 
jednak w obrpbie wlasclwego 
Pahstwa Waiykahskiego nie 
bylo dose miejsca na planowa- 
ne nowe urz^dzenia, w roku 
1954 rozpoczpto prace przy 
budowie centrum nadawczego 
w Santa Maria di Galeria na 
terytorium wloskim. Centrum 
to zostato otwarte przez pa- 
pieza Piusa Xll w dniu 27 paz- 
dziernika 1957 roku. Polozony 
w poblizu jeziora Bracciano 
obszar o powierzchni 440h na 
mocy umowy z rz^dem wlos- 
kim podlega zwierzchnictwu 
Watykanu. 

W roku 1958, roku wyboru 
papieza Jana XXIII, w bylym 
"Museum Petrianum” zostalo 
urzqdzone nowe studio i po- 
mieszczenja biurowe. Relac- 
jom z H Soboru Watykanskie- 
go Radio Watykan poswipcilo 
ponad 3000 godzin czasu 
antenowego. W roku 1963 roz- 
pocz^l sip pontyfikat papieza 


Pawla VI. Jego pielgrzymka do 
izraela w styezniu 1964 roku 
rozpoczpla calq serip podrozy 
papieskich, ktore towarzysz^- 
cych papiezowi dziennikarzy 
i technikow Radia Watykan 
stawialy przed coraz trudniej- 
szymi zadaniami. 29 styeznia 
1970 roku Radio Watykan 
przenioslo sip do nowej siedzi- 
by w Palazzo Pio. Personel li- 
czyl wowczas 260 pracowni- 
k6w, Po bardzo krbtkim okre- 
sie pontyfikatu papieza Jana 
Pawla I wybor kardynatow 
padl na Karola Wojtylp, Jana 
Pawla II, nazywanego ”papie- 
zem wielkich podrozy". 

Technika 

Od samego poczqtku swo- 
jej dzialalnosci Radio Watykan 
przykladalo wtelkq wagp do 
nowoczesnosci i doskonalosci 
swoich urzqdzeri technicz- 
nych. Przykladem moze sluzyc 
najwyzszej klasy technika (jak 
na owczesne mozliwosci) 
pierwszej staeji nadawczej, 
ktorq zaprojektowal w roku 
1931 sam Marconi, Dzisiaj Ra- 
dio Watykan rozporzqdza lo- 
garytmieznymi antenami kie- 


W celu zapewnienia mozliwosci zastosowania anteny zaslonowej do 
nadawania programow przeznaczonych dla rdznych regionow docelo- 
wych umocowano fa do obrotowego systemu noSnego, ktdry daje sip 
przesuwac po metaiowych szynacb. 


runkowymi do nadawania na 
falach krotkich, trzema nadaj- 
nikami pracujqcymi w zakre- 
sie fal srednich, trzema na tale 
krotkie i dwoma watykanskiej 
sluzby telegraficznej. 


Na sredniowieeznej wiezy 
Palacu Leona XIII polozonego 
w Ogrodach Watykahskich 
znajduje sip nadajnik UKF o mo* 
cy nadawczej 50kW i maszt 
antenowy z 40 antenami typu 
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Do nadawania w zakresie fal krotkich Radio Watykan ma do dyspozycji 
calq palet$ roznych systemow antenowych. Na fotografii - centrum na- 
dawcze w Santa Maria di Galeria. 


Yagi. Tutaj znajdujq si$ row- 
niez anteny radiowej linii kie- 
runkowej, ktorej zadaniem jest 
Iqczenie studia z kompleksem 
nadawczym w Santa Maria di 
Galeria. W samym patacu 
urz^dzono wielkie studio do 
nag ran muzycznych w syste- 
mie digital. Poza tym S3 jesz- 
cze 4 inne zespoty pomiesz- 
czeri do nagrywania, ktorych 
uzywaj^ redakcje programow 
"Antologia” i ’’Studio A”. 

W Palazzo Pio, centrum re- 
dakcyjnym i rezyserskim, 60 
technikow w 14 pomieszcze- 
niach rezyserskich troszczy 
si$ 0 nagranie i przygotowanie 
do emisji programow. Wielkie 
studio daje mozliwosc produ- 
kowania nagrart (mono i ste- 
reo) choru i orkiestry w syste- 
mie dolby na osmiu sciezkach 
dzwi^kowych. W roku 1990 
wewn^trzna kaplica zostala 
wyposazona w pomieszczenie 
rezyserskie do bezposrednie- 
go transmitowania swiqt litur- 


gicznych. W Palazzo Pio znaj- 
duje si$ poza tym dziat, w kto- 
rym mozna jednoczesnie spo- 
rzqdzic do 24 kopii tasmy 
dzwi$kowej, dzial produkcji 
kaset dzwi^kowych oraz dwa 
punkty transmisyjne, ktore 
podczas papieskich podrdzy 
utrzymujq bezposrednie pot^- 
czenie z danym krajem. Poza 
tym znajdujq si^ tutaj pomiesz- 
czenia kontrolne przyt^czone 
do mi^dzynarodowej sieci 
kablowej (120 potqczen wej- 
sciowych i wyjsciowych), auto- 
matyczny system do nadawa- 
nia okreslonych programow 
oraz 4 punkty nadawcze dla 4 
gtownych sieci programowych 
Radia Watykan. Wielkie cen- 
trum nadawcze w Santa Maria 
di Galeria rozporz^dza w zakre- 
sie tal krotkich m.in. 2 telena- 
dajnikami o mocy 500kW kaz- 
dy, przytqczonymi do dwoch 
anten obrotowych wysokosci 
odpowiednio 76 i 106 metrow 
oraz srednicy 85 i 87 metrow. 


W zakresie fal sredniej dlugos- 
ci centrum posiada nadajnik 
Brown Boveri (600 kW), przy- 
t^czony do teleanteny kierun- 
kowej. Istniej^ca poza tym an- 
tena kierunkowa na fale sred- 
nie sktada si§ z 4 masztdw wy- 
sokosci 94 metrow umjeszczo- 
nych w odst^pach 70-metro- 
wych. 

Historia Radia Watykan w 03- 
gu ostatnich 10 lat to historia 
coraz wi^kszego otwarcia na 
swiat. Meldunki z 12 mi^dzy- 
narodowych agencji informa- 
cyjnych, ktore otrzymuje Radio 
Watykan, uzupetniane S3 przez 
ponad dwustu koresponden- 
tow, relacjonuj^cych wydarze- 
nla ze wszystkich zak^tkow 
swiata. Radio Watykan nadaje 
w chwili obecnej 337 godzin 
tygodniowo w 34 j^zykach. 



Jedna z anten nadawczych Ra- 
dia Watykan stoi na platformach, 
za pomocq ktorych cafy system 
mozna ustawic w potrzebnym kie- 
rvnku. 



Palazzo Pio . Tutaj powstajq programy Radia Watykan. 


Stuchacze 

Wspomniane juz ’’otwarcie na 
swiat” zostafo jeszcze zinten- 
syfikowane dzi^ki rozlicznym 
kontaktom osobistym, jakie zos- 
taty nawiqzane w ramach pod- 
rozy papieskich. Szczegolny 
charakter ma otwarcie na byte 
kraje komunistyczne w Euro- 
pie. Radio Watykan podj^fo 
proby pozyskania personelu 
bezposrednio z tych wtasnie 
krajow. Dzi^ki temu mozliwe 
staty si$ np. podroze i osobiste 
kontakty redaktorow. Ma row- 
niez miejsce wymiana prog- 
ramow: np. w Polsce polsko- 
j^zyczna wersja programu in- 
formacyjnego Radia Watykan 
nadawana jest, z matym prze- 



12 lutego 1931 roku: otwarcie 
Radia Watykan . W srodku zdj$- 
cia papiez Pius XI, z tylu po lewej 
Guglielmo Marconi. 


suni^ciem czasowym, przez 
Polskie Radio. 

Dla obszaru Rzymu i dla re- 
gionu Lazio Radio Watykan 
nadaje w zakresie fal srednich 
(526kHz) oraz UKF (105MHz) 
okolo 20 godzin dziennie wia- 
domoSci oraz programow mu- 
zycznych, kulturalnych i religij- 
nych w j^zykach wioskim, 
francuskim, angielskim i hisz- 
pahskim. Te programy nazy- 
waj^ si$ ”Rete Romana”. 

Zasadnicza struktura tej 
sieci programowej dla obszaru 
Rzymu opiera si$ na transmis- 
jach ze ’’Studio A”: dziennie 9 
godzin muzyki kazdego rodza- 
ju, poczynaj^c od muzyki kos- 
cielnej, przez muzyk§ klasycz- 
n^ i ludow^ az po jazz, rock i pop. 



Nawet bez zastosowania pos - 
redniczqcych stacji przekazniko- 
wych na innych kontynentach pro- 
gramy Radia Watykan sq siysza- 
ne na caiym iwiecie. 
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W tym budynku Marconi stworzyi pierwszq stacjp nadawczq Radia 
Watykan. 


Do dyspozycji stoi archiwum 
z ponad 15000 nagrari, w wi$k- 
szej cz$sci na ptytach CD. 
"Studio A”, zatozone w roku 
1974 pod kierownictwem ojca 
Johna St. George SJ, dyspo- 
nowato pierwszym nadajni- 
kiem stereo w rejonie Rzymu. 
Poza szerokim wyborem na- 
grari ze swiatowego rynku 
plytowego, ’’Studio A” regular- 
nie wykorzystuje nagrania 
sporzqdzone w studio Radia 
Watykan albo na koncertach. 
Dodatkowo sq produkowane 
nagrania przeznaczone do wy- 
miany w skali mi^dzynarodo- 
wej. Przerwy mi^dzy poszcze- 
golnymj pozycjami programu 
wypelniajq "spoty” w postaci 
medytacji i zyciowych mqd- 
rosci. 

Kazdego dnia do Radia 
Watykan przychodzq setki lis- 
tow i pocztriwek z calego swia- 
ta. Raporty w dziesiqtkach r6z- 
nych jgzykow dostarczajq in- 
formacji o jakosci odbioru, in- 
terferencjach i zakloceniach 
wywolywanych przez inne na- 
dajniki. Ludzie w kazdym moz- 
liwym wieku piszq komentarze 
dotyczqce wysluchanych pro- 


gramow, przedstawiajq swoje 
propozycie i dajq wyraz naj- 
przerozniejszym zyczeniom. 
Dla wielu sfuchaczy Radio 
Watykan jest jak stary przy- 
jaciel, z ktorym latami utrzy- 
muje sip regularny kontakt 
listowny, ktory czasami osiqga 
swoj punkt szczytowy w posta- 
ci wizyty w Palazzo Pio - nie- 
ktorzy chcq wreszcie poznac 
nalezqce do znanych glosow 
twarze. 

Dla mipdzynarodowej roz- 
gtosni radiowej, jakq jest Ra- 
dio Watykan, listy od slucha- 
czy sq uchwytnq odpowiedziq 
niewidocznej poza tym pub- 
licznosci, barometrem, ktory 
pokazuje, czy programy dotar- 
ty do ludzi oraz instrumentem, 
dzipki ktoremu mozna ocenic 
sklad, roztozenie w regionach 
geograficznych oraz liczbp 
sfuchaczy. W roku 1989 Radio 
Watykan otrzymato ponad 
63000 listow, z czego 31000 
z krajow bytego bloku wschod- 
niego. W roku 1990 liczba ta 
wzrosla do 96000, z czego 
62000 pochodzifo z bloku 
wschodniego. Rekordzistq jest 
oddziat ukrairiski, na ktorego ad- 



res przyszlo 17000 listow w ro- 
ku 1989 i ponad 46700 w pier- 
wszych 10 miesiqcach roku 
nastppnego! 

W przeciwieristwie do ?n- 
nych wielkich mipdzynarodo- 
wych agencji informacyjnych 
Radio Watykan nie posiada 
posredniczqcych w nadawaniu 
programow stacjl przekazniko- 
wych na innych kontynentach. 
Programy Radia Watykan sq 
za to przejmowane przez (icz- 
ne stacje lokafne I regionalne. 
Na przykiad Radio Juan XXIII 
w Boliwii naiezy do tych stacji 
w rejonie tropikow, ktore regu- 
Iarnie nadajq programy z Wa- 
tykanu. 

Chociaz Radio Watykan nie 
przyfqczyto sip do powszech- 
nego trend u zaktadania pos- 
redniczqcych stacji przekazni- 
kowych, to jednak wykorzystu- 
je nowe mozliwosci technicz- 
ne: Radio Watykan odbierac 
mozna przez satelitp - Eutetsat 
F2, pozycja 13° Wsch6d na 
11,544GHz (modulowana na 
7,74MHz). Poza tym sq prowa- 
dzone rozmowy z ’'World Ra- 
dio Network”, ktory rozwaza 


mozliwosc utworzenia gatpzi 
programowej dla przekazow 
w jpzyku niemieckim. 

FUNK 

Od redakcji: 

Radio Watykan nadaje co- 
dziennie dzienniki po polsku 
w godzinach 16.15-16.30 na 
czpstotliwosciach 1530, 3945, 
6245, 7250 i 9645kHz. Sq one 
retransmitowane przez roz- 
gfoSnie katolickie na falach 
srednich I satelitp oraz na 
falach dtugich przez Program I 
Polskiego Radia w godz. 
1645-1700 {w sobOty 1700- 
1715). W niedziele i swipta 
msza sw. po polsku jest na- 
dawana o godz. 16.30 na czps- 
totliwoSciach 1530, 6245, 
7250 i 9645kHz. 

Adresy: 

1) Radio Watykan, 

Program Polski, 

1-00120 Citta del Vaticano, 
Vatikan 

2) Fundacja Przyjaciol 
Radia Watykariskiego, 

Skwer Kardynala 
Wyszyriskiego 6, 

01-015 Warszawa 
(tel: 38-87-96) 



Z archiwum: centrum nadawcze wybudowane przez Marconiego na 
Wzgorzu Watykahskim . W tie widac Watykahskie Obserwatorium Astro - 
nomiczne. 
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Do redakcji docierajq listy z prosbq 
o opublikowanie na naszych famach opisu 
budowy transceivera SSB. Wielu 
Czytelnikow zauwazyfo, ze od czasu 
zaprezentowania w Radioelektroniku 
w 1982 r. minitransceivera Bartek nie ukazat 
si? opis rownie prostego i fatwego do 
odwzorowania urzqdzenia. 
Takie stwierdzenie jest tylko cz?sciowo 
prawdziwe, poniewaz w zagranicznych 
pismach krotkofalarskich pojawiajq si? 
opisy transceiverow SSB. Niestety sq to 
najcz?sciej urzqdzenia wykonane na 
drogich i trudnych do zdobycia elementach, 
a opisy sq niekompletne, nie zawierajq 
np. mozaiki obwodow drukowanych. 

Problem zdobycia urzqdze- umozliwiajqcych zbudowanie 

nia dla poczqtkujqcego krotko- prostego dwupasmowego tran- 
falowca na przestrzeni lat nie sceivera SSB. 
ulegl w naszym kraju radykalnej Dlaczego klocki, a nie jedna 

zmianie. Co prawda mozna duza plytka zawierajqca caly 

kupic uzywany transceiver uktad? Zaproponowane modu- 

zachodni, ale jego cena z reguly ly umozliwiajq modernizacj? 

przekracza 1000 zK Jezeli jest urzqdzenia. W latwy sposob 

iani, to przewaznie jest starszej mozna transceiver udoskonalac 

generacji, lampowy, a wiqc tru- i rozbudowywac wedlug wlas- 

dny do wykorzystania w czasie nych wymagari. Waznq zaletq 

wakacji czy urlopow. O ponad jest mozliwosc kupienia kitow 

polow? tansze sq transceivery (zestawbw cz?£ci) czy samych 

z WNP (np. transceiver Wolna), plytek z dokumentacjq jako “ka- 

ale nadal sq to niemaie pie- walkow” transceivera, a wi?c 

niqdze, zwlaszcza dla mlodzie- roztozenie wydatku w czasie. 

zy uczqcej si? (a taka najcz?s- Czytelnicy, ktorzy sledziii wspom- 

ciej przyst?pu)e do egzaminow niany cykl artykutow w Elek- 

na swiadectwa uzdolnienia). Az tronice Praktycznej teraz, po 

dziw blerze, ze zaden z zakla- okolo pot roku, doczekali si? 

dow krajowych nie podjql si? opisu ostatnich klockow. W EP 

produkcji prostego i taniego, 1/95 b?dzie pokazana konstruk- 

jedno- lub dwupasmowego cja mechaniczna kohczqca opis 

transceivera SSB. Co prawda budowy transceivera. Sqdzqc 

na poczqtku lat 80-tych byty po- po znacznej ilo£ci sprzedanych 

dejmowane takie proby (mi?dzy ptytek AVT-173 (w sieci han- 

innymi powielania “Bartka”) ale dlowej AVT oraz sprzedazy wy« 

do dnia dzisiejszego nie docze- sylkowej) dochodzimy do wnios- 

kalismy si? podobnej kon- ku, ze Czytelnicy zaakceptowali 

strukcji fabrycznej. W ostatnich zaproponowany sposob budo- 

latach bardziej zamozni krot- wy wfasnego sprz?tu. 

kofalowcy zaopatrujq si? prawie Schemat blokowy transcei- 

wylqcznie w wielopasmowe vera wyjasniajqcy zasad? jego 
transceivery fabryczne produk- dzialania oraz oznaczenia posz- 
cji zachodniej lub daleko- czegolnych klockow zamiesz- 
wschodniej, a miodziez z ko- czono na rysunku 1 . 
niecznosci pracuje gtownie na 

UKF (tanszy sprz?t). Podstawowe parametry 

Wychodzqc naprzeciw zapo- modelowego transceivera: 

trzebowanlu na opis budowy Zakresy czqstotliwosci: 

prostego transceivera SSB, 3 f 5„.3, 8MHz, 14,0-1 4, 35MHz 

ktory speinilby wymagania nie Emisje: SSB, CW 

tylko poczqtkujqcych krotkofa- Czulosc odbiornika: IpV 

lowcow, w miesi?czniku Elek- Moc nadajnika: 2W 

tronika Praktyczna poczqwszy Napi?cie zasilania: 12V 

od numeru 7/95 sq zamiesz- Wymiary obudowy: 

czane opisy klockow (modulow) 160x180x60mm 
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Rysunek 1 

Schemat blokowy transceivera SSB/CW na pasma 80m i 20m 


Proponujemy budowanie transceiverdw KF lub UKF czy 
urzqdzenia w dwoch etapach: innych urzqdzen krotkofa- 

najpierw gromadzimy podzes- larskich. Zach?camy do nad- 
poty (klocki) niezbqdne do zbu- sylania swoich opracowan. 
dowania dwupasmowego od- Wszystkie oryginalne rozwiq- 
biornika (oznaczone AVT: 170, zania opublikujemy w naszym 

173, 272, 273, 228) a po jego miesiqczniku. Rozwazamy moz- 

uruchomieniu uzupelniamy urzq- liwosc uruchomienia produkcji 

dzenie o pozostale klocki umoz- najlepszego opracowania. Liczy 
liwiajqce nadawanie (AVT: 170, si? oryginalnosc (uktad nigdzie 
274, 275, 276). Dodatkowym wczesniej nie publikowany), 

wyposazeniem transceivera jest przydatnosc, mozliwosc powie- 
elektroniczna programowana lenia i - co tez wazne - przys- 

skala cz?stotliwosci AVT-229. t?pnacena. 

Istnieje rowniez mozliwosc do- Autorzy, ktorych opisy zosta- 

tqczenia (w oddzielnej obudo- nq wykorzystane na naszych 
wie) dodatkowego wzmacnia- famach, otrzymajq honoraria 
cza mocy KF SOW, np. na Iran- autorskie. Oczekujemy Waszych 

zystorze polowym mocy typu propozycji - piszcie na adres 

KP 904 (kit AVT-51 ). redakcji. 

Sqdzimy, ze i wsrod Czy- 
telnikow sq konstmktorzy, kto- Andrzej Janeczek SP5AHT 

rzy wtasnor?cznie zaprojekto- 
wali i wykonaii uklady prostych 
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Dla krotkofalowcow 


Wykaz kitow oferowanych w sieci handlowej AVT dotyczqcych opisanego transceivera 

W nawiasach podano numer Elektroniki Praktycznej, w ktorej byi zamieszczony opis danego modutu i cen$ (z\) piytkj drukowanej z dokumentacjq oraz kitu, czyli 
kompletnego zestawu elementow z pfyikq drukowanq i dokumentacjq. Podane cenynie zawierajq podatku VAT (7%), 


AVT-170 

Wzmacniacze w.cz. 
Dwa przelgczane 
’ , wzmacniacze re- 

„ * zonansowe na 

pasma 80m i 20m 
z zastosowaniem 
dwoch Mosfetow 
dwubramkowych 

i fiftrow 7x7. Na ptytce przewidziano miejsce na dodatkowy stopieri 
z tranzystorem bipoiarnym wykorzystanym jako przedwzmacniacz 
nadajnika. (1 1/95; 4,00; 30,00) 



AVT-173 

Modul mieszacza 
SSB (bez fiitru PP9). 

Uniwersalny mo* 
du! transceivera 
pracuje w ukladzie 
filtrowym w opar- 
ciu o koncepcje 
Atfasa. Jest to "serce” transceivera na podstawie ktdrego - po dolg- 
czeniu dodatkowych modulow - mozna zbudowac urzgdzenie na- 
dawczo-odbiorcze KF t UKF. Caly uklad jest wykorzystywany dwu- 
krotnie: podczas nadawania i podczas odbioru. W sklad ukladu 
wchodz^ dwa mieszacze-modulatory na ukladach scalonych UL1042, 
wzmacniacz p.cz. 9MHz na UL1221 (UL1231) i pojedynczy stopien tran- 
zystorowy. Zamiast drogiego fiitru fabrycznego PP9 mozna z nieco 
gorszym skutkiem zastosowac drabinkowy filtr 4-kwarcowy. (7/95; 
4,00; 20,00) 




AVT-272 

Generator BFO. Generator 
kwarcowy z przelqczanymi 
rezonatorami kwarcowymi 
LSB/USB i dwoma tranzys- 
torami bipolarnymi. (10/95; 
2,50; 18,00) 


AVT-274 

Przetqcznik DC/w.cz. Prze- 
igcznik DC na dwocb tranzy- 
storach przelqcza napi^cie za- 
silania 12V do odbiornika oraz 
do nadajnika. Przelqcznik na 
czterech diodach impulsowych 
zamienia doprowadzenia syg- 
nafow VFO i BFO. Uklad za- 
wiera takze przef^czane po- 
tencjometry do regulacji na- 
pi$cia polaryzacji diody pojem- 
nosciowej (RIT-a) oraz wzmoc- 
nienia wzmacniacza p.C2. (12/95; 2,50; 10,00) 


AVT-275 

Wzmacniacz mocy. Dwustop- 
niowy szerokopasmowy wzmac* 
niacz nadajnika na tranzysto- 
rach oraz przelgcznik anteny 
odbiornika. Moc wyjSciowa na- 
dajnika zalezy od zastosowa- 
nych tranzystorow. (12/95; 2,50; 
22 , 00 ) 




AVT-276 

Filtr wyjsciowy. Przetgcza- 
ne za posrednictwem prze- 
kaznika podwojne filtry ty- 
pu Pi na pasmo 80 i 20m. 
(12/95; 2,50; 10,00) 



AVT-273 

Wzmacniacz m.cz. Wzmac- 
niacz odbiornika na poje- 
dynczym tranzystorze (przed- 
wzmacniacz) i uktadzie sca- 
lonym TBA 820 (UL1482) 
oraz wzmacniacz mikrofo- 
nowy nadajnika na wzmac- 
niaczu operacyjnym 741 z do- 
datkowym generatorem 
m.cz, do telegrafii. (10/95; 
2,50; 18,00) 




AVT -228 

Generator VFO. Generator 
tranzystorowy przestrajany 
w zakresie 5,0.. ,5,5MHz 
przy pomocy kondensatora 
zmiennego lub diody po- 
jemnosciowej. Oddzielne wyj- 
scie do cyfrowej skali cz^s- 
totliwosci. W sklad ukladu 
wchodzg trzy tranzyslory 
bipolarne, zasilacz scalony 
78L08 oraz filtr 7x7. (9/95; 
2,50; 26,50) 


AVT-229 

Programowana skala cz^s- 
totliwosci. Miernik cz^stot- 
liwosci na ukladach CMOS 
i TTL umozliwiaj^cy pomiar 
cz^stotliwosci VFO r wys- 
wietlenie cz^stotliwosci 
pracy transceivera. Uklad 
ma mozliwosc programo- 
wania cz^stotliwosci pos- 
redniej jak rowniez pomiar 
do przodu (dodawanie cz^s- 
totliwosci wejsciowej do 
zaprogramowanej) oraz 
do tyfu (odejmowanie). Zakres mierzonych cz^stotliwosci do okolo 
25MHz z rozdziefczosciq 1 kHz. (11/95; 10,00; 40,00) 

AVT-151 

Wzmacniacz mocy KF. Do- 
datkowy szerokopasmowy 
wzmacniacz mocy na ro- 
syjskim tranzystorze polo- 
wym mocy w.cz. typu KP904. 

Napi^cie zasilania 24.. .30V. 
moc wyjsciowa w.cz okolo 
SOW w calym zakresie KF. 

(10/94; 2,50; 39,00) 




Swiat Radio 3/95 


23 


Dla krotkofalowcow 

Antena KB na pasmo 2m 


Przy odrobinie doswiadczenia z dwoch 
wieszakow i 2,30m drutu instalacyjnego 
o przekroju 1,5mm 2 w czasie okofo 
kwadransa mozna zbudowac anten$ 
pomocniczq o polaryzacji poziomej na 
zakres 2-m. 


Filozofia 

W przeciwieristwie do “sta- 
rych, dobrych czasow” obecni 
radioamatorzy me w stanie 
prawie niczym omamiri profesjo- 
naiistow. Technika w.cz. osta- 
tecznie wyrosla z dzieci^cych 
bucikow. Chlodna teoria po- 
twierdza upart^ praktyk^ i od- 
wrotnie, W te] chwili nie ma juz 
miejsca na zmysl techniczny. 



Wymiary teonetyczne : 

36,5 x 73,0 cm 

Drut bez izolacji: 37,0 x 74,0 cm 
Drut w izolacji: 36,0 x 72,0 cm 


Z tych powodow aktywnosc 

radioamatorow ogranicza si$ 

do: 

- wykorzystywania sprz^tu wy- 
konanego przez przemyst 
wraz z jego profesjonalnym 
wyposazeniem; 

- "eksploatacji” obszarow, ktore 
z ekonomicznych przyczyn sq. 
dla zastosowan profesjonal- 
nych malo interesujqce. (Jakiz 
inny system komunikacyjny 
dysponuje w tej chwili ponad 
1 milionem stacji? Ktory z za- 
wodowych operatorow bylby 
gotow pracowac gratis w go- 
dzinach nadiiczbowych, w cza- 
sie wolnym, albo poswi^cic 
l^cznosci radiowej swoje 
sprawy domowe i oszcz^d- 
nosci?) 

- dopasowywania znanych roz- 
wigzari technicznych do mini- 
malnych wymagan dla zasto- 
sowan amatorskich (np. QRP, 
CCW, AX25, SSTV i specjalne 
rodzaje propagacji); 

- realizacji pomysfow “genial- 
nych” albo podyktowanych 
przestankami idealistycznymi; 

- produkcji i wykorzystywania 
wyposazenia, ktore z komer- 
cyjnego punktu widzenia jest 
zbyt proste (czyli nie nadaj$ce 
si$ do sprzedazy). 



Widok goto we j anteny. 


Ten projekt nalezy wfasnie do 
ostatniej kategorii. W przeci- 
wieristwie do wielu innych roz- 
wiqzan nie nalezy on do cudow- 
nych absolutnie ultra-super an- 
ten obiecujqcych olbrzymi zysk. 


W tym przypadku chodzi raczej 

0 wykazanie, ze nie zawsze mu- 
si byri srebro, pozlacane PTFE 

1 analizator, aby zbudowac w pel- 
ni nadajqcq si^ do zastosowania 
anteny pomocnicz^. 



Przestrzenny obraz charakterystyki: a) widok z dofu, b) widok z gory. 
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Przestrzermy obraz charakterystyki - widok z boku. 



Charakterystyka przestrzenna. 


Zaszczyty dla tych, ktorym 
si? one nalezq ... 

Opis tej anteny (oczywiscie 
dla zakresu 10-m) zawdzi?cza- 
my K6STI. Antena ta zostala 
przedstawiona jako KB-antena 
(Kleiderbugel... - wieszak na su- 
kienkt - wynikalo to st^d, ze mu* 
siafa by6 nadana jakas nazwa 
tej anten ie, ktbra zostala przed- 
stawiona studentom indonezyjs- 
kiej szkofy technicznej posw!?- 
conej l^cznosci). Okazato si? 
pozniej, ze skrot ten stal si? 
zrodfem sporego nieporozumie- 
nia: KB - Keluarga Berencana 
- oznacza po indonezyjsku plano- 
wanie rodziny (prawdopodobnie 
lepszy bylby skrot AGJ - Anten- 
na Gantungan Jas ...). Pomimo 
to, a moze wlasnie z tego powo- 
du, przeprowadzono kilka sy- 
mulacji i badan z wieloma proto- 
typami. Indonezyjskim studen- 
tom nalezy zawdzi?czac wszys- 
tkie obliczenia, wyniki pomiarow 
i doswiadczen omowionych w tym 
artykule. 

Dane techniczne 

Przy prawidfowym wykona- 
niu i dopasowaniu w przedziale 
cz?sfotliwosci od 144MHz do 
146MHz wartosc SWR nie po- 
winna przekroczyc 1,5. Zaleznie 
od zastosowanych srodkow me- 
chanicznych anten? t? mozna 
stosowac nawet do mocy SOW. 
Z charakterystyki kierunkow^ 
mozna zapoznac si? na diagra- 
mach. Zysk (w swobodnej prze- 
strzeni) wynosi okolo 2dB. 

Antena ta nalezy do klasy 
jednoelementowych prostokqt- 
nych anten ramowych o polary- 


zacji poziomej. Wysokosc jest 
dwa razy wi?ksza niz szero- 
kosc. Rozmiar odpowiada okolo 
1 ,06 dlugosci fall (w swobodnej 
przestrzeni). Przy dluzszej ap- 
roksymacji PWL mozna udo- 
wodnic, ze w tym przypadku 
udaje si? osiagnac SWR < 1,2 
(dla 500). 

Wykonanie 

Opisana antena zostala wy- 
liczona dla cz?stotliwosci 
145,225MHz. Jest ona stosun- 
kowo szerokopasmowa i moze 
bye wykorzystywana w calym 
pasmie 2-m FM. Do jej wykona* 
nia nadaj^ si? wszystkie wte- 
szaki ubraniowe, za wyj^tkiem 
wykonanych z drutu. Szczegbl- 
nie przydatne s$ plastykowe, 
ktore wydaj$ pralnie chemiczne. 
Jak to widac na zdj?ciach, mo* 
gq do tego celu bye takze wyko- 
rzystane wieszak! drewniane al- 
bo z bambusa. 

Drut instalacyjny powinien 
miec przekroj okolo 1 ,5mm 2 . 
Jest on oferowany w sklepach 
elektrycznych jako “przewod in- 
stalacyjny na 10A”. Prosz? tylko 
nie stosowab w zadnym przy- 
padku linekt Teoretyczna dlu- 
gosc drutu bez izolacji i przy za- 
lozeniu, ze mocowania b?d$ 
bezpojemnosciowe, wynosi 
2,1 9m. W przypadku gdy jest to 
pierwsza antena wlasnej pro- 
dukcji, lepiej jest wzi^c o 10cm 
wi?cej, aby zabezpieczyc si? 
przed odchylkami w wykonaniu. 
Obci?cie zbyt dlugiego przewo- 
du jest znaeznie prostsze niz 
przedluzenie. 


Mozna zastosowab takze 
drut w izolacji. Normalna izola- 
eja z PCW oraz kontakt z mate- 
rialem, z ktorego wykonany jest 
wieszak powoduj^ obnizenie 
cz?stotliwosci rezonansowej 
o wiele procent. Dodatki barwi$- 
ce wyst?puj 3 ce w PCW majq je- 
dynie nieznaezny wplyw, Mozna 
wi?c wybrac do tego zastoso- 
wania swoj ulubiony koior. 

Z wymienionych materialow 
nalezy teraz zbudowac prosto- 
kqt o podanych wczesniej wy- 
miarach. Nadwyzki dlugosci stu- 


zqce do regulacji (dostrojenia) 
nalezy podzielic na wysokosci 
anteny. Narozniki poczqtkowo 
dobrze jest pozostawic w formie 
zaokr^glonej. Drut trzeba solid- 
nie umocowac do wieszakow. 
Do tego celu mozna posluzyc 
si? tabmq izoiacyjnq, sznur- 
kiem, nibmi, zatrzaskami plasty- 
kowymi, albo wywiercic otwory 
(lub przetopic gor^c^ kolbq lu- 
townicz^ w plastyku). 

Antena ta w zasadzie jest 
przeznaczona do zasilania sy- 
metryeznego 500, jednak w wy- 



Przebieg charakterystyki impedancyjnej. 
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Wynikt obficzeri. 


Cz^stotUwo^d 

tmpedanqa 


SWR 

Zysk 

[MHz] 

Rzeczywista 

Urpjoriai; 

[..J 

[dBd] 

1 44,000 

51,1 

-18,7 

1,44 

1,98 

144,100 

51,2. 

y&7,2h'i-: 

hi ^0 : 

iv . : n;98 : 

1 44,200 

51,3 

-15,7 

1,36 

1,99 

144,300 

51,4 

; 4j;3 

i,33 ; 

1,99 

144,400 

51,5 

-12,8 

1,29 

1,99 

144,500 

51,6 



2,00 

144,600 

51,7 

-9,8 

1,22 

2,00 

= 1 44,700 .= i.,= . 

51,8 

;: :: ;8j4-i , : :V 

1,18 

2,00 

144,800 

51,8 

-6,9 

1,15 

2,01 

144,900 

51,9 

-5,4 

1,12 

2,01 

145,000 

52,0 

-3,8 

1 ,09 

2,01 

145,100.: 

52,1 



: 2,02 

145,200 

52,2 

-1,0 

1 ,05 

2,02 

145,300 

52,3 

0/5 

1,05 

2,02 

145,400 

52,4 

2,0 

1,06 

2,03 

145,500 

52,5 

3,4 

1,09 

2,03 

145,600 

52,6 

4,9 

1,11 

2,03 

145,700 

52,7 

6,4 

1 r 1 4 

2,04 

145,800 

52,8 

7,8 

1,18 

2,04 

145,900 

52,9 . 

9,3 


2,04 

146,000 

53,1 

10,8 

1,24 

2,05 


konanych modelach zastosowa- 
no gniazdo BNC, ktore byto wlu- 
towane na srodku podstawy 
prostok^ta. Gniazdo to bylo 1$- 
czone kablem koncentrycznym 
50£~2 z r^cznq radiostacj^ UKF 
(handy). Antena drulowa moze 
bye oczywiscie od razu bezpo- 
srednio przylutowana do kabla 
koncentrycznego, albo przykr$- 
cona do niego przez odpowied- 
nie zaciski. Nalezy kategoryez- 
nie unikad niepotrzebnych prze- 
dluzen, zalamari, w^zlow i prze- 
w$zeh drutu instalacyjnego. 
W przypadku zbyt duzej dfugos- 
ci kabla koncentrycznego pod- 
wyzszaj^ si^ straty. Nie ma to 
jednak zbyt duzego wptywu na 
wartosd SWR. 

Wyniki 

Do pomiarow antena powin- 
na zostac zawieszona w otwar- 
tej przestrzeni. W ostatecznosci 
do zawieszenia mozna wyko- 
rzystad bardzo duze ok no bez 
metalowych ram, albo spetnia- 
jqce takje same wymagania 
drzwi (nalezy sprawdzic wptyw 
tego rodzaju zawieszenia na 
wartosc SWR). Aby napr^zyc 
anteny, na dolnym haku nalezy 
zwiestd jakis ci$zar okolo 1kg. 

W pierwszej kolejnosc? nale- 
zy dokonac pomiaru SWR na 
krahcach zakresu (tzn. 144MHz 
j 146MHz) oraz w jego srodku - 
145MHz. Wszystkie trzy rezulta- 


ty powinny miescic st$ ponizej 
1,5. W przypadku gdyby uzys- 
kane wyniki byiy znaeznie wy~ 
zsze nalezy sprawdzic wymiary 
prostok^ta, miejsca pol^czenia 
i gniazda. 

Jezeli wartosc SWR na dol- 
nym kraricu zakresu (144MHz) 
jest nizsza niz w srodku, a ta 
ostatnia jest takze nizsza od 
SWR dla gornego krarica zakre- 
su (146MHz) oznaeza to, ze wy- 
miary nadal zbyt duze, Przez 
lekkie zmienienie stosunku wy- 
sokosci do szerokoset (najpierw 
zgi^d, a dopiero potem dokonac 
mezb^dnego skrocenia drutu) 
powinno si$ udac zmniejszyc 
SWR dla wybranej cz^stotliwos- 
ci do poziomu nizszego niz 1,2. 

Przy odrobinie doswiadeze- 
nia zbudowanie takiej anteny 
zajmie najwyzej kwadrans. Zbu- 
dowanie pierwszego egzempla- 
rza b^dzie przypuszczalnie wy- 
magad nieco wi$cej czasu. Reali- 
zaeja tego projektu to stosunko- 
wo tania forma zdobycia doswiad- 
czenia z tego wzgl^du, ze wie- 
szaki nadaj^ si$ do dalszego 
wykorzystania, a "maksymalne 
straty" ograniczaj^ si$ jedynie 
do kosztow zakupu 2,3m drutu 
instalacyjnego. 

Dodatkowe wskazowki i za- 
lecenia: 

- zbyt dtugie druty zawsze moz- 
na skrocic, za krotko przyeipte 
druty s 4 zbyt krotkie. 


- obiekty (takze Wasz korpus!) 
wplywaj^ na impedancj§ ante- 
ny (i oczywiscie wartosc SWR) 
nawet z odleglodci ponad 2m. 

- wykorzystywanie zawieszen 
lamp jako stojakow pomiaro- 
wych powoduje nachylenie li~ 
nii pola w kierunku ziemi. 

- w czasie wykonywania pomia- 
row nalezy stosowac mozliwie 
najnizsze moce na nie wyko- 
rzystywanym kanate w poblizu 
wymaganej cz^stotliwosci. 
Nalezy ograniczac czas nada- 
wania do niezbpdnego mini- 
mum. Do odezytania wartosci 
SWR caikowicie wystareza 
okoio 0,5s. Prosz$ nie zapo- 
minac 0 nadawaniu co pewien 
czas swojego znaku wywofaw- 
czego. 

Jak sprawdzic czy miernik 
SWR funkcjonuje prawidfowo 
do 150MHz? 

TEST: nalezy do wtyku 
(PL259 lub BNC) przyfutowac 
zwykty w^glowy rezystor wars- 
twowy 0 mocy 1/4W i wartosci 
47Q. Wartosc SWR dla takiego 
obci^zenia dla 145MHz powin* 
na byd <1,2. Koncowki rezysto- 
ra nie powinny byd dluzsze niz 
3mm. Przy pomiarach metod^ 
impulsow^ (1/2 sekundy po- 
miar, 5 sekund przerwa) takie 
obci^zenre wytrzymuje moc 2W. 

- Nalezy obserwowac zachowa- 
nie si$ SWR przy zwi^kszanlu 


mocy po raz pierwszy. Powy- 
zej 20W moze nast^pic zmi^k- 
ni$cie plasty ku w delikatnych 
miejscach, a nawet jego rozto- 
pienie (zagi^cie, miejsca pof^- 
czenia lub p^kni^cia, itp.). 
Z regufy nast^puje wtedy tak- 
ze zrniana SWR. 

- Jezeli juz jestes zadowolony 
z wartosci SWR, to sprawdz 
jeszcze jaki jest wplyw otocze- 
nia na SWR anteny. Dopiero 
teraz mozna na stale przymo- 
cowac drut do wieszakow. 

Charakterystyka 

promieniowania 

Charakterystyka promienio- 
wania anteny w swobodnej 
przestrzeni w sposob naturalny 
przypomina wygl^d dzieci^cego 
baionu scisni^tego dwoma pai- 
cami. Trzy rzuty tej charakterys- 
tyki oraz widok stereoskopowy 
powinny to wyraznie ukazac. 

Charakterystyka 

fmpedancyjna 

Pomiary pochodz^ z anteny 
wykonanej z miedzianego drutu 
w izolacp z PCW. Po usuni^ciu 
izolacji z PCW i przymocowaniu 
anteny w sposob minimalizuj^cy 
pojemnosci, cz^stotliwodc rezo- 
nansowa zmienia si^ ze 145MHz 
na t48MHz. Roznic^ tg mozna 
skompensowac w taki sposob, 
ze prostok^t anteny robi si^ szer- 
szy o 5 do 10mm (wygina si$ 
odpowiednio drut miedziany). 

Podsumowanie 

Przy kosztach materialo- 
wych rz^du 1 marki RFN ta 
skladana, walizkowa i ”hotelo- 
wa” antena oferuje bardzo ko~ 
rzystn^ relacj^ pomi^dzy cen^ 
a osi^gami. Jedli chodzi 0 rdz- 
norodne warianty zastosowa- 
nia, to juz w tej sprawie pier* 
wsze doswiadezenia: 

- Jeden ze znajomych wyko- 
rzystuje t^ anteny w pozycji 
obroconej, na szybie okiennej 
(czyli w polaryzacji pionowej) 
i jest z tego rozwi^zania bar- 
dzo zadowolony. 

- Zostala zbudowana z bambu- 
su antena podobna do skrzy- 
zowanych dipoii na cz^stotli* 
wosc 137,5MHz do odbioru 
satelitow meteorologicznych. 

- Wyra^ne miejsce zerowe 
umozliwia kierunkowe wyko- 
rzystywanie anteny (namierza- 
nie). Oczywiscie do takiego 
zastosowania konieezne jest 
zawieszenie z mozliwosci^ 
obracania i zabiokowania 
ustawienia anteny, 

Zycz^ sukcesow! 

Roger A. U. JUNG, HB9BBR 
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zostac 


PZK 




Wszystkich zainteresowa- 
nych wst^pieniem do Polskie- 
go Zwi^zku Kr6tkofaiowcow 
uprzejmie informujemy, ze win- 
ni przeslac na adres Sekreta- 
riatu Zarz^du Glownego PZK 
(64-100 Leszno, skr. poczt. 61) 
wypelnion^ deklaracj?, a na 
konto ZG PZK (Wielkopolski 
Bank Kredytowy XX O/Leszno 
nr 354002-41683-132) doko- 
nac wplaty wpisowego w wyso- 
kosci 5zl oraz skladki za I po!~ 
rocze 1996r. ~ 23zl. 

W/w formalno^ci mog^ tez 
byb zalatwione przez Oddzialy 
Terenowe PZK. Powyzsze do- 
tyozy wylqcznie nadawcow, na- 
tomiast nasluchowcow i innych 
zainteresowanych przyjmujq 
wylqcznre Oddzialy Terenowe 
PZK. Biizsze informacje moz- 
na otrzymab po przeslaniu na 
w/w adres koperty formatu A5 


zwrotnie zaadresowanej wraz 

ze znaczkiem pocztowym za 

60 gr. 

Zarzqdy Terenowe PZK 

1. wroclawski, skr. poczt. 
2003, 50-350 Wroclaw 15 

2. gorzowski, skr. poczt. 121, 
66-400 Gorz6w, ul. Nad- 
brzezna 1 * 

3. swi^tokrzyski, skr. poczt. 
94, 25-953 Kielce 12 

4. bydgoski, skr. poczt. 37, 85- 
950 Bydgoszcz, tel. (052) 
227323 

5. podkarpacki, skr. poczt. 94, 
38-400 Krosno 

6. katowicki, Maciej K^dzier- 
ski, Teatr Zaglpbie, 41-200 
Sosnowiec 

7. zielonogorski, skr. poczt. 
14, 65-950 ZieJona Gora, ul. 
Grottgera 1-3, tel. (068) 
272682 

8. poznanski Roman Lago- 
dzinski, ul. Zulawia 11, GO- 
412 Poznan 

9. gdanski, skr. poczt. 236, 80- 
958 Gdansk 50, tel. (058) 
530137 (SP2IQP) 

10. krakowski - skr. poczt. 


606, 30-960 Krakbw, ul. 
Basztowa 15/17, tel. (012) 
214758 

1 1 . opolski, skr. poczt, 230, 45- 
956 Opole, tel. (077) 
744152 

12. krakowski - ZT PZK, ul. 
Zybliklewicza 1, 31-901 
Krakow 

13. sudecki - skr. poczt, 215, 
58-500 Jelenia Gora 1, 
Wzgorze Kosciuszki 6 

14. szczecinski - skr. poczt. 
599, 70-952 Szczecin 

15. lodzki, skr. poczt. 442, 90- 
950 Lodz 

16. eibl^ski z siedzibq 
w Malborku, skr. poczt. 9, 
82-210 Malbork 2 

17. biafostocki, skr. poczt. 13, 
15-950 Biatystok 

18. rzeszowski, Edward Weiss 
SP8DSG, ul. Mochnackie- 
go 25, 35-016 Rzeszow 

19. leszczyriski - adres dla 
korespondencji Zdzislaw 
Nowacki SP3FTA, Os. 
Piastowskie 29/14, 64-000 
Ko§cian, tel. (065) 122758 

20. lubelski, skr. poczt. 213, 
20-950 Lublin 1 


21. oisztyhski skr. poczt. 8, ID- 
950 Olsztyn 1, ul. Baltycka 
37 a (InternatZSE) 

22. srodkowopomorski - skr. 
poczt. 106, 75-950 Kosza- 
iin 1 

23. nadnotecki, ul. Staszica 
17a, 64-800 Chodziez, tel. 
(067) 820033 

24. skierniewicki, skr. poczt. 
94, 96-100 Skierniewice 

25. warszawski, skr. poczt. 3, 
00-955 Warszawa 15, ul. 
Konopnickiej 6, teL (02) 
6289281 w 155 

26. toruhski, skr. poczt. 94, 87- 
100 Torun 1 

27. poludniowowielkopolskj, 
skr. poczt. 47, 63-400 Ost- 
row Wlkp 1 , ul, Mlodziezo- 
wa 1 

28. tarnowski - skr. poczt. 
144, 33-100 Tarnow 

29. gornoslqski - MDK, skr. 
poczt 85, 41-940 Piekary 
SI., ul. Bytomska 73, tel. 
(03) 1872880 

30. polnocnowschodni - skr. 
poczt. 99, 16-400 Suwalki 1 

ZG PZK 


Regulamin dyplomu 
„SP-50MHz Award ” 



Nowy Zarzqd Gomoslqskiego Oddzialu Terenowego PZK 


Dypiom SP-50M Hz Award 
jest kolejnym nowym dyplo- 
mem wydawanym przez Polski 
Zwi^zek Kr6tkofatowe6w. Przy- 
znawany jest za Iqcznosci ze 
stacjami polskimi przeprowa- 
dzone w pasmie 6-metrowym 
po 1 stycznia 1995 r. i potwier- 
dzone kartami QSL. 

Dypiom ten wydawany jest 
w trzech klasach: 

Klasa I - za co najmniej 10 
lqczno£ci z roznymi stacjami 
SP polozonymi w 6 srednich 
kwadratach lokatora, 

Klasa II - za co najmniej 20 
l^cznoSci z roznymi stacjami 
SP polozonymi w 12 srednich 
kwadratach lokatora, 

Klasa III - za co najmniej 30 
l^cznosci z roznymi stacjami 
SP polozonymi we wszystkich 
okr^gach wywolawczych SP 
(od 1 do 9) i 20 srednich 
kwadratach lokatora. 

Mozliwe jest uzyskanie 
wyroznien za prac$ jednym 
rodzajem emisji, np. 2xCW, 


2xS SB, 2xFM , 2xRTTY, 
2xSSTV. Oplata za kazd^ 
klas$ dyplomu wynosi 7 zl 
dla stacji polskich tub 10 
IRC dla stacji zagranicz- 
nych. Opiate za dypiom na- 
lezy przekazywac wylqcznie 
na rachunek bankowy: 

Polski ZwiqzeKKrdtkofaiowcdw, 
Sekretariat ZG PZK Leszno , 
Wielkopolski Bank Kredytowy 
Oddz. Leszno 
Rach . nr 354002-4 1 683- 132 
Zgloszenie (lista GCR) musi 
bye potwierdzone przez ZT 
PZK, macierzysty klub lub 
dwoch licencjonowanych na- 
dawcow. Zgloszenie na dypiom 
wraz z kserokopiq dowodu wpfaty 
nalezy przeslac na adres: 

Award Manager PZK 
Augustyn Wawrzynek SP6BOW 
ul. Korfantego 5B/1 
47-232 K$dzierzyn - Kozle 12 

Dypiom jest wielobarwny, 
formatu A-4, wykonany na bia- 
lym kredowanym kartonie. 


W dniu 4 listopada 1995 r. 
obradowal II Zjazd Gornosl^skie- 
go Oddzialu Terenowego PZK 
w Piekarach Sl^skich. Uczest- 
niczylo w nim 54 krotkofalowcow. 
Goscmi Zjazdu byli: Prezes PZK 
SP3CUG, SPDQY, SP9JCN, 
SP9GG oraz Piotr Polmanski 
- posel na Sejm RP, Andrzej Zy- 
dek - prezydent miasta Piekary 
Slqskie. Stwierdzono, ze na 
dzien 4 listopada 1995 r. GOT 
liezyl 115 czlonkow, w tym 89 
nalezqcych do PZK. 




Wybrano nowy zarz^d GOT: 
SP9VG - prezes 
SP9QZA - wiceprezes 
SP9HQJ - skarbnik 
SP9WZR - sekretarz 
SP9ZW - czlonek zarzqdu 
oraz okr^gowq Komisje 
Rewizyjnq w skladzie: 

SP9DBZ - przewodniczqcy 
SP9HZS - sekretaez 
SP9UXB - czlonek 

SP9ZW 
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Co to jest Internet 

Internet to najwi^ksza siec 
komputerowa w swiecie. Jest 
to “sie6 sieci”, aibowiem roz- 
rasta si$ poprzez podlqczanie 
kolejnych sieci lokalnych zrze- 
szajqcych cz^sto tysiqce uzyt- 
kownikow. Jej zalqzkiem byla 
eksperymentalna siec armii 
amerykariskiej - ARPAnet, !q- 
czqca 26 lat temu cztery kom- 
putery. Internet rozwijal si§ fa- 
wmowo dzi§ki uzgodnlenlu 
wspolnego zestawu protoko- 
tow komunikacyjnych TCP/IP 
oraz zastosowaniu idei sieci 
dziafajqcej bez centralnych 
ograniczen administracyjnych. 
Internet nie ma wtasciciela ani 
zarzqdcy. Nie istnieje tez cent- 
ralny komputer sieci. Internet 
rozwija si^ troch^ na zasadzie 
“lancuszka swi^tego Antonie- 
go”. Obecnie tqczy okoto 5 tysi^- 
cy serwerow, a korzysta z nie- 
go ponad 50 milionow uzytkow- 
nikow na catym swiecie. 

Podlqczenie do Internetu 
daje dost^p do informacji wie- 
lorakiego typu - takze tych, 
ktore interesujq krotkofalow- 
cow. Korzystajqc z Internetu 
mozna zerknqc do najnow- 
szej informacji DX-owej t 
sprawdzic wqtpliwq QSL-in- 
formacj^, lub tez dowiedziec 
si^ o dzisiejszych nasfuchach 
np. w pasmie 160 metrow. 
Mozliwosci tego typu jest wie- 
le, cz^sc informacji jest dos- 
t^pna na zasadach subskryp- 
cji, po Inne si^ga si§ samemu. 

Nast^pnq korzySciq jest 
sprawny kontakt z innymi 
uzytkownikami sieci. Wieiu 
z nich jest krotkofalowcami, 
stqd tez zamiast zaleznych od 
propagacji pogaduszek na 
pas mac h pojawiajq si$ kontak- 
ty internetowe. Stosuje si$ tu 
zwykle tzw. poczt? eieklro- 
nicznq (e-mail), aczkolwiek ist- 
nieje takze mozliwosc rozmo- 
wy odbywanej w czasie rze- 
czywistym - przypominajqcej 
normaine QSO (system umoz* 
liwiajqcy takq tqcznosc nazy- 
wa si$ IRC - tym razem naz- 


INTERNET i krotkofalarstwo 


Komputer osobisty to niewqtpliwie jedno z najwiqkszych osiqgniqc 
techniki schytku XX wieku. Znalazl on swoje zastosowania 
we wszystkich dziedzinach zycia, rowniez w krotkofalarstwie . 
Dzisiaj trudno juz wyobrazic sobie powazne zawody i wyprawy 
DX-owe, gdzie kilkanascie albo i kilkaset tysiqcy Iqcznosci bytoby 
logowanych bez pomocy komputera. Podobnie jest z informacjami 
dostqpnymi w sieciach packet radio: wieiu z nas poszukuje tarn 
regulaminow zawodow i dyplomow , adresow QSL managerow... 

O nieco innym sposobie wykorzystania komputera przez 
krotkofalowcow opowie Czytelnikom Swiata Radio 
Jacek Marczewski SP5EAQ. 


wa nie pochodzi od kuponu 
pocztowego, ale jest to skr6t 
od Internet Relay Chat). 

Jak zostac Internautq 

Najpierw nalezy znalezd 
operatora, ktory oferuje dost^p 
do Internetu. Duze firmy, szu- 
kajqce sposobu podiqczenia 
zakladowych sieci komputero- 
wych, zwracajq si$ zazwyczaj 
do najwi^kszego operatora 
w Polsce oferujqcego bezpos- 
redni dost^p do sieci - NASK 
(Naukowa i Akademicka Siec 
Komputerowa). Inni korzystajq 
z posrednikow. 

Sytuacja krotkofalowca 
chcqcego zostac Internautq 
moze bye dwojakiego rodzaju. 
W pierwszyrn przypadku pra- 
cuje on w firmie, ktdra juz po- 
siada dost^p do Internetu i mu- 
si jedynie zafozyc sobie konto 
na lokalnym serwerze (co utat- 
wi mu administrator zakla- 
dowej sieci komputerowej). 
W innej sytuacji jest przyszly 
Internauta, ktory nie majqc 
kontaktow z sieciq podlqczo- 
nq do Internetu musi indywi- 
dualnie uzyskac don dost^p. 
W zasadzie powinien on spef- 
nic dwa wstqpne warunki. Pier- 
wszym jest posiadanie kompu- 
tera. Typowy PC wyposazony 
w procesor 306 DX lub lepszy 
spelns najskromniejsze wyma- 
gania. W najprostszym przy- 
padku umozliwi skorzystanie 
z uslug Internetu w trybie teks- 
towym. Do wykorzystania sro- 
dowiska grafieznego koniecz- 
ne b^dzie posiadanie kompu- 
tera z zainstalowanym syste- 
mem opera cyjnym bardziej za- 
awansowanym niz DOS - np. 
Windows 3.1. Nalezy wspom- 


niec, ze najwi^ksze firmy kom- 
puterowe zamierzajq wprowa- 
dzic na rynek tanle (ponizej 
500 USD) bezdyskowe termi- 
nale internetowe. Drugim wa- 
runkiem sprz^towym koniecz- 
nym do spetnienia jest posia- 
danie modemu, ktbry umozliwi 
poprzez Nni£ telefonicznq pod- 
fqczenie do jednej z wiefu firm 
komercyjnych oferujqcych dos- 
t^p do Internetu dla “zwyklego 
obywatela”. 

Zazwyczaj firmy udost^p- 
niajqce odpiatnie uslugi Inter- 
netowe uzytkownikom indywi- 
dualnym proponujq wiele ro- 
dzajow dost^pu, zaczynajqc 
od najprostszego, ograniezo- 
nego do wysyiania i odbierania 
poczty elektronieznej, a kon- 
czqc na dost^pie typu PPP 
bqd^SLIP- z mozliwosciq ko- 
rzystania z oprogramowania 
pracujqcego w srodowisku gra- 
fieznym. Jest to jedyny tryb pra- 
cy pozwalajqcy na korzystanie 
z serwerow WWW z pelnq 
grafikq. Firmy, tzw. dostarezy- 
ciele uslug internetowych, ofe- 
rujq cz^sto uzytkownikom cz^sc 
swojej pami^ci dyskowej. 
Umozliwia to - w niektorych 
zastosowaniach - zmniejsze- 
nie kosztow zwiqzanych z za- 
j^tq liniq telefonicznq w trak- 
cie oczekiwania na sciqgni^cie 
interesujqcego nas pliku zza 
oceanu. 

Niestety podlqczenie za po- 
mocq zwyklej linii telefonicznej 
ma wady. Po pierwsze naraza 
nas na wysokie koszty rachun- 
kow telefonicznych. Po drugie, 
linia taka nie zapewnia zazwy- 
czaj mozliwosci stosowania 
wysokich pr^dkosci transmisji. 
Stosowanie pr^dkosci 2400 


bps lub nawet 9600 bps wys- 
tareza do wykorzystywania 
p oczty elektronieznej, w przy- 
padku korzystania jednak z wy- 
rafinowanych uslug typu WWW 
jest nieco m^czqce. 

Oczywiscie potrzebne jest 
tez odpowiednie oprogramo- 
wanie komunikacyjne. Firma 
podlqczajqca nas do Internetu 
zazwyczaj udost^pnia je ch^t- 
nym oraz dokonuje pomocy 
w skonfigurowaniu sprz^tu. 

Poczta elektroniezna, 
biuletyny i informaeje 
otrzymywane za pomocq 
e-mail 

E-mail, czyli poczta elektro- 
niezna, jest najpopularniejszq 
uslugq Internetu. Umozliwia 
korespondencj^ pomi^dzy jego 
uzytkownikami. Odleglosc nie 
gra roli. Wyslany list dociera do 
komputera adresata w ciqgu 
kilku minut. Poczta dotyezy 
wprawdzie wymiany plikow 
tekstowych, tym niemniej 
mozna przy jej pomocy (przy 
pewnym skomphkowaniu pro- 
cedury) wysylac np. programy 
komputerowe. 

Z punktu widzenia krdtko- 
faiowca zast^puje ona tzw. zu- 
cie szmat, czyli dlugotrwale po- 
gaw^dki w eterze. Wyslany 
list jest odezytywany przez ad- 
resata w momencie, gdy dys- 
ponujqc wolnym czasem za- 
siqdzie on przy swoim kompu- 
terze, Mozna na poczty odpo- 
wiadac natychmiast, dokony- 
wac wydruku interesujqcych 
fragmentbw, przesylac dalej 
wiadomo^ci bez zmian lub 
z wlasnymi komentarzami. 
Autor uzywa na co dzien pocz- 
ty do wymiany interesujqcych 
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World Wide HamCall(tm) Server 
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Strona WWW http://www.buck.com/cgi~bin/do_hamcalI 


go informaeji z krotkofalowca- 
mi Polski, Niemiec, Francji, Ka- 
nady i Stanow Zjednoczonych. 
Dla chc^cych dokonac prob 
moj ad res intern etowy to: 
jmarcz@ite.waw.pl 
A teraz proba jego rozszyf- 
rowania: jmarez - to skrot od 
imienia i nazwiska - wybrany 
wspolnie z administratorem lo- 
kalnej sieci, nast?pnie wyst?- 
puje znak @ zwany potoeznie 
matpq, sluzqcy do oddzielenia 
identyfikatora uzytkownika od 
nazwy serwera. Dalszy czlon 
ite jest skrotem instytutu nau- 
kowego, w klorym znajduje si? 
uzywany przeze mnie serwer, 
waw - oznaeza Warszaw?, 
zas pi - Polsk?. Tak napraw- 
d? adres internetowy jest 
ci^giem Iic 2 b rozdzielonych 
kropkami. Tym niemnjej dla 
lepszego zapami?tania*adre- 
sow uzywa si? ich symbolicz- 
naj postaci przedstawionej po~ 
wyzej. 

Typowym zastosowaniem 
poczty elektromcznej przez in- 
ternaut?-kr 6 tkofalowca jest 
subskrypeja wszelkiego rodza- 
ju bluletynow DX-owych. Na 
przyktad oflcjalny biuletyn 
ARRL - W1 AW mozna zaabo- 
nowac wysylajqc pod adres: 
listserv@netcom.com 
poczty o treSci 

subscribe wlaw-list 
Podobnie mozna zaprenume- 
rowac amerykanski biuletyn 
OHIO/PEN DX-biulletin; adres: 
opdx-request@nshore.org 
w polu subject nalezy napisac 
subscribe, bgdz biuletyn wlos- 
ki 425 DX News osiggalny pod 
adresem: 

I121171@amsat.org 

Inny nieco charakter majq 
tzw. DX - reflektory. Kazda 
przeslana pod adres reflektora 


informaeja dociera do wszyst- 
kich subskrybentow. Do jedne- 
jgo z bardziej znanych, zorga- 
nizowanego przez Kandyjczy- 
ka VE7TCP, mozemy si? zgto- 
sic wysylaj^c pod adres: 
dx-request@ve7tcp.ampr.org 
stowo subscribe. 

Zdalny transfer plikow 

Zdalny transfer plikow, zwa- 
ny takze usiug^ ftp, jest innq 
uslug^ Internetu cz?sto wyko- 
rzystywan^ przez krotkofalow- 
cow. Umozliwia £ci 3 gni?cie in- 
teresujqcych nas plikow z od- 
legtego serwera, np. wspom- 
nianego biuletynu wloskiego, 
osiagalnego pod adresem 
ftp://promet1 2.cineca Jt/pub/ 
ham/425news/eng(ish 
Pliki mog^ bye przesytane w obu 
kierunkach, zas kierunek prze- 
plywu okreslajq wydane przez 
nas komendy. Aby moc prze- 
sytac pliki nalezy posiadac 
konto na odfeglym kompute- 
rze. Niektore jednak serwery 
ftp pozwaiajs* poslugiwac si? 
kontem anonimowym. Za haslo 
sfuzy wowczas adres uzytkow- 
nika, ktory zaz^dal uslugi. Ftp 
uzywane jest zazwyczaj do po- 
zyskiwania programow typu 
shareware (takze krbtkofalars- 
kich), ktorych tysiqce rodzajow 
rezyduje w serwerach. 

WWW jako najszybciej 
rozwijajqca si? ustuga 
Internetu 

WWW (World Wide Web, 
czyli swiatowa paj?czyna) jest 
rozproszonq bazq opartq o tzw. 
hipertekst. Wybrane. slowa w hi- 
pertekstowym dokumencie sq 
punktem przejscia do innego 
dokumentu zwiqzanego z ty- 
mi slowami. Nie ma znaezenia, 
gdzie znajduje si? ten doku- 


ment - bye moze na innym 
kontynencie. Klikni?cie myszkq 
na slowie - odsylaczu powo- 
duje automatyezne przeniesie- 
nie si? uzytkownika do odpo- 
wiedniego serwera i wyszuka- 
nie potrzebnej informaeji. Do- 
kumenty WWW zawierajq za- 
zwyczaj bogat^ grafik?, zas 
powszechnie stosowany sys- 
tem Windows doskonaie nada- 
je si? do wspolpracy z przeglq- 
darkami WWW. 

Przegiqdarki (ang. brow- 
sers) S 3 narz?dziami, zainsta- 
lowanymi w komputerze uzyt- 
kownika, sluzqcymi do ogl^da- 
nia plikow WWW napisanych 
w specjalnie do tego celu stwo- 
rzonym j?zyku html. Dobre 
przegl^darki, takie jak Wosaic, 
NetScape czy lez WinWeb 
umozliwiajq nie tylko korzysta- 
nie z serwerow WWW, ale tak- 
ze dostpp do innych uslug In- 
ternetu, np. opisanej wczesniej 
ftp. Niektore z nich, np. Net- 
Scape Navigator LAN Edition, 
mozna otrzymac bezplatnie 
przez Internet. Nowe wersje 
systemow operacyjnych (np. 
Windows 95) zawierajq na- 
rz?dzia sluz^ce do komunikaeji 
z Internetem I do przeglgda- 
nia dokumentow WWW. 

W serwerach WWW moze- 
my znalezc sporo informaeji ln- 
teresujqcych krotkofalowcow. 
W zwiqzku z cudownymi wtas- 
ciwosciami hipertekstu wystar- 
czy znac adres pojedynezego 
“krotkofalarskiego" serwera 
WWW, ktbrego tytulowa strona 
(ang. home page) zaopatrzona 
jest w duzq iiosc slow odsyla* 
czy, aby znalezc dost?p do 
dziesiqtkow biuletynow, list 
dyskusyjnych, informaeji DX- 
owych, QSL itd, Takimi adre- 
sami mogq bye: 


serwer obstugiwany przez 
VE7TCP o adresie: 
http://ve7tcp.ampr.org/DX/ 
tub serwer obstugiwany przez 
0H2BUA o adresie: 
http://www.clinet.fi/-jukka. 
webcluster.html 

Obydwa umozliwiajq dost?p 
do wspomnianych uprzednio 
informaeji, a takze uzyskanie 
danych o dokonywanych przez 
ich uzytkownikow nasluchach 
z podziatem na pasma. W ten 
sposob pojawienie si? w eterze 
ekspedycji DX-owej jest sygna- 
lizowane przez serwer zazwy- 
czaj juz po kilku minutach jej 
aktywnosci. Obydwa serwery 
zapewniajq tez dost?p do call- 
booka zawierajqcego adresy 
internetowe krotkofalowcow re- 
zyduj^cego w serwerze o adre- 
sie: 

http://www.qrz.com/cgi-bin/ 

webcall 

Jeden rzut oka wystarezy, 
aby stwierdzi 6 , ze wielu VIP'ow 
z roznych sfer zycia krotkofa- 
larskiego ma adresy interneto- 
we. Co wi?cej, sq czasem bar- 
dziej przyjacielscy niz na pas- 
mach i ch?tnie odpowiadajq na 
kierowane poprzez Internet za- 
pytania. 

“Klasyczny” callbook osiqgal- 
ny jest pod adresem: 

htt p ://w w w. b u c k. co m/cg i-bi n 
/do_hamcaM 

No coz, tyie wiadomosci na 
dzis. Zamiast zyczyc DX-ow, 
zycz? przyjemnego interneto- 
wania - tu przynajmniej pro- 
pagaeja nie zawodzi! 

Jacek Ma reze wski - SP5EA Q 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 
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amatorow CB 

Zagraniczne 


ALFA TANGO 


Kluby CB 


Przeglqd DX-owych grup zagranicznych 
(klubow) rozpoczynamy od jednej 
z najstarszych grup DX-owych na swiecie, 
wioskiej grupy ALFA TANGO. 


INTERNATIONAL DX GROUP . 

DIVISION: A POLAND 

/a\ 



Grupa ta zostala zalozona 
i zarejestrowana siedemnas- 
cie lat temu przez koleg? Aldo 
(noszqcego znak 1 AT 001), 
ktory do dzisiaj jest Prezyden- 
tem klubu. Obecnie w klubie 
jest zrzeszonych okolo 15000 
nadawcdw z 320 paristw swia- 
ta, rowniez z Polski. W iatach 
1992-1993 polska grupa miala 
bardzo duzq tendencj? wzros- 
towq, a ostatnio ustabilizowala 
si? na poziomie 300 osob. Na- 
dawcy polscy stanowiq jednq 
z wi?kszych grup, a najlicz- 
niejszq sq oczywiscie Wlosi. 
Ich grupa liczy ponad 2000 
nadawcow, niewieie mniejsze 
sq grupy: francuska, angjel- 
ska, niemiecka i holenderska. 

W tym roku nabor nowych 
czionkow do grupy ALFA TAN- 
GO zostaf wstrzymany. Grupa 
ta jest eiitarna i zarzqd stara 
si? przyjmowac w swoje szere- 
gi tylko nadawcow o najwyz- 
szych umiej?tnosciach. Ta 
dose kontrowersyjna decyzja 
ograniczenia naboru nowych 
czionkow zostala podyktowa- 
na troskq o to, aby nie dopus- 
cic do sytuacjl, kiedy grupa 
ALFA TANGO stanie si? jedy- 
nq liczqcq si? na Swiecie. 

Grupa ALFA TANGO nale- 
zy do najlepiej zorganizowa- 
nych na swiecie. Kazdy kraj ma 
przyznany swbj numer (czyli 
prefiks) zgodnie z listq opraco- 
wanq przez ALFA TANGO. 
Przykladowo Polska posiada 
- wedlug listy AT - prefiks w pos- 
taci numeru 161. D lat ego wla§- 
nie staeje pracujqce z naszego 
kraju poprzedzajq tq liezbq 
swoj znak wywofawczy. List? 
krajow AT zamie&zczamy na 
stronie obok. 

W kazdym kraju jest powo- 
lywany Koordynator, ktory nie- 
jako dowodzi grupq ze swoje- 
go kraju. W wi?kszych krajach 
sq Dyrektorzy Generalni oraz 


Dyrektorzy RegionalnL Powo- 
lywani sq rowniez Supervi- 
sorzy, ktorzy majq piecz? nad 
caiq grupq. Tak jak juz wyzej 
wspomniano przyj?cia do gru- 
py ALFA TANGO sq wstrzy- 
mane, lecz czlonkiem grupy 
mozna zostac, gdyz zostala 
utworzona specjalna “lista 
oczekujqcych". Na list? t? 
mozna zostac zapisanym po 
przedstawieniu potwierdzenia 
Iqcznosci z 40 krajami oraz re- 
komendaeji dwoch czionkow 
wprowadzajqcych z co najm- 
niej roeznym stazem. Poprze- 
czka zostala postawiona wy- 
soko, ale biorqc pod uwag?, 
ze termin przyj?cia na czlonka 
grupy moze si? wydluzyc na- 
wet do dwoch lat - czasu na 
speinienie tych wymagah jest 
az nadto. Wpisowe wynosi 
10 USD, a corocznie nalezy 
dokonac przedluzenia swoje- 
go czlonkowstwa oplacajqc 
skladk? w wysokosci 2 USD. 
Jesli chcemy otrzymac Direc- 
tory (spis czionkow AT) nalezy 
zaplacic Iqcznie 20 USD. 

Grupa ALFA TANGO wyda- 
je (oprocz corocznego Directo- 
ry) ksiqzk? DX-Man Book, kto- 
ra jest kompendiurn wiedzy na 
temat dyplombw. Jest r6wniez 
wydawana lOTA-Book, doty- 
czqca dyplomow za Iqcznosci 
z wyspami oraz Eleven News 
(roeznie ukazuje si? 10-12 nu- 
merow tego ciekawego pis- 
ma). Glowne wydanie ukazuje 
si? we Wloszech, oczywiscie 
po wlosku. NiezaJeznie od te- 
go kazda dywizja moze wydac 
wydanie krajowe, nie b?dqce 
tluroaczeniem wydania wlos- 
kfego lecz poruszajqce spra- 
wy dotyczqce dan ego kraju i za- 
wierajqce porady techniczne, 
przeglqd sprz?tu i anten. W Pol- 
see Eleven Book jest wydawa- 
ny od 1 993 r. 


Przedstawicielem grupy AT 
na Polsk? jest kolega Jacek 
161 AT 025, zas kolega Piotr 
1 61 AT 032 jest przedstawicie- 
lem na Okr?g Centralny. Pol- 
ska jest podzieiona na Okr?gi: 
Zachodni, Centralny, P6lnocny, 
Poludniowy oraz Wschodni. 
Do kazdego Okr?gu nalezq 
srednio dwa Regiony, kt6re 
majq swoich Dyrektorow oraz 
Supervisordw. 

Kazdego roku odbywajq siq 
spotkania czionkow grupy. 
W tym roku zlot odbyl si^ w ma- 
ju, na Mazurach. Przyszlo- 
roezny zlot czionkow grupy 
ALFA TANGO odb^dzie si$ 
na przelomie kwietnia i maja 
w okolicach Plocka i b^dzie 
trwal dwa dni. Dokladny termin 
i miejsce zlotu zostanq oglo- 
szone w specjalnym komuni- 
kacie. Na kazdym zlocie spo- 
tykajq si^ “Alfatangowcy” z ca- 
lej Europy. W tegoroeznym 
uezestniezylo kilkadziesiqt 
osob z trzynastu krajow. Po- 
nadto czlonkowie grupy spoty- 
kajq si? raz w miesiqcu, aby 
przekazac sobie informaeje 
dotyczqce spraw klubowych. 
Monitorem swiatowym grupy 
ALFA TANGO jest cz?stotli- 
vvosc 27, 555MHz (USB). 

Corocznie jest przeprowa- 
dzanych wjele rodzajow za- 
wodow'o zasi?gu mi?dzyna- 
rodowym i krajowym. Czolo- 
we miejsca sq prerniowane 
nagrodami rzeczowymi, np. pu- 
charami t dyplomami. 


Ostatno podezas takich za- 
wodow kolega Slawek 1 61 AT 
231 zajql 38 miejsce (na 425 
startujqcych i sklasyfikowa- 
nych). Pierwsze miejsce zdo- 
byla kolezanka z Wysp Kana- 
ryjskich, ktdrej udalo si? na- 
wjqzac potwierdzone Iqcznos- 
ci z 41 krajami w czasie tylko 
dwoch weekendow. W bie~ 
zqeym roku w zawodach star- 
towalo wie/e stac/i polsklch, 
niestety wyniki nie sq jeszcze 
znane. 

Czlonkowie AT uczestniczq 
w wielu wspolzawodnictwach. 
Jednym z ciekawszych jest 
klasyfikacja TOP TEN, przed- 
stawiajqca dziesiqtk? nadaw- 
cow, ktorzy spelnili warunki 
najwi?kszej ilosci dyplomow. 
Klasyfikacja TOP TEN DXCC 
mowi o ilosci potwierdzonych 
krajow. Prowadzi w niej opera- 
tor wloski (Anzelmo 1 AT 396), 
kt6ry posiada potwierdzone 
Iqcznosci z 256 krajami. Row- 
niez polscy operatorzy znajdu- 
jq si? w czolowce tego wspol- 
zawodnictwa, np. kolega Jurek 
161 AT 215 z potwierdzonymi 
168 krajami, kolega Sam 161 
AT 230 ze 163 krajami i Pa- 
wel 161 AT 176 majqcy zali- 
czone 159 krajow. 

Wfodzimierz P. Podymniak 
161 EE 182 

Autor pragnie podzi$kowa6 
Piotrowi 161 AT 032 za przeka- 
zane informaeje na temat grupy 
ALFA TANGO . 
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Lista krajow grupy ALFA TANGO 


1 ITALY 

87 

Deleted 

171 

SVALBARD is. 

255 

KERGULENEN Is. 

2 USA 

88 

CUBA 

172 

NEW CALEDONfA 

256 

PRINCE EDWARD 

3 BRASIL 

89 

NIGERIA 

173 

REUNION Is. 


& MARION Is. 

4 ARGENTINA 

90 

CRETE Is. 

174 

UGANDA 

257 

RODRIGEZ IS. 

5 VENEZUELA 

91 

INDONESIA 

175 

CZAD REPUBLIK 

258 

TRISTAN DE CUHNA 

6 COLOMBIA 

92 

LIBYA 

176 

CENTRAL AFRICAN REP. 


& GOUGH Is. 

7 N. ANTILES 

93 

MALTA 

177 

SRI LANKA 

259 

TROMELIN Is. 

8 PERU 

94 

UN. ARAB EMIRATES 

178 

BULGARIA 

260 

BAKER & HOWLAND 

9 CANADA 

95 

MONGOLIA 

179 

Deleted 

261 

CHATMAN Is. 

10 MEXICO 

96 

TONGA Is. 

180 

OMAN 

262 

JOHNSTON Is. 

11 PUERTO RICO 

97 

ISRAEL 

181 

SYRIA 

263 

KERMADEC Is. 

12 URUGUAY 

98 

SINGAPORE 

182 

REP. OF GUINEA 

264 

KINGMANN REEF 

13 GERMANY 

99 

FIJI Is. 

183 

BENIN 

265 

CENTRAL KIRIBATI 

14 FRANCE 

100 

KOREA 

184 

BURUNDI 

266 

EASTERN KIRIBATI 

15 SWITZERLAND 

101 

PAPUA & N. GUINEA 

185 

COMORES Is. 

267 

KUREIs. 

16 BELGIUM 

102 

KUWAIT 

186 

DJIBOUTI 

268 

LORD HOWE Is. 

17 HAWAII 

103 

HAITI 

107 

KENYA 

269 

MELLISH REEF 

18 GREECE 

104 

CORSICA 

188 

MALAGASY REP. 

270 

MINAMI TORISHMA. 

19 NETHERLANDS 

105 

BOTSWANA 

189 

MAYOTTE Is. 

271 

REP. OF NAURU 

20 NORWAY 

106 

CEUTA & MELILLA 

190 

SEYCHELLES Is. 

272 

NIUE Is. 

21 SWEDEN 

107 

MONACO 

191 

SWAZILAND 

273 

JARVIS & PALMYRA 

22 FRENCH GUYANA 

100 

SCOTLAND 

192 

COCOS Is. 

274 

PITCAIRN Is. 

23 JAMAICA 


& ST. EUSTATiUS 

193 

COCOS KEELING Is. 

275 

TOKELAU Is. 

24 PANAMA 

109 

HUNGARY 

194 

DOMINICA Is. 

276 

TUVALU Is. 

25 JAPAN 

110 

CYPRUS 

195 

GRENADA Is. 

277 

SABLE Is. 

26 ENGLAND 

111 

JORDAN 


& DEPENDENCIES 

278 

WAKE Is. 

27 ICELAND 

112 

LEBANONN 

196 

GUADALOUPE Is. 

279 

WILLIS Is. 

20 HONDURAS 

113 

WEST MALAYSIA 

197 

VANUATU Is. 

280 

AWES Is. 

29 IRELAND 

114 

PAKISTAN 

198 

FALKLAND Is. 

281 

OGASAWARA Is. 

30 SPAIN 

115 

OUATAR 

199 

EOUAT. GUINEA 

202 

AUCKLAND 

31 PORTUGAL 

116 

TURKEY 

200 

S.SHETLAND Is. 


& CAMPBELL Is. 

32 CHILE 

117 

EGYPT 

201 

FRENCH POLYNESIA 

283 

ST.KITS & NEVIS Is. 

33 ALASKA 

118 

GAMBIA 

202 

BHUTAN 

284 

ST. PAULI Is. 

34 CANARY Is. 

119 

MADEIRA Is. 

203 

CHINA 

285 

FERNANDO 

35 AUSTRIA 

120 

ANTIOUA 8 BARBUDA Is. 204 

MOZAMBIQUE 


DE NOROHA Is. 

36 SAN MARINO 

121 

BAHAMAS Is. 

205 

REP, OF CAPE VERDE 

286 

JUAN FERNANDES Is, 

37 DOMICAN REP. 

122 

BARBADOS Is. 

206 

ETHIOPIA 

287 

MALPELO Is. 

38 GREENLAND 

123 

BERMUDA Is. 

207 

ST.MARTIN Is. 

288 

SAN FELIX 

39 ANGOLA 

124 

AMSTERDAM 

200 

GLORiEUSES Is. 


& SAN AMBROSiO Is. 

40 LICHTENSTAIN 


& ST. PAUL Is. 

209 

JUAN DE NOVA Is. 

289 

SOUTH GEORGIA Is. 

41 NEW ZEALAND 

125 

CAYMAN IS. 

210 

WALLIS & FUTUNA 

290 

TRYNIDADE 

42 LIBERIA 

126 

NICARAGUA 

211 

JAN MAYEN Is. 


& MARTIN VAZ Is. 

43 AUSTRALIA 

127 

VIRGIN Is. 

212 

ALAND Is. 

291 

DHEKELA& AKROTIRI Is. 

44 SOUTH AFRICA 

128 

BR. VIRGIN Is. 

213 

MARKET REEF 

292 

DELETED 

45 YUGOSLAVIA 

129 

MACOUARIE Is. 

214 

CONGO REPUBLIC 

293 

GUINEA BISSAU 

46 Deleted 

130 

NORFOLK Is. 

215 

GABON REPUBLIC 

294 

PETER 1-st Is. 

47 DENMARK 

131 

GUYANA 

216 

MALI 

295 

SOUTHERN SUDAN 

40 SAUDI ARABIA 

132 

MARSHAL Is. 

217 

CHRISTMAS Is. 

296 

CUPPERTON Is. 

49 BALEARIC Is. 

133 

MARIANAS Is. 

218 

BELIZE 

297 

BOUVET Is. 

50 EUROPEAN RUSSIA 

134 

REP. OF BELAU 

219 

ANGUILLA Is. 

298 

CROZET Is. 

51 ANDORRA 

135 

SOLOMON Is. 

220 

ST. VINCENT Is. 

299 

DESECHEO Is. 

52 FAROER Is. 

136 

MARTINIQUE Is. 


& DEPENDENCIES 

300 

WESTERN SAHARA 

53 EL SALVADOR 

137 

ISLE OF MAN 

221 

SOUTH ORKNEY 

301 

ARMENIA 

54 LUXEMBOURG 

138 

VATICAN CITY 

222 

SOUTCH SANDWICH Is. 

302 

ASIATIC RUSSIA 

55 GIBRALTAR 

139 

Deleted 

223 

WEST SAMOA Is. 

303 

AZERBAIJAN 

56 FINLAND 

140 

ANTARCTICA 

224 

WESTERN KIRIBATI 

304 

ESTONIA 

57 INDIA 

141 

ST. PIERRE & MIQUELON 225 

BRUNEI 

305 

FRANZ JOSEPH LAND 

50 EAST MALAYSIA 

142 

LESOTHO 

226 

MALAWI 

306 

GEORGIA 

59 DODEKANESE Is. 

143 

ST. LUCIA Is. 

227 

RWANDA 

307 

KALININGRADSK 

60 HONG KONG 

144 

EASTER Is. 

228 

CHAGOS Is. 

308 

KAZAKHSTAN 

61 EOUADOR 

145 

GALAPAGOS is. 

229 

HEARD Is, 

309 

KIRGIZ 

62 GUAM Is. 

146 

ALGERIA 

230 

FED. STATES 

310 

LATVIA 

63 ST. HELENA Is. 

147 

TUNISIA 


OF MICRONESIA 

311 

LITHUANIA 

64 SENEGAL 

148 

ASCENSION Is. 

231 

ST PETER &ST.PAUL 

312 

MOLDAVIA 

65 SIERRA LEONE 

149 

LACCADIVE Is. 

232 

ARUBIA Is. 

313 

TADZHIK 

66 MAURITANIA 

150 

BAHRAIN 

233 

ROMANIA 

314 

TURKOMAN 

67 PARAGUAY 

151 

IRAQ 

234 

AFGHANISTAN 

315 

UKRAINE 

68 NORTH IRELAND 

152 

MALDiVE Is. 

235 

I.T.U. GENEVA 

316 

UZBEKH 

69 COSTARICA 

153 

THAILAND 

236 

BANGLA DESH 

317 

WHITE RUSSIA 

70 AMERICAN SAMOA 

154 

IRAN 

237 

UNION OF MYANAR 

318 

S.O.M. SURWEY 

71 MIDWAY Is, 

155 

TAIWAN 

238 

CAMBODIA 


MILITARY OF MALTA 

72 GUATEMALA 

156 

CAMEROON 

239 

LAOS 

319 

UNITED NATIONS 

73 SURINAME 

157 

MONTSERRAT Is. 

241 

SPRATLY Is. 


OF NEW YORK 

74 NAMIBIA 

158 

TRYN 1 DAD & TOBAGO Is. 242 

VIETNAM 

320 

BANABA ISL 

75 AZORES Is. 

159 

SOMALI REPUBLIC 

243 

AGALEGA & BRAND 

321 

CONVAY IS. 

76 MAROCCO 

160 

SUDAN 

244 

PAGALU Is. 

322 

WALVIS BAY 

77 GHANA 

161 

POLAND 

245 

NIGER REP. 

323 

YEMEN REPUBLIC 

78 ZAMBIA 

162 

REPUBLIC OF ZAIRE 

246 

SAO TOME&PRINCE 

324 

PENGUIN Is. 

79 PHILIPPINES Is. 

163 

WALES 

247 

NAVASSA Is. 

325 

ROTUMA Is. 

00 BOLIVIA 

164 

TOGO REPUBLIC 

248 

TURKS & CAICOS 

326 

MALYJ WYSOTSKIJ Is. 

81 SAN ANDRES 

165 

SARDINIA 

249 

NORTHEN COOC Is. 

327 

SLOVENIA 

& PROVIDENCIA is. 

166 

ST. MAARTEN/SABA 

240 

MACAO 

320 

CROATIA 

82 GUANTANAMO BAY 

167 

JERSEY Is. 

250 

COOC Is. 

329 

CZECH REPUBLIC 

83 TANZANIA 

168 

MAURITIUS Is. 

251 

ALBANIA 

330 

SLOVAK REPUBLIC 

84 IVORY COAST 

169 

GUERSNEY Is. 

252 

REVILLA GIGEDO 

331 

BOSNIA & HERCEGOVINA 

85 ZIMBABWE 


& DEPENDENCIES 

253 

ANDAMAN & NICOBAR Is. 

332 

MACEDONIA 

86 NEPAL 

170 

BURKINA FASO 

254 

MOUNT ATHOS 

333 

ERITREA 
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DX - Tips 


Informacje DX 


A5 - Bhutan 

W krotkofalarskim swiatku 
coraz glosniej mowi si?, ze za- 
rowno VK9NS jak i JH1 AJT pla- 
nuj^ ponowne uaktywnienie A5. 

FT.X - Kerguelen 

Jean Jacques FBI LYF (kie- 
dys J28CW i TA/FB1 LYF) od lis- 
topada lego roku do listopada 
1996 b?dzie przebywad na Ker- 
guelen. Zamierza pojawiac si? 
na wszystkich zakresach fal 
krotkich (10... 160m) emisjami 
CW, SSB i RTTY ze znakiem 
wywofawczym FT5XL. Jego 
QSL managerem jest F5NZO. 

HH - Haiti 

Daniel F50KX prawdopodob- 
nie do kohca marca 1996 r. b?- 
dzie pracowat jako F50KX/HH2, 
Jego ulubione pasma to 20 i 40m, 
obiecuje jednak, ze b?dzie ak- 
tywny na wszystkich zakresach 
fal krdtkich. Karty QSL nalezy wy- 
syfac na domowy znak wywo- 
lawczy. 

JX - Jan Mayen 

Marit LA4CJA i Terje LA3EX 
od 28 wrzesnia br. do 15 kwiet- 
nia 1996 roku b?d^ aktywni jako 
JX4CJA i JX3EX na pasmach 
80.. .10m emisjami CW i SSB. 
Marit jest pierwsz^ YL, ktora pra- 
cuje z Jan Mayen. 

P5 - North Korea 

Raczej smutne wiadomoSci: 
zaplanowana na koniec wrzes- 
nia ekspedycja zostala przesu- 
ni?ta. Bye moze po pekihskim 
Hamvention, gdzie na staeji 
BY1PK Koreahczycy mieli za- 
poznac si? z amatorsk^ dziatal- 
nosci^ radiowq (jesll im si? taka 
praca spodoba) zostanie wyz- 
naezony nowy termin. Optymis- 
ci liczq na poczqtek przyszlego 
roku... 

Rodriguez 

Robert 3B9FR po kilku mie- 
si^cach pauzy byi ostatnio sty- 
szany na 10 \ 18MHz. 


Algieria 

OM3CGN mozna od sierpnia 
spotkac na wszystkich pasmach 
jako 7X2VZK. Karty QSL na znak 
domowy (w starszyeh spisach 
Ivan figuruje jako OK3CGN). 

Bahrain 

Don A92BE obiecuje w nad- 
chodz^cym sezonie wi?ksz^ ak- 
tywnosc na 40, 80 i 1 60m. 

Dzibuti 

Patrick F5FSD od wrzesnia 
przebywa w Dzibuti ; planuje 
prac? przez dwa najblizsze lata 
jako J28PP emisjami CW i SSB. 
QSL via F5PWH. 

VS6 - Hongkong 

30 czerwca 1997 Hongkong, 
ktory w 1898 roku zostal wy- 
dzierzawiony jako "New Territo- 
ries” na lat 99, zostanie na pow- 
rot wiejezony do terytorium chih- 
skiego. Czy w ten sposob los 
kraju z listy DXCC zostal przy- 
piecz?towany? Pozornie nie, 
poniewaz Hongkong jako "re- 
gion szczegolnego zarzqdza- 
nia” przez 50 lat zachowa sw6j 
dotychczasowy system spo- 
leczny, prawny i przemysfowy, 
jak rowniez wewn?trzn^ auto- 
nomi?. Dotyczy to rowniez krot- 
kofalarstwa. Prefiksy VS6 zosta- 
n^ zmienione na VR2, a staeje, 
ktore juz uzywajq prefiksu VR2, 
zachowajq sw6j dotychczasowy 
znak wywotawczy. W ten spo- 
sob Hongkong jeszcze przez 
kilka dziesi^tkow lat powinien 
pozostac na Itscie DXCC. 

XU - Kambodza 

XU1FL to znak wywotawczy 
Franca Legnani, ktory w ramach 
progr&mu wspolpracy uniwersy- 
tetu Sassari uezy w jednej ze 
szkot wyzszyeh w Phnom Penh. 
Niedawno dotarf do niego z Sar- 
dynii TS-850 oraz PA. Franco 
ma codziennie skedy ze staeja- 
mi wfosksmi (14.30-15.00 UTC, 
14.319MHz). QSL managerem 
jest I8KUT, 


5W - Samoa Zachodnia 

Marlin G6DPU j Julia G7UUM 
jeszcze przez 17 miesi?cy b?dq 
przebywac w Apia (Samoa Za- 
chodnia) i obiecuj^ aktywnie pra- 
cowac na wszystkich pasmach 
jako 5W1MH i 5W1NJS. WspoJ- 
ny ad res QSL: c/o Meredith & 
Associates, PO Box 1084, Apia, 
West Samoa. 

9X - Rwanda 

Mark ON4WW jest z powro- 
tem w Rwandzie, gdzie b?dzie 
przebywal jeszcze do kohca ro- 
ku. Pracuje na wszystkich pas- 
mach emisjami CW, SSB i RTTY 
jak rowniez przez satelity. W Eu- 
ropie byl dobrze odbierany m.in. 
na 160m. Karty QSL via ON5NT. 

ZL8 - Kermadec 

W sprawie Kermadec mamy 
do przekazania radosne wiesci: 
nowozelandzkie urz?dy udzieli- 
ty uezestnikom ekspedycji zez- 
wolenia na przebywanie na wys- 
pie rowniez po zapadni?ciu zmro- 
ku. Drug^ dobr^ wiadomosci^ 
jest to, ze do zespotu przytqczyl 
si? ZL1AMO, co zapewne ucie- 
szy zwolennikow CW. Ekspe- 
dycja powinna rozpocz^c si? na 
poczqtku roku 1996. Jedynym 
problemem w catej sprawie jest 
teraz konieeznose zdobycia kwo- 
ty 45000$. 

Informacje QSL 

* Ben 5R8DS I jego XYL Marian 
5R8DY majq teraz nowy adres 
w Holandii: PA3BXC, Ben Wit- 
vliet, Sleedom 66, Em men 7822. 
Holland. 

* N3ADL, ktory jest QSL mana- 
gerem staeji FM5DN. informu- 
je, ze juz od grudnia 1994 nie 
otrzymuje dziennikow. 

Falklandy 

VP8CSA pozostanie jeszcze 
przez 9 miesi?cy na Falklandach. 
Mozna go spotkac na wszyst- 
kich pasmach. QSL via DL1SDN. 

Wietnam 

XV7SW (SM5MX) po urlopie 
w ojezystej Szwecji zabral ze 
sob^ do Wietnamu odpowiedniq 
anten? i jest teraz w stanie pra- 
cowac rowniez na 40, 80 i 160m. 

Zair/Burundi 

Joe G3MRC ponownie poja- 
wil si? w oterze jako 9Q5MRC. 
Prawdopodobnie b?dzie czaso- 
wo przebywac w Burundi i stam- 
t?d wystqpi jako 9U/G3MRC. 

VP8 - Antarktyda 

Do kohca 1996 roku Ken 
G0NKZ b?dzie pracowat z bazy 
Patriot Hills (Ellsworth Land, 
WABA MN-01 ) w pasmach 20 m 
(14150.. .14200kHz) i 40 m 
(7080. ..7090kHz). Karty QSL 
via G0SZO. 


EP - Iran 

EP2FM, prezydent "Anjoma- 
ne Radioamateurie Iran” donosi, 
ze po 14 latach istniejq podobno 
d^zenia krajowych OPs do zre- 
organizowania amatorskiego ra- 
dia w tym kraju. Poniewaz kon- 
takty z mi?dzynarodowq wsp6l- 
notq radiow^ zostaly zerwane, 
EP2FM prosi o pomoc w tym trud- 
nym przedsi?wzi?ciu. 

Libia 

Zaplanowana na wrzesien ak- 
tywnosc ukrainskich krotkofa- 
lowcow jako 5A1 A zostala prze- 
suni?ta na wiosn? 1996. 

Sudan 

G40JW, ktory przez dfuzszy 
czas pracowal jako ST2AA, po- 
wrocil do Anglii. 

VE - Kanada 

Z okazji 50 rocznicy istnienia 
UNO radioamatorzy w Kanadzie 
mog^ od 28 pazdziernika do 29 
grudnia uzywac specjalnych 
znakow wywolawczych. 

Oto plan przydzialu znakow: 
Prefiks Prefiks 

staly okolicznosciowy 
VA2 XL2 

VA3 XJ3 

VA7 CJ7 

VE1 VX1 

VE2 CG2 

VE3 XM3 

VE4 VB4 

VE5 VF5 

VE6 VG6 

VE7 XM7 

VE8 VC8 

VE9 VA9 

VOI CZ9 

V02 CZ0 

VY1 CK9 

VY2 CKO 

(FUNK) 

DP0MIR 

Niemiecki kosmonauta Tho- 
mas Reiter od 2 wrzesnia znaj- 
duje si? na pokladzie rosyjskiej 
staeji kosmieznej MIR. Chcialby 
nawiejzywac tfjcznosci z amator- 
skimi staejami radiowymi na 
Ziemi (cz?stotliwosci: 145.800, 
145.550 i 145.200MHz). Thomas 
b?dzie przebywal w kosmosie 
135 dni. Karty QSL via DARC. 

HK - Kofumbia 

Do 31 grudnia br. b?dzie pra- 
cowac okolicznosciowa staeja 
HK100GM. LCRA (Liga Colom- 
blana de Radioaficionados, Se- 
ccional Bogota) pragnie uczcic 
w ten sposob 1 00-lecie radia 1 pa- 
mi?c Guglielmo Marconiego. 
Przewidziano prac? wszystkimi 
emisjami na wszystkich amator- 
skich pasmach. 

Karty QSL via HK3DDD, PO Box 
25827, Bogota, Colombia. 

(TNXinfo SP4TKK) 


Nowy cykl stoneezny 

Paul NA5N informuje, ze w obserwatorium California Institute 
of Technology zostafy sfotograf wane pierwsze plamy 23 cykl u 
slonecznego. W zwiqzku z tym Paul przewiduje popraw? warun- 
kow propagacyjnych jui na przysz%wiosh? \ lato 
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Lista radiostacji niemieckofezycznych 


Czas 
GMT / 

MEZ 

Stacja 

Cz^stotliwosc 

[kHz] 

0000-0030 

0100-0130 

HCJ8 Quito 

11 635 

0000-0030 : 

0100-0130 

ROI Wien 

9 655, 9 870, 13 730 

'0000-0055 

0100-0155 

Chr. Wissenschaft 

9 430 




(So, fur Sudamerika) 

1 0000-01 00 

0100-0200 

Radio Ukraine Ini. 

936,4 825, 5 940, / 

6 010,6 020,7 125. 

7 240, 7 320 

0000-02000 

1 00-0300 

Deutsche Welle 

3 995, 6 075,6 100, 

7 130, 7 275, 9 525, 

9 545,9 680, 9 730, 

9 765, 11 785,11 795, 
11 875, 13 780, 

15 410 

0000-2400 

0000-2400 

BR 1/BR5 Munchen 6 085 

0000-2400 

0000-2400 

Deutschlandradio 

77; 855, 990, 999, 



Berlin 

6 005 

0000-2400 

0000-2400 

DLFKoln / 

153,207,549,756, j 




1 269, 1 422 

10000-2400 

0000-2400 

Radio Bremen J 

6 190 

j 0000-2400 

0000-2400 

RadioRopa Info 

693 (Berlin) 

0000-2400 

0000-2400 

SDR 1 Stuttgart 

6 030 

0000-2400 

0000-2400 

SWF 

7 265 



Baden-Baden 


0007-0010 

0107-0110 

RAI Rom 

846, 900, 6 060 

0025-0035 

0125-0135 

Kyrgyz 

4 010 



Radio Bishkek 


10030-0100 

0130-0200 

SRI Bern 

5 885 (via Brasilia), 

6 135, 9 885, 9 ,905 
(via GUF) 

0100-0130 

0200-0230 

ROI Wien 

9 655, 9 870, 13 730 




(So 005 5-) 

0107-0110 

0207-0210 

RAI Rom 

846, 900, 6 060 

0200-0230 

0300-0330 

ROI Wien 

9 655, 9 870, 13 730 

0200-0400 

0300-0500 

Deutsche Welle 

3 995,6 075,6 110, 
6 145, 7 175, 9 545, 
9 735, 11 785, 

13 780 

0207-0210 

0307-0310 

RAI Rom . 

846, 900, 6 060 

| 0300-0330 

0400-0430 

ROI Wien 

9 870 

0307-0310 

0407-0410 

RAI Rom 

846,900,6 060 

0330-0400 

, 0430-0500 

SRI Bern 

6 135,9 885,9 905 




(via GUF), 

0400-0430 

0500-0530 

TWR Manzinl 

3 200, 5 055 

0400-0500 i 

0500-0600 

ROI Wien 

6 155. 13 730 

» ■> 

• • 


(So 0400-0430) 

0400-0500: 

0500-0600 

RTL Luxembourg 

1 440 




(Mo-Sa versch. Zeiten, 


4 ■ .. : .. 


relig. Programme) 

0400-0500 

0500-0600 

WYFR Family Radio 7 355, 11 580 


Czas 

GMT 

MEZ 

Stacja 

Cz^stotliwosc 

[kHz] 

0400-0600 

0500-0700 

Deutsche Welle 

3 995, 6 075, 6 085, 
6 100, 6 145, 9 535, 
9 545, 9 700, 9 735, 
11:795,13 780 

0400-1600 

0500-1700 

RadioRopa Info 

5 980 

(via Litomysl/CZR) 

0407-0410 

0507-0510 

RAI Rom 

846, 900, 6 060 

0415-2205 

0515-2305 

RTL Luxembourg 

891 (Berlin), 

1 440 (Mo-Sa) 

0430-0500 

0530-0600 

HCJB Quito 

5 905 

1 0445-0515 

0545-0615 

Evangeliums-Rdf 

1 467 

0445-0630 

0545-0730 

RTL Luxembourg 

1 440 (So; relig 
Programme) 

0500-0530 

0600-0630 

ROI Wien 

6015 (via CAN); 

6 155, 13 730, 14 410, 
17 870 (So-0505) 

0500-0600 

0600-0700 

WYFR Family Radio 7 355. 9 370 * 

0500-2200 

0600-2300 

RadioRopa Info 

261 

0505-0555 

0605-0655 

Chr. Wissenschaft 

7 533 (Mo) 

0520-0540 

0620-0640 

Radio Vatican 

"1530,4 005,5 860 

0600-0630 

0700-0730 

BBC London 

6 010 (Mo-Fr) 

0600-0630 

0700-0730 

HCJB Quito 

12 025, 15 540 
(SSB) , 

0600-0630 

700-0730 

Radio Japan 

11 760,11 785 
(via Moyabi) 

0600-0645 

0700-0745 

Radio Buigarien 

7 335,9 700 

0600-0655 

0700-0755 

Chr. Wissenschaft 

7 535 (So) 

0600-0700 

0700-0800 

ROI Wien 

6 015 

(via CAN-0630), 

6 155, 13 730,15 410, 
17 870 (So 0555-) 

0600-0800 

0700-0900 

Deutsche Welle 

6 075,6 160,9 545, 

9 690, 9 735, 11 795, 
11 865, 13 780, 

15 105, 15 275, 

17 845, 21 640; 
ab 0700: 6 140 

10605-0655 

0705-0755 

Chr. Wissenschaft 

7 535 (Mo) 

0615-0630 

0715-0730 

FreUndesdienst 

15 400 (via ARM) 

061 5-0630 

0715-0730 

SRI Bern 

3 985, 6 165 

0623-0632 

0723-0732 

Radio Rumanien 

7 225, 9 550. 9 665, 
11 810 

0630-0700 

0730-0800 

Mitternachtsruf 

15 400 (via ARM) 

0630-0700 

0730-0800 

. - = 

Radio Finnland 

558, 963, 6 120, 
9 560,11 755 

0630-0700 

0730-0800 

Radio Prag 

5 930 

0630-2205 

0730-2305 

RTL Luxembourg 

891 (Berlin),. 
1 440 (So) 

0700-0720 

0800-0820 

Radio Kasachstan 

7 205 
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Czas 
GMT ; 


Stacja 

Cz^stotliwosc 

[kHz] 

[ 

Czas , 
GMT 

MEZ 

Stacja 

Cz^stotliwosc 

[kHz] 

MEZ 


0700-0730 

0800-0830/ 

Radio Georgien 

11 805 


1030-1045 

1130-1145 

Freundesdienst 

15270 (via ARM) / 

0700-0730 

0800-0830 

ROi Wien 

6 155, 13 730, 


1030-1100 

1130-1200 

Radio Finn land 

: :i 1 .' 755 ; : 




5 410, 17 870 


1030-1145 

1130-1245 

Univ: Leben (IRRS) 7 125 (Sa, So) 

0705-0755 

0805-0855 

Chr. Wjssenschaft 

7 535 (Sa) 


1043-1058 

1143-1158 

Radiofenster 

1 323,: 9 :470, 9 680, 

0730-0800 

0830-0900 

SRI Bern 

6 135, 13635, 15340 





11 980, 12 010, 

0800-0820 

0900-0920 

Radio Almaty 

'9 780, 11 950 





15 190,15 495; 




(Di, Do, Fr; 





15 540 




So bis 0730) 


1045-1100 

1145-1200 

Missionswerk 

: 15 270 (via ARM) 

0800-0830 

0900-0930 

ROI Wien 

6 155, 13730, 


1100-1115 

1200-1215 

BBC London 

9 825 (Mo-Fr) 




17 870 


1100-1130 

1200-1230 

ME FAG via WVHA 13 770 (So) 

0800-0900 

0900-1000 

Adventist 

5 940 (via Rimavska 


1100-1130 

1200-1230 

Radio Georgien 

11815 



World Radio 

Sobota/Siowakei) 


1100-1130 

1200-1230 

Radio Prag 

6 055,7 345 

0800-1000 

0900-1100 

Deutsche Welle 

6 075,6 140,9 545, 


1100-1130 

1200-1230 

ROI Wien 

6 155, 13 730 




9 690, 9 735, 11 795, 


1100-1200 

1200-1300 

Radio Bulgarien 

9 700,11 860 




11 965,13 780, 


1105-1120 

1205-1220 

Evangeliums-Rdf 

6 230, 7 160 (Mo-Sa) 




15 105, 15 275, 


1115-1130 

1215-1230 

BBC London 

9 825 (Mo-Fr) 




17 560 ; 17 845, 




(Englischkurs) 





21 640; 


1130-1200 

1230-1300 

Radio Japan " 

,17 780 (via Moyabi) 

0830-0855 

0930-0955 

Radio Vlaanderen 

1 512, 6 035, 7 120, 


1130-1200 

1230-1300 

SRI Bern (DRS) 

6 165, 9 535 




9 925 (So) 


1200-1205 

1300-1305 

Radio ElsaB 

1 278 (Mo-Fr) 

0830-0930 

P 930- 1030 

Univ. Leben (IRRS) 

7 125 (Sa) 


1200-1225 

1300-1325 

Radio Rumanian 

9 690, 11 775, 

0900-0915 

1000-1015 

BBC LondoN 

648, 9 825 (Mo-Fr) 





11 940, 15 365 

0900-0955 

1000-1055 

Chr. Wissenschaft 

7 535 (So; Sa 0905*) 


1200-1300; 

I 3 O jO-1400 

ROI Wien 

6 155, 1=3 730, 

0900-1000 

1000-1100 

ROI Wien 

6 155/13 730, 17 870 





15 450 (So 11 55-) 




(So 0855-) 


1200-1230 

1300-1330 

SRI Bern 

13 635,15 545, 

0900-1000 

1000-1100 

Stimme 

7 230 (via Forli) 





17 515 



der Hoffnung 



1200-1300 

1300-1400 

St. der Hoffnung 

7 230 (via Forli) 

0930-0945 

1030-1045 

Evangeliums-Rdf 

6 230, 7160 (Mo-Sa) 


1200-1400 

1300-1500 

Deutsche Welle 

1 557,6 075,6 140, 

0930-0955 

1030-1055 

Radio Vlaanderen 1 512, 6 035, 7 105 





9 545, 11 785, 




(via DW Julich), 





12 000, 13 780, 




7 120, 9 925 (Mo-Sa) 





15 135,15 275, 

0930-1000 

1030-1100 

HCJB Quito 

6 110, 15.540 SSB 





17 560,17845, | 




(fur Sudamerika) 





21 560,21 640; 

0930-1015 

1030-1115 

Evangeliums-Rdf 

6 230, 7 160 (So) 





bis 1300: 11 765 

1000-1030 

1100-1130 

Mitternachtsruf 

15 270 (via ARM) 


1230-1255 

1330-1355 

Polnischer Rdf 

6 095,7 145,9 525 

1000-1030 

1100-1130 

Radio Japan 

9 600,11 710 


1300-1305 

1400-1405 

Radio ElsaB 

1 278 (Mo-Fr) 




(via Skelton) 


1300-1315 

1400-1415 

BBC London 

648, 12 040 

1000-1030 

1100-1130 

ROI Wien 

6 155, 13 730, 17870 


1 300-1330 

1400-1430 

ROI Wien 

6 155, 13 730, 

1000-1030 

1100-1 1 30 

SRI Bern 

9 8185 (via GLIF), 





15 450 




13 685,17 515 


1300-1330 

1400-1430 

Radio Prag 

6 055,7 345 

1000-1100 

1100-1200 

Radio Schweden 

6 065 (Sa, So) 


1300-1400 

1400-1500 

Radio Budapest 

5 970, 7 215, 11 905 

1000-1100 

1100-1200 

, Stimme Ru Blands 

1 323, 9 470, 9 680, 


1400-1405 

1500-1505 

Radio ElsaB 

; 1 278 (Mo-Fr) 




il 980, 12 010, 


1400-1430 

1500-1530 

ROI Wien 

6 155,13 730,15 450 


' ; ’■ ■■{ ■ . • 


15 190,15 495, 


1400-1600 

1500-1700 

Deutsche Welle 

1 557,6075, 6 140, 




15 540 





9 545, 9 655, 11 795, 

1000-1200 

1100-1300 

Deutsche Welle 

6 075, 6 140, 9 545, 



- 


12 055, 13 780, 




12 000, 13 780, 





- r 13 790, 15 275, 




15 135, 15 275, 



: ' • • • ’ : ' 


' 17 560, 17 715, 




17 560, 17 845/ 


. 



: 17 765, 17 845, 




21 560, 21 640 





21 560 
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Czas 

;gm]t 

MEZ 

Stacj a; ■ " . " 

Cz^stotliwosc 

[kHz] 

1430-1445 

1530-1545 

SRI Bern 

7 230, 7 480 




(via CHN); 




1 3 635, 1 5 545 

1430-1457 

1530-1557 

Radio Slowakei Int. 

6 055, 7 345, 9 440 

1430-1500 

1530-1600 

Evangeliums-Rdf 

6 230,7 160 

1500-1505; 

1600-1605 

Radio ElsaG 

1 278 (Mo-Fr) 

1500-1515 

1600-1615 

BBC London 

12 040 (Mo-Fr) 

1500-1515 

1600-1615 

Radio Vatikan 

1 530,6 245,7 250, 




9 645 

1500-1525 

1600-1625 

Polnischer Rdf 

6 000, 6 095, 7 145, 

7 285, 9 525, 9 540 

1500-1600 

1 600-1700 

ROI Wien 

6 1 55, 9 665, 11 980, 




13 730 

1500-1600 

1600-1700 

Adventist World Radio 5 940 



(via Rimavska Sobota) 

1515-1530 

1615-1630 

BBC London 

12 040 (Mo-Fr) 



(Englischkurs) 


1530-1600 

1630-1700 

KFBS Saipan 

9 465 (5 810, So) 

1530-1600 

1630-1700 

Kyrgyz Radio 

4 010 (Sa) 



Bishkek 


1535-1550 

1635-1650 

RAI Rom 

5 990,7 290,9 615 

1545-1600 

1 645-1700 

KFBS Saipan 

9 465 (5 810; Di, Mi) 

1600-1605 

170Q-1705 

Radio ElsaB 

1 278 (Mo-Fr) 

1600-1625 

1700-1725: 

Polnischer Rdf 

6 000, 7 145, 7 270 

1600-1630 

1700-1730 

Radio Prag 

c non 

o .you 

1600-1630 

1700-1730 

Radio Schweden 

6 065 (Mo-Fr) 

1600-1630 

1700-1730 

SRI Bern 

12 075, 13 635, 




15 545 

1600-1700 

1700-1800 

ROI Wien 

6 155, 9 665, 11 780, 




13 730 (So -1555) 

1600-1700 

1700-1800 

SRI Bern (DRS) 

6 165 

1600-1700 

1700-1800 

Stimme RuBlands 

1 215, 1 323, 1 386, 
5 920, 7 360, 7 420 
ah 1530: 6 145 

1 600-1 800 

1700-1900 

Deutsche Welle 

1 557,6 075,9 545, 
9 655, 11 795, 

12 055, 13 780, 

15 275, 17 560, 

17 845, 21 560; 
bis 1700; 6 140, 




17 715, 17 765 

1600-1800 

1700-1900 

LJB Tripolis 

15 415 (4, 5, 19, 
20 jed; Monats, 
Zeii variiert) 




1600-1900 

1700-2000 

NBC Windhuk 

'3290 ;; 

1610-1 620 

1710-1720 

Radio Tallinn 

5 925 (Mo-Fr) 

1615-1630 

1715-1730 

BBC London . 

1 296, 9 750 



(Englischkurs) 


1630-1700 

1730-1800 

BBC London 

648, 1 296, 9 750 

1630-1700 

1730-1800 

Radio Rumanren 

7 225, 9 690, 1 1 940 
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Czas 

GMT 

MEZ 

Stacja 

Cz^stotliwosc 

|kHz] 

1630-1700 

1730-1800 

TWR Manzini r 

5 055: f,:. : 

1630-1700 

1730-1800 

Univi Leberf . 

'• • .• I = s • i i •: s 

15 685 

(Sa. via WWCR) 

1655-1700 

1755-1800 

Radio Elsa(3- 

; i : 278 (Mo-Fr) 

1700-1730 

1800-1830 

RQl Wien: 

6 155,9 665,11 780, 
13 730 

1700-1800 

1 800-1900 

Stimme RuBlands 

1 215, 1 323, 1 386, 
5 920, 6 145, 7 360, 

7 420 ; 

1700-1800 

1800-1900 

WYFR Family Radio 

15 695 

1700-1900 

1800-2000 

SRI Bern (DRS) 

6 165, 9 905 

1715-1800 

1815-1900 

Radio Bulgarien 

6 035, 9 700 

1730-1755 

1830-1855 

Polnischer Rdf 

6 000,6 095,7 270 

1730-1800 

1830-1900 

MEFAG via WVHA 

15 745 (Sa, So) 

1730-1800 

1830-1900 

Radio Jugoslawien 

7;215, 9 505 (6 100) 

1730-1800 

1830-1900 

REE Madrid 

9 620 (Mo) 

1730-1800 

1830-1900 

SRI Bern 

9 885,12 075, 
13 635 : 

1730-1825 

1830-1925 

IB IB Teheran 

7 260, 9 022 

1730-1825 

1830-1925 

TRT Ankara 

9 445 ; : : ; 

1800-1855 

1900-1955 

WEWN Birmingham 

13 695 

1800-1900 

1900-2000 

Radio Budapest 

5 905,7 250, 
9 835 (So) : 

1800-1900 

1900-2000 

Radio China Int. 

6 950, 9 920 

! 1800-1900 

1900-2000 

Radio France int. : 

1 278, 6 150, 7 145 

1800-1900 

1900-2000 r 

Radio Korea Int. ; 

9 515,9 870 

1800-1900 

1900-2000 

Radio Rumanien. ; 

7 195, 9 690, 11 940 

1800-1900 

1900-2000 

Radio Ukraine Int- 

4 920, 6 020, 6 130, 
7 205, 7 240, 7320, 
9 640, 9 675, 13 680 

1800-1900 

1900-2000 

ROI Wien 

5 945, 6 155, 9 665 

1800-1900 

.1900-2000 

Stimme Indones. 

7 225,9 675, 
If 755, 11 785 

1800-1900 

1900-2000 

Stimme RuBlands 

1 215, 1 386, 6 145, 
7 360,7 420 
(auBer Di, Sa -1830) 

1800-1900 

1900-2000 

Univ. Leben 

1 215, 1 386, 6 145, 
7 360, 7 420 (Di, 
via RUS; Sa 1830-) 

1800-2000 

1900-2100 

Deutsche Welle 

6 075, 7 185, 9 545, 
9 655, 11 795, 

13 610,13 780, 

15 275, 17 860; 
bis 1900: 1 557 

11805-1825 ; 

1905-1925 

RAI Rom 

5 990,7 275,9755 

1805-1905 

1905-2005 

Radio Damaskus 

12 085, 15 095 

! 1830-1855 , 

1930-1 955 

Radio Vlaanderen : 

1 512, 5 91 o', 9 925 

1830-1857 

1930-1957 

Slowakischer Rdf 

702, 1 098 

1830-1900 

1930-2000 

BBC London 

648, 6 125 (Mo-Fr) 

1830-1900 

1930-2000 

HCJB Quito r . 

15 520, 15 540 (SSB) 
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Czas 

GMT 

mez : 

Stacja 

Cz?sto1liwos6 

[kHz] 

1830-1900 

1930-2000 

KFBS Saipan 

9 465 (5,810, So) 

1830-1900 

1930-2000 

Mitternachtsruf 

15 270 (via ARM) 

1830-1900 

1930-2000 

Radio Budapest 

3 955, 5 905, 7 250; 




9 835 (Mo-Sa) 

1845-1900 

1945-2000 

RTL Luxembourg 

1 440 

1900-1920 

2000-2020 

Radio Kasachstan 

5 260, 5 960, 5 970 

1900-1927! 

2000-2027 

Radio Slowakei 

5 915,6 055,7 345 

1900-1930 

2000-2030 

Radio Tirana 

1 395, 7 260, 9 730 

1900-1930 

2000-2030 

ROI Wien 

5 945,6 155,9 665, 



■ 1 : ' ; ■ ' • = : - 

13 730 

1900-1943; 

2000-2043 

Stjmme Ru Blands 

1 215, 1 386, 6 145, 




7 360,7 420 

1900-1950 

2000-2050 

Radio Pjongjang 

6 576, 9 345 

1900-1955 

2000-2055 

Radio China Int 

6 950, 9 920 

1900-2000 

2000-2100 

Radio Bulgarien 

7 305, 9 700 

1900-2000 

2000-2100 

Radio Kairo 

9 900 

1900-2000 

2000-2100 

VoFC Taipei 

9 610 

1900-2000 

2000-2100 

WYFR Family Radio 15 695 

1905-1955: 

2005-2055 

Chr. Wissenschaft 

13770 (Sa) 

1915-1930 

2015-2030 

W, Heukelbach 

15 270. (via ARM) 

1920-1930 

2020-2030 

St Griechenlands 

9 375 (7 450) 

1920-1940 

2020-2040 

Radio Vatikan 

1 530, 4 005, 6 245 

1930-1945 

2030-2045 

Freundesdienst 

15 270 (via ARM) 

1930-2000 

2030-2100 

Dje Antwort 

1 170, 5 940, 6 010, 




7 105,7 210,7 405 

1930-2000 

2030-2100 

Radio Minsk 

1 170,5 940,6 010, 




7 105,7 210,7 405 

1930-2000 

2030-2100 

Radio Schweden 

1 179, 6 065 

1930-2050 

2030-2150 

RN do Brasi! 

15 265 

1935-2030 

2035-2130 

Radio Taschkent 

5 035, 5 060, 9 540, 




9 545, 11 905, 13 800 

1943-1958 

2043-2058 

Luth. Stunde 

1 215,1 386,6 145, 




7 360, 7 420 

1943-1958 

2043-2058 

Missionswerk 

1 215, 1 386, 6 145 



Werner Heukelbach 

7360,7 420 

1945-1950 

2045-2050 

Radio Finnland 

9 730 

1945-2000 

2045-2100 

Stimme des Trostes 15 270 (via ARM) 

2000-2015 

2100-2115 

Radio Thailand 

9 555,9 655,11 905 

2000-2030 

2100-2130 

Evangeliums-Rdf 

1 395 (via Tirana) 

2000-2030 

2100-2130 

Radio Tallinn 

5 925 (Di, Fr) 

2000-2030 

2100-2130 

ROI Wien 

5945,6 155,9 000, 




13 730 

2000-2055 

2100-2155 

Chr. Wissenschaft 

13 770 




(So: Sa 2005-) 

2000-2100 

2100-2200 

Radio Korea Int. 

7 550 

2000-2200 

2100-2300 

Deutsche Welle ; 

3 995, 6 075, 7 185, 




9 545, 9 655, 


11 795, 13780, 
15 275, 17 810, 
17 860 
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Czas 

GMT 

MEZ 

Stacja 

Cz^stotliwosc 

[kHz] 

2030-2055 

2130-2155 

TRT Ankara 

9 445 

2030-2100 

2130-2200 

Evangeliums-Rdf 

1 467 

2030-21 00 

2130-2200 

Radio Budapest 

3 955, 6 140, 7 130, 




9 835 (Mo-Sa) 

2030-2100 

2130-2200 

Radio Finnland - 

550, 963, 6 120, 




9 730, 11 755, 




15 440 

2100-2130 

2200-2230 

HCJB Quito 

15520,15 540 




(SSB) 

2100-2130 

2200-2230 

Radio China Int. 

3 985 (via SUI) 

2100-2130 

2200-2230 

Radio Dnestr Int. 

999, 1 467 (Mi Sa) 

2100-2130 

2200-2230 

Radio Jugoslawien 

6 100 

2100-2130 

2200-2230 

ROI Wien 

5 945,6 155,9 000, 




13730 (So 2055-) 

2100-2150 

2200-2250 

R PjOngjang' 

9 325, 13 705 

2100-2155 

2200-2255 

Chr. Wissenscliaft 

13 770 (SO) 

2100-2200 

2200-2300 

Adventist World Radio! 6 055 



(via Rimavska Sobota) 

2100-2200 

2200-2300 

Radio Korea Int 

3 975 (via GB) 

2100-2200 

2200-2300 

Radio Ukraine Int 

936, 4 825, 5 940, 




6 020, 6 130, 7 205, 



. 1 , : , 

7 240, 7 405, 9 640, 




9 675, 13 680 

2100-2200 

2200-2300 

RAE: Buenos Aires 

15 345 (Mo-Fr) 

2100-2200 

2200-2300 

VoFC Taipei 

5810-9 050 




(via WYFR) 

2130-2200 

2230-2300 

! SRI Berri 

9 770 (via GUI-), 




9 885, 1 1 640, 




13 635 

2135-2140 

2235-2240 

Radio Lettiand 

5 935, (Mo-Fr) 

2135-2140 

2235-2240 

Radio Slovenija 

910 ■ • j 

2145-2200 

2245-2300 

RTL Luxembourg 

: I; 440 



. 5 . : : ■ . I • 

(Mo, Mi; reiig 




Prog ra mm) 

2200-2230 

2300-2330 

ROI Wien 

5 945, 6 155, 9 870 

2200-2255 

2300-2355 

Chr. Wissenschaft 

7 510 (So) 

2200-2400 

2300-0100 

Deutsche Welle 

1 557, 3 995, 6 075, 




6 100, 9 545, 9 570, 




9 680, 9 715, 9 730, j 




9 765,11 705, j 




11 795, 13 700, 




15 410 ; 

2205-2255 

2305-2355 

Chr.! Wissenschaft 

13 770 (Sa, fur 




Sudamerika) 

2230-2300 

2330-0000 

SRI Bern j . . . 

9 005, 9 905, 11.650 




(via GUF) 

2300-2330 

0000-0030 

HCJB Quito 

11 635, 15540, 




21 455 (SSB) 

2300-2355 

0000-0055! 

WEWN Birmingham 

11 820 (5 825) 

2300-2400 

0000-0100 

ROI Wien 

9 870 | 
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RYNEK RADIO 


Przewodnik po rynku radio 


Rubryka rekiamowa "RYNEK 
RADIO" jest przeznaczona gtownie dla 
sklepow i dealerow. Podslawowym 
modulem jest ramka 54mmx30mm 
w ceriie tyiko 30zl netto (do tego 
naiezy doiiczyc 22% VAT, czyfi 36, 60zi 
brvtto), a zamowic mozna do wo I 
krotnosc ramki podstawowej 
miesi^cznika. Ogbszenia 
wylqczrtie czarno-biale. 
Przyjmujemy tez ogfoszenia 
o nietypowych formatach (nie 
stanowi^cych krotnosci ramki 
podstawowej, a nawet od niej 
mniejszych) licz^c 2 z\ netto za 1 cm 2 . 

Reklamy do tej rubryki mogq byc 
przygotowane przez Zamawiaj^cego 
w postaci wydruku z drukarki 
laserowej lub pliku w forrnacie CorelDraw 
(tekst zmieniony na krzywe) z probnym 
Wydrukiem, albo pliku w dowolnym 
edytorze tekstu jesli kroj czcionek nie jest 
rzecz^ duzej wagi. Mog$ tez bye 
przygqtowane w redakeji (gratis) na 
podstawie odr^cznego szkicu lub 
maszynopisu, opracowania nie b^dq 
jednak wowczas uzgadniane 
z ZamaWjajqcym przed oddaniem 
. . " " do druku. 


SCRAMBLER 


KODEK MOWY 

RADIOWY >^TEL.EFONICZNY| 


HALF-DUPLEX 




FULL-DUPLEX 


KODOWANIE MOWY NA POZIOM1E TAKTYCZNYM 
TECHNJKA ROLLING VSB 


WYStUCHAJ NAGRAN1A DEMO 
0-12 16-22-07 GO^Z. IB 1 *- B 00 


ELBOX ® 

tel. 0-1 2 16-22-07 1 

fa*. 0-12 16-22-08 


GELHARD INTERCONTI MTC 

✓ GbOSNIKl VO KAZVEOO 5AM0CH0VU 

✓ WZMACNIACZE ( Do \2DQH ) 

✓ ZADIOQVTWAZZACZE ( 45 modeii ) 

✓ KOREKTCRY ORAFiCZNE ZE Y/ZMACNiACZEM 

✓ AKCESOKIA "DAMtRAF" 

PROWADZIMY U L.MIC HALOWSKIEGO 1 1 

SPRZEDAZ TEL. (012) 32-14-81 

WYSYIKOW4 31-126 KRAKOW 


ANTENY 

VHF - UHF 

• J cot dine / l.itpunlowt 

• in:lgwiJuuin>e droji-cttC 

• pftmttiH) - tndgluf T^ULoinumkacji 

• iroikie termini/ 

•jednos&eww tttjlrciKthid 


f'jk'rtfw rahnl 

# - tuniej 

• ,">(+ r-t.i - iop*'pl(i nvpolno 1- ilvntzA. 

P.UJ> NET- COM 

41-902 BYTOM TEL / FAX 
ul. Piekarska 102 (032) / 82-68-21 


UWAGA 

KROTKOFALOWCY 

Producent oferuje 
zestawy do ATV 

- Amatorskiej Telewizji 
Szybkiej (434.25MHz) 

Cena 990 zl (z VAT). Udzielamy 
2-tetniej gwaranejj. Dodatkowo 
oferujemy stojak i konwerter. 


RYNTRONIX 
40-147 Katowice 
ul. Bytkowska 1c 
tel/tax (03) 104-27-00 



"MITCOM" 

QEEB1LLEJ1L 

* 20 typ6\v fcabli glo&nkowych i mlcdzi OFC na szpulach, 

* 100 typow golowych polqczeri OFC do koltmm zc zloiymi *h}C 2 ami, 

* 80 ly|?ow profcsjonainych polqczcri CINCH dta HI-FI i CAR HI-FI, 

* 400 typ6\v standard owych poiqczeri dla AUDIO - VIDEO - TV i SAT| 
Rcaiizujcmy spccjakie zanulwicnia dla firm na melypowc pol^czcnia. 
Wyposttzamy kompleksowo skiepy RTV i Inslahitordw CAR Hi-Fi- 


83-330 Zutiowo k.Gdariska. 
/M eron /T a x 


( I.Kard. St. Wvszynsklego 3. 


R 


OFERTA RADIOTELEFONOW 


ROpAQAlOR 


60-161 Katowice, Al. W. Kortantego 42 
tei. (0-32) 106-28-85, 58-41-33 
090-30-93-00, 090-30-93-30 


ALINCO 


MODEL 

MOC NAD. 
[WJ 

SZER. PASMA 
CZ^ST. [MHz] 

ILOSC 

KAN. 

DOST^PNE FUNKCJE 

CENA 

(netto) 

DJ-14G0 (homotogaeja) 

0,5/2/5 

RX/TX: 136-174 

10/50/200 

offset 0-15.995 MHz, Power H/L 

790,- 

DJ-382 (homolDgacja) 

0.5/2/5 

RX/TX: 330-370 

20 

kfawiatura DTMF, oflset 0-15.995 MHz, Aulo Power Off. Scan, Power H/L 

1.150,- 

DJ-482 {(homologacja) 

0.5/2/5 

RX/TX: 400-470 

20 

ktawiatura DTMF, offset 0-15.995 MHz, Auto Power Off. Scan. Power H/L 

1.100,- 

DJ-191 (NOWOSet) 

0,5/2/5 

RX/TX: 136-174 

40 

DTMF - selektywne wywolanie, DTMF-AN1, doZy podswietlany wyswietlacz, 
cz?l$tottiwDs£ wybierana z klawiatury DTMF, offset 0-99,995 MHz, 

Aulo Power Off, Scan, Power H/l 

990,- 

DJ-562 

0, 5/2/5 

RX/TX: 136-174, 
RX/TX: 430-470, 
RX: 810-980 

40 

Pehy duplex VHF r UHF, DSQ - selektywne wywofanie, funkeja Repeater, 
kfawiatura DTMF, offset 0-15.995 MHz, Auto Power Off, Scan, Power H/L 

1.690.- 

DJ-6B0 

(NOWOSCI) 

2 

RX/TX: 136-174, 
RX/TX; 430-470 

80 

DTMF - eelektywne wywolanie, DTMF-ANt, alfanymeryczny wyswiotlacz 
S i m op Eex/S e ml -d u pi ex/D u pi ex 

1.450,- 

DJ-G1 

(NOWOSb!) 

0, 5/2/5 

RX/TX: 136-174, 
RX: 108-174, 
RX: 400-470, 
RX: 800-920 

80 

analizator widma cz^stotlivrosci na 7 zaprogramowanych kanalach, 

DSQ - selektywne wywolanie, czestotliwosc wybierana bezposrednio z klawiatury 
DTMF, Aulo Power Off. Power H/M/L, 39 kod6w CTCSS. regulowany odst^p mi^dzy 
kanaiami: 5,0 10.0 12.5 1 5.0 20,0 25,0 30,0 50,0 kHz, padswjtlenie klawiatury, 

6 rodzajow skanowania cz^stotliwosci 

1.200,- 

DJ-G5 

(NOWOSti!) 

0 ,5/2/5 

RX/TX: 136-174, 
RX/TX. 400-470 

80 + 80 

Tone Squelch, analizator widma cz^stotSIwosci na 5 VHF i 5 UHF zaprogramowanych 
kanalach, DSQ - selektywne wywolanie, czfstotliwoid wybierana z klawiatury 

1.990,- 

DJ-X1 


RX: 2-905 

1 0D 

kfawiatura DTMF 

1.100,- 

DR-130 

(homclogacja) 

5/50 . 

RX/TX: 136-174 

20/100 

Encoder CTCSS, mikroton z klawiatury DTMF, offset 0-15.995 MHz 

1.500,- 

DR-330 

\ {hamolagacja) 

S/35 

RX/TX: 330-370 

20/100 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiatury DTMF, oflset 0-15.995 MHz 

1.590,- 

| DR-430 
{homclogacja) 

5/35 

RX/TX: 430-470 

20/100 

Encoder CTCSS, mikrofon 2 klawiatury DTMF. offset 0-15.995 MHz 

1.550.- 

DR-M06 

(homologacja) 

5/10 

RX/TX: 40-60 

100 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiatury DTMF, offset 0-15.995 MHz 

1.490,- 

DR-M03 

5/10 

RX/TX. 20-40 

100 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiatury DTMF, offset 0-15.995 MHz 

1.490,- 

DR-610 

(NOWOSti!) 

50 (VHF)/ 
35 (UHF) 

RX/TX: 136-174, 
RX/TX: 420-470. 
RX: 800-990 

120 

Encoder CTCSS, analizator widma cz^stolliwosci na 5 VHF i 5 UHF 
zaprogramowanych kanalach, DSQ - selektywne wywolanie, cz^stoliiwo^i wybierana 
z klawiatury, zl$c ze transmrsji danych 9600bps, zdatne sterowanie kodami DTMF, 

Si mo plex/Semi-dup lex/Du ptex. offset 0-15.995 MHz 

2.300,- 

DR-108 

(NOWOSC!) 

5/35 

RX/TX: 136-174 

20 

Encoder/Decoder CTCSS, offset 0-15.995 MHz 

1.450,- 

DR-150 

(NOWOSCI) 

5/35 

RX/TX: 136-174, 
RX; 430-470 

100 

Encoder CTCSS, mikrofon z klawiatury DTMF, analizator widma cz$$tot!iwosci 
na 7 zaprogramowanych kanalach. 

1.650.- 

DX-70 

(NOWOSCI) 

100 (HF)/ 
10 (50 MHz) 

TX: 1,0-28+50, 
RX: 0 = 15-35. 
RX/TX: 45-60 

100 

zdejmowany przedni panel, regulacja czulosci, 

SSB + USB + LSB + CW + AM + FM, filtr szumow kompresor dynamiki, 
squelch we wszystkich tryhach pracy, RiT/TXIT 

2.800,- 


Podane ceny dotyezq zestawdw bez akumulatorow / fadownic, nie zawierajg poda'ku VAT 22% i obowiqzujq do grudnia 1995 


Sp r ze daz/Se r w i s 

40-094 Katowice. ul.F.Chopina, 
tei.: (0-32) 106-80-67 


Telesystemy AC 

30-079 Krakow, ul.Kijowska 14, 

tel.: (0-12) 36-55-35 w. 295. te(./fax: (0-12) 36-30-53 


Teitronic 

43-300 Bleisko Biaia, ui.Partyzantow 13, 
tel.: 090-31-28-80, tel/fax: (0-30) 201-43 


Multi Complex 

80-445 Gdansk, ul.T.Kosciuszki 49, 

tei.: (0-58) 38-50-41 w. 33, tei ./fax: (0-58) 46-74-74 


Print S.C. 

50-011 Wroclaw, ul.T.Kosciuszki 27, tel. /fax: (0-71) 
44-46-03, 090-34-16-00 


Continental S.C. 

45-064 Opole, ul.Damrota 10, 
tel ./fax: (0-77) 53-02-58, 16-20-53 
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Dla radioamatorow 


“Swiat Hobby ” 


“Swiat Hobby ” to przeglqd artykulow z popularnych zagranicznych 
pism dla elektronikow-hobbystow, publikowany co miesiac 
iv Elektronice Praktycznej. Dla Czyteinikow Swiata Radio 
dokonalismy selekcji artykulow dotyczqcych tematyki radiowej 
(odbiorniki, nadajniki, anteny, generatory...). 

Portizej przedstawiamy tytul miesiqcznika (Hose stron tekstu) oraz 
bardzo krotkq charakterys tykq - streszczenie jego zawartosci, 
co powinno pomoc w wyborze interesujacego tematu. 

Oferta ta bqdzie co jakis czas uaktualniana o nowe pisma, w tym 
rowniez typowo radio we. 


W pojedynezyeh przypad- 
kach Czytelnikom zaintereso- 
wanym poszczegblnymi ariy- 
kulami mozemy przeslab po 
kosztach wtasnych odbitki kse- 
rografiezne (bez tlumaczenia), 
Koszt odbitki wynosi 2 zl za 
pierwszq strong, 20 gr za kaz- 
dq nastppnq. Zambwienia na 
odbitki kserografiezne przyj- 
mujemy tylko na zasadzie 
przedplaty, ktorej nalezy doko- 
nac wykorzystujqc blankiet 
przelewu (str. 64). W pustym 
prostokqcie oznaezonym "Przed- 
plata" nalezy wpisac: 

SH poz. (nr) EP (nr) - kwota zL 

SH 30, EP 1/93 
Popular Electronics 11/92 
Build a 49MHz FM Transmit- 
ter (5 stron) 

Opis wykonania bardzo 
prostego nadajnika FM o cz$s- 
totliwosci nosnej 49MHz i mo* 
cy 16mW 

SH 5, EP 2/93 
Elektor 12/92 
Aktivantenne 10kHz bis 
220MHz (1 strona) 

Wzmacniacz antenowy do 
zastosowan w odbiornikach 
samochodowych i komunika- 
cyjnych. Niskoszumny, dwu~ 
stopniowy wzmacniacz ma na 
wejsciu tranzystor MOS. 

SH 28, EP 3/93 
Popular Electronics - 1/93 
Build an Aviation - Band 
Receiver (5 stron) 

Odbiornik dzialajqcy w pas- 
mie lotniczym 118...135MHz 
dla amatorow podsluchiwania 
rozmow i komunikatbw lotni- 
ezyeh. 

SH 23, EP 4/93 

Radio Electronics - 12/93 

World Band Radio Receiver 

(10 stron) 

Konstrukcja odbiornika krot- 
kofalowego w klasie tzw. od~ 
biornikow globalnych. Parame- 
try lego odbiornika przewyz- 
szajq wiele wyrobow firmo- 
wych. 

SH 17, EP 5/93 
Popular Electronics - 3/93 
Active Antenna (4 strony) 

Konstrukcja anteny z przed- 
wzmacniaczem na pasmo 
3MHz do 3GHz. UKIad zawiera 


dwa jednostopniowe wzmac- 
niaeze tranzystorowe, przy 
czym zawsze pracuje tylko je- 
den stopien wybrany zaleznie 
od zakresu cz^stotliwoscl. 

SH 25, EP 6/93 
Elektor 4/93 

27MHz - Testsender, mit AM 
und FM - Modulation 

(3 Strony) 

Prosty trzystopniowy tran- 
zystorowy generator kwarcowy 
sygnalu 27MHz do zastosowan 
CB, zdalnego sterowania itp. 
Uklad ma mozliwosc modulacji 
AM \ FM ze zrodel zewn^trz- 
nych. 

SH 10, EP 7/93 
Elektor Electronics 5/93 
Radio Data System (RDS) 
Decoder (5 stron) 

Opis funkcji systemu do de- 
kodowania odebranych infor- 
maeji cyfrowych w pasmie 
87, 5. ..108MHz. Uklad jest 
oparty na procesorze MC 
68Z05E0 i umozliwia mi^dzy 
innymi ciqgle wyswietlanie cza- 
su, daty, wyswietlanie typu au- 
dycji lub transmisji. 

SH 17, EP 8/93 
Popular Electornics 6/93 
Receiver Preamplifiers 

(5 stron) 

Konstrukcje przedwzmac- 
niaezy antenowych na fale 
krotkie i VHF/UHF z zastoso- 
waniem ukladow MAR-x. Pas- 
mo 0... 100MHz, wzmocnienie 
18,5dB, szumy 5dB. 

SH 30, EP 9/93 
Electronique Pratique 171/93 
Recepteur FM 68 a 88MHz 

(5 stron) 

Odbiornik z podwojnq prze- 
mianq na ukladzie scalonym 


MC3362, Czulosc 0,7pV, zasi- 
lanie 2...6V/7mA, 

SH 14, EP 10/93 
Popular Eelectronics 8/93 
One - Channel RF Remote 
Control (4 strony) 

Prosty jednoukladowy na- 
dajnik radiowy zdalnego stero- 
wania wspolpracujqcy z od- 
biornikami radiowymi (stereo). 
Zasipg 30. ..40m. 

SH 17, EP 11/93 
Electronique Radio Plans 
549/93 

Interphone sans fil 224MHz 

(9 stron) 

Opis nadajnika i odbiornika 
na czpstotliwosc 224MHz. Uk- 
lad moze sluzyc do komuni- 
kaeji jako walkie-talkie. 

SH 4, EP 2/94 
Electronics Now 11/93 
DTMF Decoder (4 strony) 
Dekoder sygnalow DTMF 
przaznaezony do wspolpracy 
z amatorskim odbiornikiem ra- 
dlowym. Dekoder zawiera mi- 
krokontroler, speejalizowany 
detektor oraz wyswietlacz ciek- 
iokrystaliczny. 

SH 24, EP 3/94 
Electronique Radio Plans 
553/93 

Recepteur video FM 400MHz 
pour camera CCD (4 strony) 
Odbiornik sygnalu video 
pracujqcy na czpstotliwosci 
430MHz FM przeznaczony do 
wspolpracy z miniaturowq ka- 
merq CCD. Czpstotliwosc po£- 
rednia 130MHz. 

SH 40, EP 4/94 

Popular Electronics 2/94 

Build a 125MHz logic probe 

(5 stron) 


Konstrukcja sondy do ukla- 
dow logicznych do 125MHz 
z diodowym (LED) i dzwrpko- 
wym wskaznikiem stanow. 

SH 1, EP 6/94 
Elctronique Radio Plans 
557/94 

Emetteur video 550MHz 

(6 stron) 

Konstrukcja nadajnika video 
pracujqcego na cz?stotiiwogci 
500MHz z modulacjq amplitu- 
dy, przeznaczonego do wspol- 
pracy z kamerq CCD. 

SH 22, EP 7/94 
Electronique Radio Plans 
559/94 

Recepteur Aviation 120MHz 

AM (7 stron) 

Konstrukcje odbiornika syg- 
naiow lotniczych nadawanych 
w pasmie 118.,.136MHz (AM). 
Uklad zawiera nowoczesne 
rozwjqzanie syntezy czpstotli- 
wosci programowanej magis- 
tralq PC. 

SH 14, EP 8/94 
Electronique Practique 
183/94 

Un mini-generateur AM/FM 
27MHz (3 stron) 

Miniaturowy generator AM/FM 
na czpstotliwobd; 27MHz z pro- 
gramowanym dzielnikiem czps- 
totliwo£ci MCI 451 41. 

SH 58, EP 9/94 
CQ DL 6/94 
Junior - 2 (5 stron) 

Konstrukcja amatorskiego 
odbiornika na pasmo 144MHz 
dla nasluchow. Czulosc 0,5pV, 
zasllanie 9V/15mA. W odbior- 
niku wykorzystano uklady: 
S042P, ZN4142, LM386 
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SH 16, EP 10/94 
Eiectronique Radio Plans, 9/94 
Generator 1..100MHzr 
Le GSW 94 705 (8 siron) 
Konstrukcje generators, 
ktory jest jednoczesnie synte- 
zerem j wobulatorem. Zakres 
cz?stotliwo£ci 0,5. ..100MHz. 

SH 5, EP 11/94 
Mega Elektronik 9/94 
Mischer/oszillator NE 602 

(4 strony) 

Opis ukladu scalonego NE/ 
SA602 (612) i przyklady jego 
zastosowan jako generatora, 
podwajacza, mieszacza... 

SH 16, EP 12/94 
Popular Electronics 10/94 
Variable Frequence RF 
Oscillators {6 stron) 

Omowienie szeregu sche- 
matow aplikacyjnych generate- 
row w.cz. VFO o plynnie regu- 
lowanej cz?s!otliowsci. 

SH 17, EP 12/94 
Popular Elecronics 10/94 
Build a Multi Function 
Car Security System (9 stron) 
Opis budowy radioalarmu 
samochodowego na cz?stotli- 
wosc 49MHz (zasi?g ponad 
100m) sterowanego pilotem. 

SH 19, EP 12/94 
Popular Elecronics 10/94 
Small Wonder (2 strony) 

Opis radioodbiomika FM o wa- 
dze ok. 7g przeznaczonego do 
noszenia w uchu. 

SH 20, EP 1/95 
Popular Electronics 11/94 
Build a “Gate-Pip” Meter 

(4 strony) 

Opis przyrz^du pomiarowe- 
go stez^cego do okreslania 
cz?stotliwosci rezonansowych 
obwoddw odbiorczych i anten. 
Mozna go stosowac jako gene- 
rator w.cz. i falomierz. 


Dla 


radioamatorow 


SH 24, EP 1/95 
Eiectronique Radio Plans 
565/94 

Generateur HF 300kHz 
a 90MHz AM/FM (8 stron) 

Opis amatorskiej konstruk- 
cji generatora przebiegdw si- 
nusoidalnych z modulacj^ AM 
i FM, dzialaj^cego w pasmie 
300kHz.. .90MHz. 

SH 20, EP 2/95 
Eiectronique Radio Plans 
566/95 

TOS metre 20...220MHZ 

(6 stron) 

Opis konstrukcji miernika 
wspolczynnika fafi stoj^cej, pra- 
cuj^cego w zakresie CB-VFIF. 



SH 12, EP 4/95 
ELV 6/94 

DCF - Empfangstechnik 

(4 strony) 

W artykule opisano sposob 
kodowania sygnalu czasu oraz 
modul odbiornika, ktory mozna 
podlqczyc do dekodera. Modul 
odbiornika jest wykonany na 
specjalnym ukladzie scalonym 
i pracuje na cz?stotliwosci 
77,5kHz. 

SH 21, EP 5/95 
Electronic Actuel 1/95 
Mikro-Doppler (7 stron) 
Sposob wykonania radaro- 
wego modulu do pomiaru pr?d- 
kosci poruszajqcych si? obiek- 
tow. Sygnal radarowy ma 
cz?stotliwosb 9,35GHz/1 mW. 
Zasi?g do 8m. Zasiianie 12V/ 
55mA. 

SH 3, EP 6/95 

Eiectronique Radio Plans 9/95 
Un synthetiseur a PLL pour 
generateur de frequence 

(6 stron) 

Opis konstrukcji syntezera 
cz?stotliwosci PLL pracuj^ce- 
go w zakresie 80MFIz...1,6GHz. 


Urz^dzenie zawiera preskaler 
wejsciowy SDA 2101 oraz ty- 
powe ukfady CMOS, 

SH 10, EP 7/95 
Eiectroniqe Radio Plans 6/95 
Le radiotelphone numerique 

GSM (6 stron) 

Artyku! poswi?cony nowo- 
czesnej sieci telefonii kom6r- 
kowej GSM, opisano konstruk- 
cj? sieci, sposob wykorzysta- 
nia pasma radiowego a takze 
konstrukcj? radloteletonu GSM. 

SH 4, EP 8/95 

Eiectronique Pratique 7-8/95 
Un emetteur 88-108MHz 

(2 strony) 

Opis prostego nadajnika FM 
dla zakresu 88-108MFIz z za- 
stosowaniem ukladu CA3130 
i dwoch tranzystorow ZN2219A. 

SH 5, EP 8/95 

Eiectronique Pratique 7-8/95 
Interphone HFen FM 

(6 stron) 

Opis konstrukcji prostego 
toru radiowego nadajnik-od- 
biornik, ktory mozna wykorzys- 
tac jako domofon lub telefon 
radiowy w pasmie 27MHz, 
Podstaw^ konstrukcji jest 
uklad NE605. 



SH 7, EP 0/95 

Eiectronique Pratique 7-8/95 
Une radiocommande 

(6 stron) 

Opis ukladu zdalnego stero- 
wania przy pomocy toru radio- 
wego. Sygnal jest kodowany 
przy pomocy ukladu MM53200. 
Nadajnik i odbiornik s^ wyko- 
nane w postaci gotowego mo- 
dulu SMD. 

SH 16, EP 0/95 
Eiectronique Radio Plans 7/95 
Un VCO 80-1 00MHz (7 stron) 
Opis generatora sygnalu 
w.cz. strojonego napi?ciem, 


wykonanego na ukladzie 
SP1648 oraz tranzystorach 
2N3866 i BFY90. Wejscie au- 
dio pozwala modulowac cz?s- 
totliwosc sygnalu wyj6ciowego 
(FM). 

SH 5, EP 10/95 
Eiectronique Practique 8/95 
Commutateur auomatique 
Radio/CB (5 stron) 

Opis automatycznego prze- 
Iqcznika gfosnskow w samo- 
chodzie pomi?dzy transceive- 
rem CB i standardowym radio- 
odbiornikiem. Uklad charak- 
teryzuje si? niezwyklq prostot^ 
i nisk^ cenq. 

SH 2, EP 11/95 
ELV 5/95 

ELV-Kompakt-Radio 
Sanytron SR270 (3 strony) 
Opis budowy niewielkiego 
przenosnego dwuzakresowe- 
go odbiornika AM/FM zasilane- 
go z dwoch ogniw 1,5V. Kon- 
strukcja odbiornika jest oparta 
o uklad scalon y TDA1 083. 

SH 12, EP 11/95 
Radiotechnika 10/95 
lOOW-os tranzisztoros 
line-aris RH vegerosito 

(3 strony) 

Opis wykonania dodatko- 
wego wzmacniacza Jiniowego 
o mocy 1 0OW do radiotelefonu 
CB. W ukladzie wykorzystano 
rosyjskie tranzy story KT931A. 

SH10, E PI 2/95 
Elektronik Aktiv 10/95 
Prescaier fur 1,5GHz 

(3 strony) 

Opis konstrukcji pres kale ra 
z ukladem firmy Plessey SP8830. 
Dzi?ki zastosowaniu ukladu o du- 
zej czulosci wejsciowej istnreje 
mozliwo£6 pomiaru cz?stotli- 
wosci przy pomocy sprz?zenia 
indukcyjnego. 
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Porady dla poczqtkujqcych 


Jak zostac krotkofalowcem (cz.11) 


Kontynuujemy cykl porad przygoto wujqcych do zdania egzaminow 
upra wniajqcych do uzyskania licencji krotkofalowca. W tym 
odcinku zajmujemy si$ pomiarami. 


Podstawowego podziafu 
przyrzqdow pomiarowych moz- 
na dokonac wedfug sposobu 
wskazan wynikow pomiaru na: 
-przyrz^dy analogowe (wska- 
zowkowe) 

-przyrz^dy cyfrowe (wskazniki sie- 
dmiosegmentowe: LED, LCD) 

Podstawowym przyrzqdem 
wskazowkowym jest miernik 
magnetoelektryczny z rucho- 
cewk^. Ruch wskazowki 
jest w nim wywofany wzajem- 
nym oddzialywaniem dwoch 
pol magnetycznych: pola mag- 
nesu trwafego i pola wytworzo- 
nego przez pr^d pfynqcy w cew- 
ce umieszczonej w polu tego 
magnesu. Pr^d pfyn^cy przez 
cewk? miernika powoduje obrot 
cz?sci ruchomej (wskazowki) 
proporcjonalnie do wartosci 
pr^du (im wi?kszy pr^d tym 
wi?ksze wychylenie). 

Przyrzqdy cyfrowe dziafaj^ 
na zasadzie zliczania impulsow 
p'rtepuszczanych przez bram- 
k? w czasie proporcjonalnym 


1 - magnes trwaly 

2 - nabiegunniki stalowe 

3 - rdzen zelazny 

4 - oska 

5 - cewka 

6 - wskazowka 

7 - spirale spr^zyny zwrotne 

8 - korektor zera mechanicznego 

9 - podzialka 


do wartosci analogowego syg- 
natu mierzonego. Impulsy wy- 
chodz^ce z bramki s$ zlicza- 
ne a nast?pnie, po zdekodo- 
waniu, ich liczba jest wyswiet- 
lona na wskazniku siedmio- 
segmentowym. 

Pomiar nat?zenia prqdu 

Do pomiaru nat?zenia prq- 
du stosuje si? amperomierze. 
Amperomierze wyskalowane 
w mikroamperach nazywa- 
ne s$ mikroamperomierzami, 
a w miliamperach - miliampe- 
romierzami. Amperomierz wl^- 
cza si? szeregowo ze zrodfem 
i odbiornikiem energii. 

Najprostszym amperomie- 
rzem pr^du stalego jest mier- 
nik magnetoelektryczny. Dla 
zwi?kszenia zakresow pomia- 
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Prqd zmienny 

rowych zaopatruje si? miernik 
w rezystor rownolegfy (bocz- 
nik). W celu pomiaru pr^du 
zmiennego miernik wf^cza si? 
do obwodu przez prostownik. 

Pomiar napi?cia 

Do pomiaru napi?cia stosu- 
je si? woltomierze. Woltomierz 
wl^cza si? rownolegle do od- 
biornika lub zrodfa pr^du, na 
ktorym mierzy si? napi?cie 
(roznic? potencjafow dwoch 
punktow obwodu). Wolto- 
mierze o zakresie pomiarowym 
do IV nazywane sq miliwolto- 
mierzami, natomiast o zakresie 
pomiarowym od 1000V (IkV) - ki- 
lowoltomierzami. Najprostszym 
woltomierzem prqdu stalego 
jest miernik magnetoelektrycz* 
ny i wfqczony w szereg z nim 
rezystor dodatkowy (posob- 
nik). Pomiaru napi?cia zmien- 
nego dokonuje si? woltomie- 
rzem z prostownikiem. 

Podzialk? woltomierza (am- 
peromierza) prqdu zmiennego 
cechuje si? w wartosciach sku- 
tecznych napi?cia (pr^du). Po- 
niewaz charakterystyka pros- 
townika jest nieliniowa w po- 
czqtkowych wartosciach po- 
miarowych - podziafka mier- 
nika jest nierownomierna (za- 
g?szczona na poczgtku). 
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Pomiar rezystancji 

Do pomiaru rezystancji sto- 
suje si? omomierze. Omomie- 
rze maj^ najcz?sciej trzy za- 
kresy pomiarowe: Rxl, RxlOO, 
RxIOOOO. Dzialanie omomie- 
rza jest oparte na prawie Ohma 
i z tego wzgl?du najprostszy uk- 
lad skfada si? z amperomierza 
z bateri^ w obwodzie pomiaro- 
wym (np. 1 ,5V typu R6) i poten- 
cjometru do ze rowan ia. 
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Kazdorazowo przed pomia- 
rem nalezy omomierz analo- 
gowy “wyzerowac”: po zwarciu 
koricowek pomiarowych poten- 
cjometrem sprowadza si? wska- 
zowk? na podzialk? 00. 

Pomiar mocy 

Do pomiaru mocy wykorzys- 
tuje si? watomierze (metoda 
bezposrednia) lub woltomierze 
i amperomierze (metoda pos- 
rednia). Wartosc mocy pr^du 
statego wyznacza si? z zalez- 
nosci: 

P = U*I 

Przy pomiarze mocy w.cz., 
np. mocy wyjsciowej nadajni- 
ka, mozna mierzyc napi?cie 
skuteczne w.cz. na znanej re- 
zystancji i nast?pnie wyzna- 
czyc moc ze wzoru: 



R 


gdzie R - sztuczne obci^zenie 
(np. rezystor 500 o odpowied- 
niej mocy). 

Pomiar wspolczynnika 
fali stoj^cej WFS 

Do pomiarow antenowych 
(pomiar fali padajqcej, pomiar 
fali odbitej, a w konsekwencji 
wspolczynnika fali stojgcej) 
wykorzystuje si? reflektometry, 


Konstrukcja miernika magnetoeiektrycznego z ruchomq cewkq 


* ‘i ;• 



Okres powtarzania pomiaru 

Sygnal piloksztaltny 
Napi^cie mierzone 


— tm — Sygnal otwieraj^cy bramk^ i^t m -^ 

i 1 


m u iimiii 

Impulsy o stabilizowanej 
cz^stotliwosci 


} 

Seria impulsow 
wchodz^cych do Ijcznika 


Zasada dziaiania miernika cyfrowego 
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Sposob wfqczania miernikow 


ktore wlqcza s\q pomi^dzy na- 
dajnik a lini^ antenow^. Przy 
pomocy reflektometru mozna 
rowniez zestroic nadajnik na 
maksymaln^ moc wyjsciow^. 

Pomiar cz^stotliwosci 

Do pomiaru cz^stotliwosci 
wykorzystuje s\q powszechnie 
cyfrowe mierniki cz^stotliwosci. 
Sygnaly pomiarowe w.cz., po 
wzmocnieniu oraz uksztalto- 
waniu do przebiegu prostok^t- 
nego, bramkowane sygna- 
tem wzorcowym a nastppnie zli- 
czane i wyswietlane. 

Przyrzqdy uniwersalne 

Podstawowym przyrzqdem 
radioamatora jest wielozakre- 
sowy przyrz^d uniwersalny. 
Sklada s\q on z opisanych juz 
wyzej przyrzqdow (najcz^sciej 
woltomierza, amperomierza, 
omomierza) zebranych w jed- 
nq calosc. 

Sposrod wielu multimetrow 
oferowanych na rynku, dost$p- 
nych mi^dzy innymi w sieci 
handlowej AVT (sprzedaz wy- 
sylkowa) chcielibysmy zwrocic 
uwag^ na uniwersalne multi- 
metry cyfrowe. Dla przykladu 
przedstawiamy multimetr firmy 
MAXCOM typu MX 620, ktory 
ze wzgl^du na szereg funkcji 
przydatnych w pacowni radio- 
amatora cieszy s\q bardzo du- 
zq popularnosci^. 



MX 620 to nowoczesny mul- 
timetr cyfrowy o duzym wys- 
wietlaczu LCD 3 i 1/2 cyfry wy- 


posazonym w nast^pujqce za- 
kresy pomiarowe: 

- napi^cie stale (DCV): 200mV, 
2V, 20V, 200V, 1000V 

- napi^cie zmienne (ACV): 
200mV, 2V, 20V, 200V, 750V 

- prqd staly (DCI): 20|uA, 200.uA, 
2mA, 20mA, 200mA, 20A 

- pr^d zmienny (ACI): 20pA, 
200|iV, 2mA, 20mA, 200mA, 
20A 

- rezystancja (R): 20(X2, 2kQ, 
20kQ, 200kn, 2MQ, 20MQ, 

200MQ 

- cz^stotliwosc (F): 2kHz, 20kHz, 
200kHz, 2MHz, 20MHz 

- pojemnosc (C): 2nF, 20nF, 
200nF, 2|xF, 20jaF, 200|iF 

- tester tranzystorow (TR hFE): 
NPN, PNP- (1 0jiA/2,8V) 

- tester polqczen elektrycz- 
nych (sygnalizacja dzwi$- 
kowa 2,5kHz) 

- tester stanow logicznych: 
(logiczna "1" = 2,4V, logiczne 
"0" = 0,7V) 

- tester diod (pr^d testujqcy 
1,5mA) 

Multimetr jest wykonany 
w estetycznej mocnej obudo- 
wie plastikowej o wymiarach: 
88x190x35mm. 

Wspolczesne przyrzqdy z re- 
guly posiadaj^ uklady zabez- 
pieczj^ce przed przeci^zeniem 
czy niewlasciwym wl^czeniem 
(przekroczeniem wartosci mie- 
rzonej). W praktyce spotyka 
si$ rowniez przyrz^dy nie ma* 
jqce takich ukladow i z tego 
wzgl^du podczas wykonywania 
pomiarow nalezy przestrzegac 
nast^pujqcych podstawowych 
zasad: 

a) podczs pomiarow nalezy za- 
chowac duzq ostroznosc aby 
nie ulec porazeniu pr^dem. 
Koncowki pomiarowe powin- 
ny bye dobrze izolowane 
(oryginalne, znajdujqce s\q 
na wyposazeniu przyrzqdu, 
spelniaj^ takie warunki). 
Wskazane jest dokonywac 
pomiarow tylko \etinq rqkq 
(drugq nie dotykac masy) 

b) podczas pomiarow napi^c 
i prqdow - jezeli nie mozemy 
oszacowac rz$du ich wartos- 
ci - nalezy zawsze rozpoczy- 


nac pomiary od najwyzszego 
zakresu, a dopiero potem us- 
talic optymalny zakres (na 2/3 
podzialki). 

c) nie nalezy uzywac zakresow 
omomierzowych do pomia- 
row w obwodach z napi$- 
ciem. Przed pomiarem wska- 
zane jest rozladowanie kon- 
densatorow elektrolitycz- 
nych. 

d) do sprawdzania przejscia 
w obwodach mozna wyko- 
rzystywac omomierz usta- 
wiony na najmniejsz^ rezys- 
tancj^, a przy sprawdzaniu 
duzej rezystaneji (przerwa, 
izolacja) - ustawic przyrz^d 
na pomiar duzej rezystaneji. 

Uniwersalnym przyrzadem 
pomiarowym jest rowniez os- 
cyloskop, ktorym mozna wizu- 
alnie obserwowac przebiegi 
elektryezne na ekranie lampy 
oscyloskopowej. Umozliwia on 
przeprowadzenie nast$puj$- 
cych pomiarow podstawowych: 
napi^cie, nat^zenie pr^du, moc, 
przesuni^cie fazowe, cz$stotli- 
wosc, badanie i pomiary ele- 
mentow. Oscyloskopu mozna 
uzyc rowniez do pomiarow ob- 
wiedni ksztaltu sygnalu wyj- 
sciowego nadajnika (wyzna- 
czania gwspolczynnika gl§bo- 
kosci modulacji nadajnika AM). 

Warto wspomniec o jeszcze 
jednym uniwersalnym przyrzq- 
dzeie pomiarowym radioama- 
tora, ktorym jest falomierz-ge- 
nerator (dip meter). Pozwala on 
na pomiar parametrow obwo- 
dow rezonansowych (L, C, f), 
linii przesylowych i anten oraz 
na strojenie poszczegolnych 
stopni nadajnika czy odbiorni- 
ka. Sposob wykonania takiego 
przyrz^du wraz z dokladnym 
opisem zasady jego dziatania 
byl zamieszczony w SR 2/95. 

Radiotestery 

Radiotestery sq zlozony- 
mi przyrz^dami pomiarowymi 
umozliwiajqcyni calosciowe 
sprawdzenie i pomiar wszyst- 
kich parametrow nadajnika 
oraz odbiornika (transceivera, 
radiotelefonu). Najkrocej mo- 
wi^c s^ to swego rodzaju "kom- 
bajny” zast^puj^ce kilka lub 
kilkanascie przyrz^dow pomia- 
rowych. Opisy tych stosunko- 
wo drogich urz^dzen dost^p- 
nych w naszym kraju zamies- 
cilismy w RA 5/95. Ostatnio, 
dzi$ki firmie A. Furrer, pojawil 
si§ na polskim rynku jeszcze 
jeden radiotester produkcji fir- 
my Wavetek o symbolu 2100, 
charakteryzuj^cy si$ nisk^ ce- 
nq (ok. 6000 USD) w stosunku 
do jego mozliwosci pomiaro- 
wych. Radiotester 2100 sklada 
si$ z nast$pujqcych urzqdzen: 



- odbiornika pomiarowego 

0 czulosci 2 jiV w zakresie 
cz^stotliwosci 0,4MHz do 
1GHz z rozdzielczosci^ 
100Hz, umozliwiaj^cego po- 
miar dewiaeji FM do lOkH-z 

- gen^ratora ~sygnalowego 
b^dqcego zrodlem sygnalow 
wzorcowych od 0,4MHz do 
1GHz i poziomie od 0,1 uV do 
lOmV (SOW). 

- miernika nat^zenia pola o dy- 
nimice 50dB 

- miernika mocy w.cz. od 0W 
do 100W z automatyeznq 
zmianq zakresow. 
miernika cz^stotliwosci w.cz. 
w zakresie 30MHz do 1GHz 
z rozdzielczosci^ pomiaru do 
1kHz (w przypadku pomiaru 
cz^stotliwosci jako offsetu- 
bl^du z rozdzielczosci^ 10Hz) 

- miernika cz$stotliwosci akus- 
tycznych w pasmie od 10Hz 
do 20KHz 

- zrodla sygnalu modulujqce- 
go FM od 10Hz do 10kHz 

- multimetru AC/DC w zakre- 
sie 20V i pasmie 20kHz 

Radiotester umozliwia po- 
miar czulosci odbiornika tes- 
towanego metodq SINAD przy 
cz^stotliwosci 1kHz w zakre- 
sie 0-30dB jak rowniez pomiar 
znieksztalcen nieliniowych. Urz$- 
dzenie zasilane jest z sieci 220V 
lub napi^cia stalego w zakresie 
10... 15V. Waga 7kg przy wymia- 
rach 260x160x430mm. 

Przykladowe pytania 
egzaminacyjne: 

• Omow zasady dzialania mier- 
nika magnetoelektrycznego 

• Do czego sluzy amperomierz 

1 jak si§ go wl^cza do ukladu 

• Do czego sluzy woltomierz 
i jak si$ go wlqcza do ukladu 

• W jaki sposob dokonuje si$ 
pomiarow rezystaneji 

• W jaki sposob dokonuje si$ 
pomiarow pojemnosci i in- 
dukcyjnosci 

• W jaki sposob dokonuje si$ 
pomiarow mocy nadajnika 

• W jaki sposob dokonuje si§ 
pomiarow czulosci odbiornika 

• W jaki sposob dokonuje si$ 
pomiarow cz$stotliwosci wyj- 
sciowej nadajnika 

• Do czego sluzy reflektometr 

• W jaki sposob skontrolowac 
dopasowanie anteny do wyj- 
scia nadajnika. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Dla amatorow CB 


Poznaj swoj sprz$t - YOSAN 

Pod takim tytulem zamierzamy prezentowac doswiadczenia zebrane podczas eksploatacji 
sprzqtu Iqcznosci. Zach$camy Czytelnikow do dzielenia si$ swoimi doswiadczeniami. 



Po serii klasycznych radyjek 
CB, gdzie gfownie mielismy do 
czynienia z wyswietlaczami ty~ 
pu LED i sporymi ich gabaryta- 
mi (np. Alan 38 czy Curtis CB-80), 
na rynku pojawil sy sprz^t no- 
wej generacji o mniejszych wy- 
miarach i wyswietlaczach cie- 
klokrystalicznych. 

Do nich zaliczam radiotele- 
fony YOSAN i Alan (opis w SR 
1/95) w wersji przenosnej i sa- 
mochodowo-stacjonarnej, o par- 
te na elementach SMD i stero wa- 
ne procesorem. S3 to radiotele- 
fony o do£6 delikatnej budowie. 
Mam takze wrazenie, ze popel- 
niono kilka drobnych bydow 
konstrukcyjnych. Dlatego tez 
pozwoy sobie przedstawic 
Czytelnikom SR i uzytownikom 
tego sprz^tu troche spostrze- 
zen wyniklych z eksploatacji 
oraz doswiadczen zebranych 
przez Pana mgr inz. Waldema- 
ra Grzeskowiaka z "Serwisu 
Grochowska”. 

1 tak: 

- YOSAN 2204 nie toleruje 
wspofpracy z antenq, ktorej 
SWR jest wiekszy niz 1 ,5 i wy- 
maga szerokopasmowych 
anten (co najmniej na 200 
kanatow) strojonych na mini- 
mum SWR w podstawowej 
“czterdziestce”; 
przy pracy emisj$ AM nie 
znosi dfugiego trzymania 


przycisku PTT (nadawanie); 
moze to doprowadzic nawet 
do uszkodzenia stopnia mo- 
cy (bigd konstrukcyjny, ktdry 
warto usun^d), 

- w pierwszych egzemplarzach 
wysypuje pasozytnicza mo- 
dulacja FM nanosz^ca sy na 
AM, co powoduje u kores- 
pondenta wrazenie, ze nie 
jestesmy w kanale (zjawisko 
to daio sy juz opanowac), 

~ na skutek wstrz^SDw mecha- 
nicznych cz^sto ulega uszko- 
dzeniu potqczenie z wys- 
wietlaczem, 

- radioielefon ten nie jest od- 
porny na wilgoc i zapylenie 
otoczenia, 

- ze wzgydu na technology 
montazu kazde samowolne 
w nim "grzebanie" konczy 
sy o wiele w'ykszymi kosz- 
tami niz w przypadku innych 
radioteiefondw, 

- Yosan jest fabrycznie wypo- 
sazony w zabezpieczenia 
wejscia zasilania diodq Ze- 
nera; w zwyzku z tym jeze- 
1i na zasilaczu pojawiq sy 
“szpilki" powyzej 15- 16V, 
najcz^sciej nasypuje prze- 
bicie (podobnie przy odwrot- 
nym podyczeniu zasilania); 
nie wolno wyc zabezpieczac 
radia tzw, "mocniejszymi 
bezpiecznikamr (czyli od- 
cinkami drutu). 


Obiektywnie stwierdzaj^c ra- 
diotelefony typu Yosan maj^ 
czysty sygnat, nie wprowadzaj3 
zaktocen (nie Smiec^). R^czne ra- 
diotelefony Yosan 1 1 03 i 1 1 01 S3: 

- wrazl i we n a dopasowan ie an- 
teny; antena helikalna nie mo- 
ze dotykac ubrania, r^ki... 
(wada do poprawienia), 

- przy pracy z anten^ bazow^ 
nasypuje przesterowanie i "za- 
tykanie sy" radia 

- akumulatory nalezy ladowac 
wyl^cznie ladowarkami fir- 
mowymi (po odyczeniu po- 
jemnika z akumulatorami od 
radia), 

- gumowe klawisze S3 bardzo 
wrazliwe na uszkodzenia 
mechaniczne (np. zaczepione 

0 ubranie - wyrywaj^ sy), 

- wiele egzemplarzy radiotele- 
fonow Yosan AM/FM byfo 
takimi tylko z'nazwy i nie za- 
pewnialy one nadawania po- 
prawn^ moduJacj^ AM (wa- 
da fabryczna nie do popra- 
wienia), 

- nie S3 odporne na kurz, pyl 

1 wilgoc. 

Ogolnie radia te S3 bardzo de- 
likatne \ wymagajq eksploatacji 
w warunkach wycz domowych. 
Na wyprawy w teren lepiej i bez- 
pieczniej zabrac poczciwego 
Maxona lub Alana 38. 

Wiesfaw Paszta SQ5ABG 


Spotkanie na... strzelnicy 


Bywaj^ rozne spotkania: w eierze, przy ognisku, w klubie. Tym razem 
jednak krotkofalowcy i CB-sci z Warszawy spotkali sy na strzelnicy 
LOK-u w Bialoyce, gdzie z okazji “Dnia L^cznosciowca* 1 Goclawski 
Klub SP5PPZ wraz z Okygowym Osrodkiem Szkolenia i Sportow Lqcz- 
nosci LOK zorganizowat strzelanie z karabsnka maiokalibrowego. 
W zawodach mogfy startowac zespoty trzyosobowe: klubowe, rodzin- 
ne krotkofalowcdw i sibistow. Pomimo zmiennej aury dziesyc zespo- 
low dzielnie walczyio w konkurencji indywidualnej i zespoiowej o sta- 
tuetk^ "Syren ki” i dyplomy. Pienwsze miejsce zespotowo wystrzelala 
druzyna Sztabu Ratownictwa PL CB Radio w sktadzie: kol. Ratal 
5024, kol. Adam 5021 i kol. Wiesiaw 2895, drugie druzyna z klubu 
SP5KCR, a trzecie koledzy z Klubu CB “Delta Charli”. Indywidualnie 
wygral kol. Leszek z SP5KCR, drugi byt kol. Wieslaw SR PL CB 
Radio, a trzecia kol. Krysia SP5VIU. Po wr$czeniu dyplomow odbylo 
sy ognisko, przy ktorym tradycyjnie pieczono kielbaski. 

Impreza na strzelnicy zostala wpisana na trwaie do planu dziatal- 
nosci Goclawskiego Klubu L^cznosci. Trzeba przyznac, ze tego typu 
spotkania - niezaleznie od podzialow eterowych - S3 bardzo pozytecz- 
ne i sprzyjaj3 integracji tych Srodowisk. Do spotkania za rok! 

VY 73! wip 
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Narodziny 

Przod 70 laty kluby i slowa- 
rzyszenia radioamatorskie (krot- 
kofalarskie) doszly do wniosku, 
ze w rozproszeniu rue poradzsj 
sobie z apetytami innych uzyt- 
kownikow radia, ktorzy wyko- 
rzystuj^c pionierskie osi^gni^cia 
radioamatorskie w zastosowaniu 
fa I krotkich zagarniali dla siebie 
coraz to nowe cz?stotliwo£ci. 
Przedslawiciele klubow i stowa- 
rzyszeri zebrali si? wi?c w Pary- 
zu, gdzie opracowano statut i pod- 
pi sano akt zatozycielski IARU. 
W gronie sygnatariuszy bylo sied- 
miu przedstawicieli polskich klu- 
bdw, dzialaj^cych jeszcze wow- 
czas osobno. 

IARU (International Amateur 
Radio Union - Mi?dzynarodowa 
Unia Radiooamatorska) to dob- 
rowolna swiatowa federacja 
stowarzyszen radiokomunikacji 
amatorskiej. Genez^ utworzenia 
IARU i jej celem wspotczesnym 
jest koordynacja wysifkow w ob- 
ronie praw radioamatorow, a szcze- 
gdinte prawa do korzystania z wy- 
dzielonych pasm cz?stotiiwosci. 

W realiach owczesnego swia- 
ta by! to problem. §wiata, w kto- 
rym koloniaine imperia potrzebo- 
wafy radia aby utrzymac swoje 
zamorskie posiadtosci. Swiata, 
w ktorym rodz^ce si? imperium 
sowieckie od swego zarania od- 
krylo ogromne mozliwo£ci propa- 
gandowe radia. Wreszcie Swiata, 
w ktorym faktem juz byto impe- 
rium Japoriskie, a werble docho- 
dzqce z Rzymu i Monachium 
zwiastowaiy pocz?cie nowych fa- 
szystowskich dyktatur. I wszyscy 
oni potrzebowali radia: do glo- 
szenia swoich jedynie sfusznych 
ideologii, zwalczania politycz- 
nych przeciwnikow, do spraw- 
niejszego dowodzenia silami 
zbrojnymi. 

Niedoswiadczona jeszcze 
IARU, o niedojrzafej strukturze > 
nie potrafila sobie wdwczas z tym 
problemem poradzic. Radioama- 
torzy w Regionie 1 i 3 ITU, tj. w naj- 
bardziej wowczas zantagonizo- 
wanych obszarach Europy i Azji, 
utracill segmenty cz?stotliwosci 
w pasmach 7, 14 i 28MHz. Ta 
strata nie dotkn?ia kontynentu 
amerykariskiego, gdzie domino- 
waty poiityczne wptywy USA, 
a tam ruch radioamatorski i sto- 
warzyszenie ARRL byfy juz do- 
statecznie silne, aby uzyskac 
znaczqce poparde Kongresu i rzq- 
dU- Jest to przyklad jak potrzeb- 
na jest silna i dobrze funkcjonu- 
j^ca organizacja amatorska. 

Po \\ wojnie swiatowej 

Po wojnie proby pokojowego 
zorganizowania swiata nie przy- 


nosify rezultatu; ekspansywnosc 
imperium sowieckiego urucho- 
mila Izw. “zimnq wojn?”, ktora ze 
zmienn^ intensywnoscisj trwala 
niemal pof wieku. Angazowalo 
to ogromn^ machine radiow^, 
a w obozie sowieckim takze r6w- 
nolegl^ machine zagluszania. Do- 
szedf wyscig zbrojeri z ogromnym 
zaanga2owaniem radia i radio- 
wywiadu. 

Pierwotna struktura IARU 
oparta o amerykanski sekretariat 
nie mogta temu sprostac. Tym 
bardziej, ze powaznq role zacz?- 
la odgrywac fizyczna odlegtosd 
od Genewy, siedziby Mi?dzyna- 
rodowego Zwi^zku Telekomuni- 
kacyjnego (ITU), organizacji mi?- 
dzyrz^dowej decyduj^cej o trak- 
tatowym zagospodarowaniu wid- 
ma cz?stotliwosci radiowych 
oraz procedurach radiokomurv.- 
kacyjnych* Z inicjatywy najak- 
tywniejszych stowarzyszen eu- 
ropejskich utworzona wi^c zo- 
stala w 1950 roku' organizacja 
Regionu 1 IARU o zasi^gu geo- 
graficznym identycznym z Re- 
gionem 1 ITU (Europa, Afryka 
i cze§c Azji) wedtug podzialu 
okreslonego przez ITU dla po- 
trzeb gospodarki cz^stotliwoS- 
ciowej. W kilka iat pozniej utwo- 
rzone zostafy podobne struktury 
IARU w Regionie 2 (Ameryk’i), 
a nast^pnie w Regionie 3 {Azja - 
Pacyfik). 

Autonomizacja Regionow po- 
ci^gn^la za sob^ unowoczesnie- 
nie statutu IARU oraz powstanie 
Swiatowej Rady IARU, w sklad kto- 
rej wchodzi prezes, wiceprezes, 
sekretarz oraz po dwoch przed- 
stawicieli kazdego Regionu. 

Region 1 IARU federuje sto- 
warzyszenia z 80 krajow. Stano- 
wi^c^ wtadz^ jest odbywajqca 
si^ co trzy lata Konferencja Ge- 
neral na, na ktorej kazde stowa- 
rzyszenie - bez wzgl^du na wiel- 
kosc - dysponuje jednym gtosem. 
Konferencja podejmuje uchwaty 
kierunkowe oraz wybiera dzie- 
wi^cioosobowy Komitet Wyko- 
nawczy. Inne organizacje Regio- 
nalne IARU dzialaj^ podobnie, 

W Regionie 1 jest ponad tuzin 
stalych specjalistycznych komisji 
i grup roboczych, zajmujqcych 
si^ poszczegolnymi dyscyplina- 
mi i problemami dzialalnoSci ama- 
torskiej, np. Amatorskiej Radioio- 
kacji Sportowej (ARDF), Kompa- 
tybilnosci Elektromagnetycznej 
(EMC), Rozwoju Radioamators- 
twa (STARS), Radioamatorstwa 
dia Niepelnosprawnych (IPHA), 
Monitoringu Pasm Amatorskich 
(IARU-MS), etc. Wszystkie funk- 
cje w IARU pefnione na zasa- 
dach spolecznych. 


Czy IARU jest potrzebna? 

6wiadczy o tym rosngca iicz- 
ba stowarzyszen sfederowanych 
w IARU oraz ubiegaj^cycb si^ 
o czfonkostwo (tylko jedno sto- 
warzyszenie z kazdego kraju mo* 
ze bye czlonkiem IARU); w Re- 
gionie 1 liezba ta od roku 1975 
potroila si^. Nigdy zadne stowa- 
rzyszenie nie wyst^pUo z IARU. 

Najlepiej swiadezq jednak 

0 tym rezultaty w dziedzinie ob- 
rony praw radioamatorskich. 

W latach szescdziesi^tych 
IARU zacz^ta probowac wply- 
wa6 na Konferencje ITU oraz 
brae w nich udzial. Bez widocz- 
nego rezultatu, ale potrafila oce- 
niac sytuacje, wyci^gac wnioski 

1 uezye sif. Na Konferencji Sate- 
litarnej ITU w roku 1971 IARU od- 
niosla pierwszy sukces: dopusz- 
czenie radioamator6w do radio- 
komunikacji satelitarnej poprzez 
zdefintowanie w Regulaminie 
Radiokomunikacyjnym Amators- 
kiej Siuzby Satelitarnej. W per- 
spektywie pojawila si^ nadzieja 
1 zarazem postrach wszystkich 
siuzb radiokomunikacyjnych: za- 
powiedz najwi?kszej w historii 
radia Swiatowej Radiowej Konfe- 
rencji Administracyjnej ITU, ma- 
j^cej dokonac rewizji calego Re- 
gulaminu Radiokomunikacyjne- 
go l^cznie z rozdysponowaniem 
wszystkich cz^stotliwosci radio- 
wych od 9kHz do 400GHz. 

Na Konferencjach ITU tylko rz^- 
dy maj^ glos decyduj^cy, organi- 
zacje ml^dzynarodowe ma )3 sta- 
tus obserwatora z glosem dorad- 
czym. Strategia IARU musiala 
uwzgl^dniac te uwarunkowania, 
a w szczegolnosci spowodowac, 
aby rz^dy zeeheiaty zapropono- 
wa6 i zaangazowac si^ w to, co 
IARU zaprogramowaia, a nas- 
t^pnie, aby kazda z tych spraw na 
kazdym etapie Konferencji miaia 
dostateezne poparcie, a w razie 
glosowania - wi^kszosc. IARU 
przygotowywata si^ zmudnie przez 
pi^d lat, anallzuj^c mo^liwo^ci 
i zagrozenia, okreslaj^c strate- 
giezne ceie \ sposoby ich realiza- 
cji. Miata wizj^ \ plan. 

Ta najwi^ksza w historii radia 
Konferencja WARC-79 rozpo- 
cz^la si? we wrzesniu i skonczyla 
w grudniu 1979 roku. Tmala pei- 
ne 12 tygodni, o tydzien dtuzej niz 
planowano. Srednio 12 godzin 
dziennie, ale niekiedy do bialego 
rana, w rownoczesnych 25 ko- 
misjach i grupach roboczych, nie 
licz^c malych podgrup i zespo- 
fow, Uczestniczylo blisko 2000 
osob, w tym 13-osobowa dele- 
gaeja IARU. 

IARU okazafa si? bye najle- 
piej przygotowanq, t^eznie z naj- 



konferencj^ wynaj?la biuro po 
drugiej stronie ulicy, co pozwa- 
lalo delegacji IARU niekr^puj^co 
naradzac si? w przerwach, dys- 
kretnie negocjowac z sojuszni- 
kami i przeciwnikami, telekso- 
wac, telefonowad, pisac i powle- 
lac dokumenty. 

W rezultacie tych dfugotrwa- 
fych starannych przygotowah, 
w zgodnej ocenie ekspertow to 
wlasnie sluzba radioamatorska, 
obok radioastronomieznej, osi^g- 
n?la na tej Konferencji najlepsze 
rezultaty spo6rod ponad czter- 
dziestu sluzb radioKomunjkacyj- 
nych. Uzyskaia pasma amators- 
kie od 1750kHz do 250GHz, w tym 
trzy zupefnie nowe pasma krot- 
kofalowe. Takze korzystne zapi- 
sy w innych artykulach Reguia- 
minu Radiokomunikacyjnego, za- 
lecenia i uchwaly. 

Na szcz?scie nte b?dzie juz 
podobnych maratonow konferen- 
cyjnych, choc czterotygodniowe, 
odbywane co dwa lata, staj? si? 
obecnie regul^. 

IARU uezestniezy takze w pra- 
cach mi?dzyrz 3 dowych organi- 
zacji regionalnych jak CEPT 
(Europa) czy CITEL (Ameryki) 
oraz jest czfonkiem Mi?dzyna- 
rodowego Specjalnego Komitetu 
do spraw Zakldcert Radioelekt- 
rycznych (CISPR). Starannie 
monitoruje prace innych organi- 
zacji standaryzacyjnych jak ETSI 
czy CENELEC, a takze prezen- 
tuje tematy na Sympozjach Kom- 
patybilnosci Elektromagnetycz- 
nej (EMC). Nie osi^ga tak speK- 
takularnych rezultatow jak 
wowczas na WARC-79, bo nie 
ma juz takich konferencji, ale 
skuteeznie stawia czofa wspol- 
czesnym problemom. Jest zna- 
nym i uznanym partnerem w ra- 
diokomunikacyjnej rodzinie. 

IARU ma tez porazki. Za tak^ 
uwaza niedostateczn^ integracj? 
lub wr?cz dezintegracj? spotecz- 
nosci amatorskich w niektorych 
krajach, co negatywnie oddziaiy- 
wuje na skuteeznose wspdlnych 
wysifkdw. Niektdrzy uwazaj^, ze 
jest to zbyt idealistyezne i niere- 
alne wymaganie, bo skoro ludzie 
bywajq tak podzieleni, ze przele- 
wajq krew, to trudno oczekiwac, 
aby byli zdolni pogodzic si? aku- 
rat w radioamatorstwie. Ale trze- 
ba do takiej integraeji dsjzyc. 

Wojciech Nietyksza SP5FM 
wiceprze wodniczqcy 
Komitetu Wykonawczego 
Regionu 1 1ARU 
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Dla krotkofalowcow 


Test modemow Packet Radio 


Numer 10, to Symeks TNC 
3 S, kontroler dla Packet Radio, 
ktory zorientowany jest na przy- 
szfe zastosowania jako szybki di- 
gipeater, mailbox iub w^zel sieci. 
Jedenaste urz^dzenie w tym ze- 
stawie nazywa si$ Futel-A i po- 
trafi przesylab pomi^dzy telefona- 
mi, tefefaxami, automatycznymi 
sekretarkami j radiostacjami infor- 
macje tekstowe oraz graficzne; 
inaczej mowi^c jest to swego ro- 
dzaju stacja retransmisyjna (prze- 
kaznik). Urzqdzenie to zostalo za- 
prezentowane dodatkowo w sa- 
modzielnym te£cie. W ponizszym 
artykule zostaly zaprezentowane 
jedynie jego interesuj^ce mozli- 
wosci. 

Urz^dzenia zostaly podzielo- 
ne na dwie grupy ze wzgl^du na 



TNC 3 S, urzqdzenie o nie- 
oczekiwanych mozliwos- 
ciach , wykonane w sposob 
perfekcyjny , przy zastosowa - 
niu najnowszych technologii. 
Przy realizacji tego produktu 
konstruktorzy zastosowaii 
cafkiem nowe rozwiqzania . 




Modem tefefoniczny, radiowy 
i teiefaxowy - Futel-A - to 
doskonafa stacja przekazni- 
kowa do zapewnienia 
bezproblemowej komunika- 
cji. Sterowanie modemem 
jest mozhwe za pomocq 
6-pozycyjnej , dwutonowej 
moduiacji tetefonicznej. 




|Br ^ 

V ; 'H: 

TNC2DLmod4 z firmy Eisch 
Electronic dostarczany jest 
jako gofoivy produkt w dob- 
rze ekranowanej obudowie 
z biafej bfachy, aibo jako kit 
do samodzielnego montazu . 


Jak do tej pory zadnemu trybowi pracy nie udafo siq tak szybko 
trafic “pod strzechy chat” radioamatorow, jak to obserwujemy 
w przypadku AX.25 - Packet Radio. Podstawowe informacje na 
temat Packet Radio zamiescilismy w SR 1/95. Poniewaz uznajemy, 
ze nasi Czytelnicy sq juz zorientowani w problematyce, 
prezentujemy porownanie obecnych aktualnie na rynku modemow 
przeznaczonych do pracy tq emisjq. 


swoje roznorodne wlasciwosci. 
Do pierwszej grupy nalezq TNC 
(Terminal Node Controller 
* terminal kontroler w^zla 
w sieci), samodzielne urzadze- 
nia spelniaj^ce roJ^ w^zla 
w sieci z wbudowanym mode- 
mem (sztuczny zlepek slow mo- 
dulator i demodulator), ktorego 
AX.25-protokol (amatorski pro- 
toko! X.25) oraz program na 
Packet-Radio sq zapisane 
w EPROMie (Erasable Pro- 
grammable Read Only Memory 
= programowalna pami^c pol- 
przewodnikowa z mozliwosciq 
kasowania). Rozwiqzanie takie 
ma zalet?, ze w przypadku 
zmian programu wystarczy wy- 
mienic jedynie ten ukfad scalo- 
ny (przeprogramowac). Jesli za- 
miast zwykle stosowanegp EP- 
ROMu 27256 zastosuje siq typ 
27512, to wystarczy czasami 
zmiana (przefo^enie) zwory 
(jumpera), aby miec mozliwosc 
zmienienia programu na drugq 
wersj^ znajdujqcq s\$ w pa- 
mi^ci. W niektorych modelach 
zamiast zwory stosuje si$ nor- 
malny przelqcznik wyprowadzo- 
ny na plytp czolowq albo tylnq. 
W EPROMach stosowane sq 
dwie dominujqce wersje oprog- 
ramowania - TAPR-Software 
i TheFirmware. Kazda z nich 
ma swoje niezaprzeczalne zale- 
ty. Pierwsza swietnie nadaje si$ 
dla komputerow majqcych pros- 
te programy obsiugi terminali 
i jest to program calkowicie 
niezalezny, a przy tym umozli- 
wiajqcy bardzo szybkie opano- 
wanie tej metody pracy. 
W przypadku drugiej, TNC 
znajduje si$ w zarzqdzaniu 
przez glowny komputer, tzn. 
komputer macierzysty steruje 
programem uzytkowym z do- 
stppem do wyzszych poziomow 
pracy. PC (od XT az do Pen- 
tium) przyiqczony z zewnqtrz 
do TNC moze komunikowac si$ 
przez swoje porty szeregowe 
(jeden Iub wieie) z jednym Iub 
wieloma TNC. 

TNC ma mozliwosc utrzymy- 
wania jednoczesnej Iqcznosci 
z dziesi^cioma stacjami na 


jednej cz^stotliwosci (wynika to 
z mozliwosci oprogramowania) 
- jest to tzw. Multiconnect. Taki 
rodzaj pracy ma sens jedynie 
wtedy, gdy cala praca odbywa 
si? z szybkosciq min. 960DBd 
i nie na normalnych cz^stotli- 
wosciach uzytkowych. Jest to 
spowodowane tym, ze przy 


szybkosci 1200Bd strumien da- 
nych jest zbyt wolny i nast^pi- 
loby bardzo szybkie zablokowa- 
nie cz^stotliwosci roboczej. 

Poniewaz TNC to samodziel- 
ne male komputery, po zakon- 
czeniu programu komputero- 
wego one nadaf gotowe do 
dzialania. Dzi^ki temu sq one 




Od gory kofejno: modem y wlqczane bezposrednio w gniazda 
interface RM 1 z firmy DNT, a obok CLusper 1200x z firmy 
Comline, pod nimi z Symeksa TNC 21 S,z Eischsa TNC 
2DLmod4, z Symeksa TNC 2 S-DK9SJ, z firmy Landolt TNC 
2 C / TNC 2 H, a na samym dole Futel-A z firmy MHE. 
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Spojrzenie na tylne scianki urzqdzen to przyjemnosc dla oka 
/ prostota podiqczenia - jasne i zrozumiale wykonanie . Od 
fewej , od gory kolejno kolumnami w prawo: dnt, Comline, 
Eisch, dwa razy Landolt i cztery razy Symeks. 



Najmniejszy sposrod TNC to 
produkt firmy Symeks TNC 
2M(ini). W Srodku demons - 
truje starannie zaprojektowa - 
nq komputerowq technikq 
SMD obiecujqcq skutecznosc 
w pracy radiowej. 

w stanie odbierac i zapisywac 
w pami^ci liczqcej 32kB wia~ 
domosci adresowane na sygnal 
wywolawczy wlasciciela stacji. 

Nie ma rdwniez problemu 
w sytuacji, gdy nagle elektrow- 
nia zrobi przerw^ w dostawie 
energii - wszystko zostanie za- 
pisane dzi^ki akumutatorom tub 
bateriom litowym, ktore podtrzy- 
muje pami^c. W przypadku, 
gdy nagle pojawiq si$ gwaltow- 
ne zakfocenia napi^cia siecio- 
wego, moze si$ tak zdarzyc, te 
program zapisany w EPROMre 
TNC nieprawidlowo wystartuje 
(reboot) i na skutek tego nadaj- 
nik zostanie ustawiony na ci^gfe 
nadawanie. Nie ma obaw, 
w takiej sytuacji rozpoczyna 
si$ testowanie nadajnika i w!^- 
cza si$, calkowicie niezalezny 
od reszty urz^dzenia, uklad 
kontrolny (Watch-Dog), ktory po 
odliczeniu okolo 20 sekund au- 
tomatycznie wyl^cza nadajnik 
w przypadku braku manipula- 

cji- 

W przypadku drugiej grupy 
na hardware sklada si$ tylko 
modem. Program uzytkownika 
wraz z protokoiem Packet Ra- 
dio znajduje si^ na nosniku da- 
nych (zwykle na 3.5" dyskietce) 
i najlepiej, jesli zostanie zain- 
stalowany na dysku stafym 
(Waszego) komputera przy po- 
mocy, znajdujqcego si§ zwykle 
na tej dyskietce, programu in- 
stalacyjnego. Takze \ w tym 



CLusper 1200x jest wpraw- 
dzie bardzo maty, ale za to ... 
Na zdjeciu widoczne 
podzespoty SMD rozmiesz- 
czone od strony sciezek. 

przypadku software bez dodat- 
kowej pomocy, jest w stanie 
realizowac jednoczesnie najed- 
nym kanale do 10 pol^czen. 
Z reguly bywa ich jednak jedy- 
nie od 4 do 8. Zasilanie mode- 
mu odbywa s I? przez jego ziq- 
cze szeregowe z uklad u wyj- 
sciowego RS-232 komputera 
- metoda elegancka, ale nie 
zawsze godna polecenia, gdyz 
karty intertace z reguly odf^- 
czaj$ si$ od obslugi linii ch^tniej 
i szybciej niz tego mozna 
oczekiwac. 

Nie jest to jednak catkowi- 
cie zgodne z prawd^. Jesli 
tylko komputer zostanie wylq- 
czony albo jego interface 
RS-232 b^dzie konieczny do 
innych waznych zadan, nie 
mowiqc juz o przypadku 
multitaskingu (wielozadanio- 
wosci), wtedy nadchodzi ko- 
niec dla pofqczenia emisjq 
Packet-Radio. 

W jaki sposob odbywaly si^ 
testy? 

Dane na temat pr^du i napip- 
cia zasilajqcego sq tak oczywiste, 
ze dopiero przy pomiarach czulos- 
ci cz^sci odbiorczej albo wspol- 
czynnika znieksztafceh nast^puje 
wyjasnienia metod pomiarowych. 
Podczas testowania pr^du zasila- 
nia napi^de zmieniafo si^ od war- 
tosci minimalnej, przy ktorej zosta- 
jq jeszcze zachowane wszystkie 
mierzone w tym tescie parametry, 
az do maksymalnej wartoSci do- 
puszczalnej technicznie. 

Jako mini main q wartosc na- 
pi^cia wejsciowego m.cz. dla 
demodulatora (tor odbiorczy 
modemu) przyj^to napi^cie, 
przy ktdrym uzyskiwano jeszcze 
prawidtowy rezuttat odbioru, 


uwzgl^dniaj^cy zmierzony 
i udokumentowany SNR (Sig- 
nal to Noise Ratio - stosunek 
sygnalu do szumu). W tym 
przypadku gniazdo glo^nika, 
stosowanej we wszystkich tes- 
tach stacjonarnej stacji odbior- 
czej firma Stabo typ xf 5012, zo- 
stalo zwarte rezystorem o war- 
tosci 100W. Pomiary byly wyko- 
nywane na kanale 24, przy 
efektywnej dewiacji nadajnika 
pomiarowego wynosz^cej 
1,5kHz i z 1200-Bd sygnalem 
Packet-Radio pochodz^cym 
z niskoszumowego modemu 

0 calkowitych znieksztalce- 
niach wynosz^cych 1,29% na 
obydwu cz^stotliwosciach, po- 
wtarzanego z 5-sekundowymi 
przerwami. Minimalna wartosc 
SNR byla najpierw ustalona na 
poziomie 0,77V dla napi^cia 
wyjsciowego m.cz. (wskazanie 
quasi OdBm) na wyjsciu 100W. 
Potem nast^powala redukcja 
zmodulowanego sygnalu w.cz. 
dla Packet Radio w nadajniku 
wzorcowym, tak dlugo az jesz- 
cze by! moziiwy skuteczny 

1 efektywny odbior. Nast^pnie 
modulacja byla wylqczona 
i dokonywano szerokopas- 
mowego pomiaru pozostaiych 
szumow, Impedancj^ wyjscio- 
wq wyliczano na podstawie 
dotqczonych schematow. Nie 
wykonywano pomiaru tego pa- 
rametru. Jako minimafnq 
j maksymaln^ wartosc napi^- 
cia wyjsciowego modulatorbw 
(tor nadawczy modemu) przyj?- 
to dla nadeslanych pakietdw 
sredniq wartosd: zmierzonq dla 
obydwu efektywnych cz^stotli- 
wo^ci. Calkowity wspolczynnik 
znieksztalcen zostal wyliczony 
jako srednia arytmetyczna 
z wynikow pomiarow dla oby- 
dwu cz^stotliwosci skrajnych. 
Wytwarzariie cz^stotliwosci 
skrajnych odbywalo si^ za po- 
srednictwem odpowiednich ma- 
nipulacji hardwarowych lub soft- 
warowych. 

Kompletny zestaw 
DNT-modem RM 1 

Ten najmniejszy sposrod 
modemow drugiej grupy zapre- 
zentowal si^ z gotowym do 
uzycia 9-stykowym wtykiem 
COM-1, pomalowany na kolor 
czarny, z przygotowanym kab- 
lem do radiostacji, a calosc 
wykonana w tecbnoiogii SMD 
(Surface Mounted Devices 
™ urzqdzenia o montazu po- 
wierzchniowym, a wi§c bez 
drucianych koricbwek). Na 3,5* 
dyskietce znajduj^ si^: pelno- 
wartosciowy program wprowa- 
dzaj^cy (ucz^cy) Primus oraz 
komfortowy program obslugi 
PC-Com. W artykule poswi^- 
conym oprogramov^aniu, ktdry 



W CLusper 1200x zastosowa- 
no bardzo popularny ukiad 
scalony modemu TCM 3105. 



TNC 21 Sz firmy Symeks jest 
maty i bardzo nowoczesny. 
Dobrze widoczny jest akumula- 
torek do podtrzymania pamiqci 
dynamicznej. W czasie pracy 
jest on dotadowywany . 



W TNC 2 S z firmy Symeks 
jest widoczne wolne miejsce 
w podstawce na drugi 
EPROM . W gtownym 
EPROM-ie znajdujq siq dwie 
wersje software , ktore mozna 
programowo przetqczac. 

ukaze si$ w jednym z dal- 
szych numerow 6R, dokonane 
zostanie bardziej szczegolowe 
omowienie ich zawartosci. Kom- 
pletny zestaw wywiera korzystne 
wrazenie i charakteryzuje si^ 
dobrymi parametrami. 

CLUSPER 1200X z software 
firmy BAYCOM 

Jest to modem wl^czany bez- 
po^rednio w 9-stykowe gniazdo 
COM1 . Ten produkt firmy Comline 
zostal wykonany w technofogii 
SMD na ukladzie scalonym mode- 
mu TCM 3105 firmy Texas Instru- 
ments> W cz^sci poswi^conej op- 
rogramowaniu mozna zapoznac 
si^ ze szczegolowe ocene tego 
prawie od 10 lat obecnego na ryn- 
ku programu, ktory jest co pol roku 
systematycznie ulepszany. 

TNC2-DLM0D4 (umieszczony 
w biatej blaszanej obudowie) 

Ten koder/dekoder dla Pa- 
cket-Radio wyprodukowany 
przez firm^ Eisch-Electronlc 
jest dostarczany gfownie, ale 
nie tylko, w postaci gotowe- 
go urzqdzenia. Nalezy on do 
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Pro du cent 

landolt 

dnt 

Comline 

Eisch 

landolt Pro-Knnzept GmbH 

Symek 

Symek 

Symek 

Symek GmbH 

Typ 

TNC 2 C 

RM-1 

CLusper 1200x TNC2-DLmod4 

TNC2H 

PC-Com 

TNC 2 M 

TNC 2 S 

TNC 21 S 

TNC 3 5 

Wymiary 

(szer.xgk'b.xwys.) 

140x168x42 

33x56x17 

33x63xH> 

100x160x20 

140x168x42 

33x56x17 

85x69x1 2 

104x170x42 

1 10x90x32 

175x130x42 

w mm 











Waga 

434 S 

24g 

26g 

378g 

534g 

28g 

92g 

450g 

45 Og 

550g 

Cena 











(fcjcznie 7 . podatkiem) 

269 

129 

139 

235 

369 

119 

410 

320 

290 

680 

(marki RFN) 











1 Zasilanic 9do15V/50mA 

RS232 

RS232 

5V 

9 do 

RS232 

6,2 do 

9 do 

9 do 

6 do 





±0,1 V/200ttiA 

1 5V/1 70mA 


15V/36mA 

10V/45mA 

1GV/43mA 

1 6V/65mA 

Szybkosc 300 do 1 9200 Bd 

1 200Bd 

1 200 Bd 

300 do 

300 do 

1200Bd 

1 200 do 

75 do 

96008d 

2400Bd do 

transmisji szeregowej 




96 OOBd 

192OO0d 


19200Bd 

19200Bd 


1 1 5,2kBd 

RAM- Software The Firmware 2.7 

(brak) 

Bay Com 

TAPR 1 ,1 .6 The Firmware 2.7 
The firmware 2.7 

(brak) 

The Firmware 
2.7 

The Firmware 
2.7 

The Firmware 
2.7 

Dama/Turbohost 
Vers. 1.50 
The Firmware 2.6, 
KISS 

Typ modemu 

TCM.it 05 


TCM3S05 

AM791 1 

TCM3501 


TCM3105 

TCM3105 

TCM3105 

TCM3 1 05, 





i dodatkowa plytka 





karta modemu 











C3RUH-9600Bd 

Szybkosd Iransmisji 
modemu 

300/1 2 OOBd 

1 200 Bd 

120OBd 

300/1 200Bd 

1 200/9600Bd 

1 200Bd 

3001 2 OOBd 

300/1 20013d 

1200Bd 

2 x 1 200Bd a!bo 
1 2 OOBd i 96 OOBd 

tmpedaneja we}. 
Napi^de 

4... 100ft 

4.„22kft 

4,„22kft 

4,..10kft 

4...1 00ft 

4,..22kft 

4...22kft 

4...22kft 

4...22kft 

4...22kft 

wejsciowe rn in/m ax 

0,32VCj 

60m V.. 

22mV w . 

22mV tHf 

032V, 

60mV. r 

84mV . 

84mV t , f 


60mV ?( ; . 

Odbior przy SNR 

do 6,OV ejf 
1 2,5dB 

do 6V s 
1 2dB 

do 6,0V f!I - 
1 2dR 

doO f 6V iit 

13,5eJ8 

dobV^. 
1 2,5dB 

'do 6^ 
12dB 

dtfSV., 

14,5dB 

do6V eil 

14,5dB 

do 6V tii 
1 3,5dB 

I4d0 

Impedarrcja wyj. 

>Jkft 

>10kft 

<10kft 

>10kft 

>lkft 

>1 Okft 

<1kft 

<1kft 

cikft 

>1kft 

Napi^cie 

6mV f „ 

0,5mV 

7 mV if . 

6mV v .. 

6mV. 

0,5m V^ 

20mV < 

20mV 4 

O.SmV,. 

20mV. t 

wyj&iowe rnin/max 

do 0,51V . 

do 0,6V 

do 0,53V <jf 

do 0,51 

do 0,51V .. 

do 0,6V 

do 0,4V s$ 

do 0,4V vk 

do 1 40mV ti( 

do 0,4V rt 

CaJkowity 

wspoiezynnik 

1,40% 

1,45% 

1,29% 

1 ,45% 

1,40% 

1,45% 

1,35% 

1,35% 

1.35% 

1,26% 


urz^dzen pierwszej grupy, 
gdyz jest to calkowicie samo- 
dzielne urzqdzenie. NowoS- 
ci^ zastosowan^ w tym 
sprz?cie jest cylrowy uklad 
detekcji sygnalu umieszczo- 
ny na srodku duzej i prze- 
jrzystej piyty. Sercem lego 
urz^dzenia jest uktad scalony 
World-Modem AM 791 1 , ktory 
umozliwia prac? nadawczo- 
odbiorcz^ z pr?dkosci3 300 
bodow. Obudowa wykonana 
z bialej blachy gwarantuje 
dobre ekranowanie zarowno 



Wnqtrze Futel-A z przetworni- 
kami wyraznie wskazuje na 
zastosowania w Iqcznosci 
teiefonicznej. Technika tego 
urzqdzenia jest innowacyjna, 
a wykonanie uporzq dko wane. 


jesli chodzi o wiasne sygna- 
ly , jak i o silne sygnaly ze- 
wnptrzne (nadajnik, itp.). 
TNC jest zabezpieczony 
przed niewtasciwa poiaryza- 
cj^ w czasie pierwszego 
uruchamiania oraz przed 
przepipciami. 28-stronicowy 
podr?cznik z rozkladanym 
schematem i planem roz- 
mieszczenia elementbw to 
cos dla znawcow i fachow- 
cow. W trakcie przygotowy- 
wania znajduje si? wersja 
podrpcznika. Jako wyposaze- 



W TNC 3 S panuje nieskazi- 
telnosc je£li chodzi o kwesti? 
przekazywania danych. 

Z prawej wstawiona jest 
jedna z dwoch piytek 
modemow 1200Bd. 


nie dodatkowe oferowany jest 
zasilacz sieciowy. 

FUTEL-A 
i multimedia 

To waz^ce zaledwie 360 
gramow urzqdzenie, wyprodu- 
kowane w firmie MHE, sluzy 
do pol^czenia komfortowych 
systemow wywolania sefektyw- 
nego z telefonami i radiosta- 
cjami, a w przypadku podt^- 
czenia do radiostacji “automa- 
tycznej sekretarki” takze do na- 
grywania i odtwarzania infor- 
macji. Mozliwe jest rowniez 
przekazywanie przy pomocy ra- 
diostacji informacji teiefaxo- 
wych pochodz^cych z typo- 
wych, spotykanych na rynku 
urz^dzen. Tak samo mozliwe 
jest podf^czenie do radiostacji 
telefonu bezprzewodowego. 
W zasadzie chodzi tu o 6-pozy- 
cyjny system wywolania selek- 
tywnego bazuj^cy na dwbch to- 
nach (metoda wybierania wielo- 
czpstotliwosciowego), ktory uak- 
tywnia przeksztattnik, przy czym 
koricowe urz^dzenie telefonicz- 
ne lub telefaxowe mo£e stero- 
wac radiostacji i odwrotnie. 


TNC 2C - jako goto we 
urzqdzenie i zestaw do 
samodzielnego montazu 

Firma Landolt Computer 
wchodz^ca w sklad grupy 
Packet Radio z Frankfurtu, 
od prawie 10 lat sprzedaje 
ten ci^gle modernizowany 
modem. 35-stronicowy pod- 
rpcznik (format A5) do tego 
modemu to prawdziwa kopal- 
nia wiadomosci i odkryc dla 
licencjonowanych radioama- 
torbw, 10 stron poswipconych 
jest budowie zestawu oraz 
przystosowaniu go do cz?s- 
totliwoSci taktowania 9,8MHz, 
jak rowniez dopasowaniu 
szybkosci transmisji danych 
przez kanal radiowy i zewnptr- 
zny modem do 9600 bodow. 
Az do strony 26 mozna 
zapoznac si? z roznymi wer- 
sjami programu przygotowa- 
nego do zapisania w EP- 
ROM-ie. Reszta instru kcji za~ 
wiera wykaz podzespolow, sche- 
mat elektryczny i plan roz- 
mieszczenia elementow. Ca- 
losc po umieszczenru w alu- 
miniowej zgrabnej obudowie 
wywiera korzystne wrazenie. 
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TNC2C-H: 1200 I 9600 bodow 

Drugi produkt z fir my Lan- 
dolt jest niezwykle podobny do 
wczesniej opisanego. Zmiany, 
jakie rzucaj^ sip w oczy po ze- 
wnptrznych oglpdzinach to: do- 
datkowy przeteycznik na ptycie 
czolowej do zmiany szybkosct 
transmisji z 1200 na 9600 bo- 
dow, a na scianie tylnej - sru- 
ba z wewnptrznym gwintem do 
przymocowania dodatkowego 
stabiiizatora napipcia i 5-sty- 
kowy wtyk diodowy DIN zainsta- 
lowanv na plaskim kablu, Za to 
w srodku jest juz o wielecias- 
niej i jesli ktos ma zamiar zde- 
montow ac i porownac obydwa 
urz^dzenia, musi miec sporo 
wiedzy i doswiadczenia. Do te- 
go celu sluz 3 znana z modeiu 
TNC2C instrukcja obslugi oraz 
dodatek iicz^cy 25 stron ? ktory 
opisuje wszelkie zmiany wpro- 
wadzone w nowym modeiu. 

PC-COM - kolejny modem 
wiqczany bezpo£rednio 
w gniazdo 

Wszystko co jest dobre, po- 
jawia sip trojkami. Firma 
Pro-Konzept oferuje wraz 
z dwoma dyskietkami 3,5-calo- 
wymi, trzed modem wykonany 
w technofogii SMD. Jest on 
wl^czany bezposrednio w gniaz- 
do interface komputera i budo- 
wany prawie tak samo, jak po- 
przednio opisany modem firmy 
DNT. W zwipzku z tym oczy- 
wiscie charakteryzuje sip takze 
prawie identycznymi danymi. 

TNC2M - {Made in Stuttgart) 

Ten najmniejszy sposrod 
TNC pochodzi z firmy Symek. 
W kon stroke ji tej zastosowano 
innowacyjn^, profesjonaln$ 
technofogip SMD oraz wielo- 
warstwowe pfytki drukowane 
(nieklore warstwy sluz^ jako 
masa, poprawiaj^c ekranowa- 
nie i odsprzpzenie). Pomy£la- 
ny jako mniejszy brat modemu 
TNC2S, zostai on zabudowany 
w iutowanej obudowie z biale] 
blachy o wymiarach metalowej 
paezki papterosow. W modeiu 
tym zrezygnowano z drugi ego 
EPROMu, szybkoSci 300 bo- 
dow do pracy na falach krotkich 
oraz wyprowadzonego na ze- 
wn^trz przel^cznika DIL do 
ustawiania wszystkich paramet- 
row pracy. L^cznosc z mode- 
mem jest realizowana przez 
12-zylowy plaski kabel z filtra- 
mi CLC (w^skopasmowe filtry 
typu pi), ktory zapewnia dobre 
odizolowanie od zakloceri ze- 
wnptrznych i wewnptrznych. 
Podrpcznik, mimo ze jest na ra- 
zie w wersji prowizoryeznej, juz 
teraz zostaf wysoko oceniony, 
gdyz - podobnie jak wszystkie pu- 
bfikacje firmy Symek - jest bar- 
dzo informatywny. 



Takze firma dnt oczekuje na 
ocen? swojego wstawianego 
modemu / jego oprogramo - 
wania. 


a 



W urzadzeniu TNC3S firmy 
Symeks kaidy kanai otrzy- 
muje swojq wiasnq plytk? 
modemu - na zdfeciu w ersja 
1200Bd . 


TNC2S - iE^cznie z instrukcja 

70-stronicowa instrukcja ob- 
siugi w formacie D1N-A-5 jesz- 
cze pachnie larb^ drukarsk^. 
Firma Symeks umiescila w niej 
nawet indeks terminow. Juz 
sam spis tresci wzbudza zainte- 
resowanie. Niczego nie brakuje, 
jest nawet przedmowa zakort- 
czona podpisem wlasciciela fir- 
my. Rozdzial “Service" moze 
bye zatytulowany naprawdp du~ 
zymi iiterami. Niezaieznie od te- 
go, czy chodzi o 1BM-PC, Atari 
albo komputery klasy 
Apple-Macintosh oraz radiosta- 
cjp amatorsk^ lub CB w tym 
rozdziale jest wszystko (67 wa- 
riantow podl^czenia do wszel- 
kich typow radiostaeji), aby 
mozna z pozytywnym skut- 
kiem dokonac podlgczenia tych 
urzqdzen do TNC. TNC charak- 
teryzuje sip profesjonalnym wy- 
strojem, ma siarannte opisane 
plytp czotow$ i tyln$, jak row- 
niez 7-pozycyjny przel^cznik 
D!L, przy pomocy ktorego moz- 
na z zewn^trz ustawic wszyst- 
kie wazne parametry pracy 
urz^dzenia bez potrzeby usta- 
wieznego rozkr^cania obudowy 
w przypadku koniecznosci do- 


Packet Radio - wazne wskazdwki praktyezne 

Szczegdina uwag^ na/ezy zwroc(<f na zimny start komputera {Cold Boot) 

- po vvfc7cze/i/u. Wfasnie w tym momencie moze si? zdarzyc, 
ze nadajnik we wlqczonej wczesniej radiostaeji b?dzie wielokrotnie 
uaktywniany. Moze to prowadzic do zaklocen u partnerow radiowych 
> jest niemiJe widziane przez inspekej? radioxvtp 
Nadajniki z syntetyzowan;} czystotliwoscii) wymngajq nieco wi?cej 
czasu na "rozkr?r:enie si?", zanim b?dzie mozna prawidlowo nadawac 
zmodufowany sygnat. Jest to konieezne w tym celu, aby p?tla synchrony 
zacji fazowej w ukhdzie syniezy czvstotliwosci VCO (Voltage Control- 
led Oscillator ~ oscyhtor reguiowany napi?ciem) zdazyta przejsc 
z cz?stotfiwosu odbiorezej na nadawezg. Skoro tyiko to nastqpi, 
nadajnik jest go tow do pracy na przewidzianej czystotliwosci. Dopiero 
w'iec od tego momenta powinna rozpoczqc si? modulacja sygnalu 
danych dla Packet-Radio, gdyz w przeciwnym przypadku korespondent 
odbierze niepelne pakiety danych. Czas ten mozna ustawid rozkazem 
TXDflLAY (opoznienic nada wania dla Packet Radio) i z regufy wynosi on 
ok oh 400 do 500 milisckuncL 

Cyfrowa hi oka da szunvnv w przypadku Packet-Radio to swietny 
wynalazek, ale z. logieznego punktu widzenia powinna nazywac si? 
raeze) cyirowa blokada nadawania. fsioia tzw. cyirowej blokady 
szumow dla Packet-Radio polega bowiem na tym, ze po nadaniu pakietu 
danych tiadajnik tak dlugo nie jest uaktywniany, az nie odbierze 
potwierdzenia, oceniajacego wyshny sygnal ze strony korespondenta. 
Pozwala to na unikni?cie koltzji z innymi przesylanymi pakietami 
danych. fesli w kanale sa tyiko tzumy, albo prowad zona jest jedvnie 
praca foniezna, to z punktu widzenia blokady kanai ten jest wolny 
i mozna w nim nadawac. 

Potencjometr SQULLCH (hi oka da szumow) powinien zawsze bye 
ustawiony hi i ska I ewe go skrajnego poiozenia. Modemy Packet Radio 
I TNC wysyiaja dane obardzo wysokich parameirach odbiorezyeh, 
dzi?ki czemu mozliwy jest pop fawny odbior slabo slyszalnych (od/eg- 
lych lub zaszumionych) sygnaldw. Jesli pokr?iio SQUELCH jest 
uslawione zbyt daleko w prawo, to blokada sygnalu otworzy $iy dopiero 
przy pozbnwionym szumow sygnal e (bit ska staeja), czyli w zasadzie dla 
si inego sygnalu. 


konania jakichs zmtan. Z ze- 
wn^trz mozna rowniez dokonac 
przel^czenia pomipdzy dwoma 
EPROMami, w ktorych pro- 
gramy TAPR (Tucson Amateur 
Packet Radio Group - z du- 
chowej kolebki Packet Radio) 
i The Firmware. Jeden z tych 
EPROMow znajdowat sip w na- 
szym testowanym zestawie. 

TNC21S - wprost spod igty 
i bardzo mafy 

Chociaz piyta czoiowa naj- 
nowszego produktu firmy Sy- 
meks nie jest jeszcze ostatecz- 
nie zaprojektowana, na niej 
opisy. Na tylnej sciance jego 
obudowy (wieikosci dfoni) znaj- 
duj^ sip: 25-pinowe gniazdo 
RS-232 do poi^czenia z kom- 
puterem, 5-stykowe gniazdo 
dtodowe DIN, gniazdo zasilania 
i prze^eznik do ustawienia na- 
pipcia wyjsciowego modemu. 
Tymczasowa instrukcja - 32 
strony formatu D1N-A-4 - za- 
wiera charakterystyczne dla fir- 
my Symeks szczegoly znane 
z innych wydari, jest jednak 
nasycona wipksz^ ilosci^ uwag 
oraz wskazowek praktycznych 
dla l^cznosci CB. TNC21S za- 
wiera wprawdzie jeden EP- 
ROM, ale mozna go zast^pic 
pamipci^ 27C512, w ktorej 
mieszcz^ sip dwa programy ob- 
siugi (dwa poziomy pracy). 


TNC3S-C - wyprzedzajqcy 
obecne czasy 

Jest to najlepszy produkt fir- 
my Symeks. Umozliwta on pra- 
cp na maksymalnie 200 kana- 
iach poprzez dwa pol^czone row- 
nolegle modemy (2x1200 bod6w 
albo 1 x1200Bd i 1x9600Bd). Pa- 
mipc RAM o max. wieikosci 1 MB, 
miejsce do zainstaiowania az 
trzech EPROM-ow z roznymi 
programami pracy oraz jest 
w stanie wspolpracowac z ter- 
minalem z maksymaln^ szyb- 
kosciq transmisji danych do 
115,2kBaud. To super - urz^- 
dzenie zostalo zaprojektowane 
jako uniwersalny sprzpt do bar- 
dzo roznorodnych zastosowan 
- jako mailbox albo bardzo 
szybki digpeater. Zadnego 
problemu dla tego “podwojnego 
TNC” nie stanowi jednoczesna 
praca na dwoch kanalach. Czte- 
ry podrpezniki o znanej juz ja- 
kosci spelniaj^ wszelkie zyeze- 
nia: 68-stronicowa instrukcja do 
TNC3S, 24-stronicowa instruk- 
cja dla modemu 1200-bodo- 
wego, 24-stronicowa instrukcja 
dla modemu 9600-bodowego 
i dodatkowo jeszcze 72-stroni- 
cowe opracowanie poswipcone 
tech nice pracy przy szybkosci 
9600Bd. 

Rene Fullmann, DL2XP 
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Dwuelementowa antena kierunkowa 
o bardzo wysokim tfumieniu 
wstecznym 


Ten typ anteny jest 
szczegolnie 
zalecany do 
zastosowan takich 
jak namierzanie na 
minimum sygnaiu 
albo wytiumianie 
silnych zakfoceri na 
tym samym kanale 
(przykiadowo 
wpasmie 1 1-m). 

Antena ta w pefni odpowia- 
da aktualnym wymaganiom dla 
anten kierunkowych na pasmo 
11m. Wyj$tkowo wysokie tlu- 
mienie w kierunku wstecznym 
zostalo osiggnipte dzipki rowno- 
leglemu usytuowaniu promien- 
nikow w odlegfosci A/4 = 90° 



przesunipcia fazowego, przy 
zasilaniu obydwu elementow. 
W takim przypadku teoretycz- 
nie osi^ga sip promieniowanie 
w kierunku wstecznym o nie- 
skonczenie matej wartosci. 

Praktycznie jednak przy dob- 
rym, symetrycznym wykonaniu 
osi^ga sip itumieme promienio- 
wania w kierunku wstecznym 
> 30dB. 

Poniewaz przewaznie wy- 
magane sq mniejsze dlugosci 
elementow, przyjmuje sip mniej- 
sz^ odlegloSc A/8 = 45°, Aby 
w takiej sytuacji osi^gn^c row- 
nowazne warunki fazowe nale- 
zy: 

1. skrzyzowac linie zasilaj^ce 
elementy anteny ( = 180° prze- 
sunipcie fazowe) 


2. zaslosowac reflektor przesu- 
nipty o +45° przez zmianp 
diugosci o +5% i promiennik 
przesunipty o -45° przez 
zmianp diugosci o -5% 
dlugosci rezonansowej. 

Praktycznie w czasie budo- 
wy stosuje sip do tego celu po- 
dwojny wysipgnik, ktory odgry- 
wa takze rolp linii zasilaj^cej. Do 
niego 53 przymocowane pojedyn- 
cze promienniki, ktore mogq bye 
takze regulowane (skracane) 
przez cewki. S3 one zamocowane 
pod kgtem 1 80° wzglpdem siebie. 
Do symetryzacjl zastosowana jest 
pptla z przewodu koncentryczne- 
go wstawiona pomipdzy tin ip za~ 
silaj^cg 1 punkt pod^czenia do 
anteny. 


^-=0,25 f 

A 0 ->J 

p 0 =90V^ 

_ 90’ 21V 

180° 

Reflektor 
OJ 90‘ 

Wykres pionowy 
9=90" - piaszczyzn; 

Wykres poziomy T ^ =0 
a 9=90" - plaszczyzna 



Dwuelementowa antena kierunkowa z iiniq zasilajqcq, promiennh 
kiem i reflektorem posiadajqca teoretyeznie nieskonezenie wysokie 
ttumienie w kierunku wstecznym. 
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Dipol wykonany 

z kabla 
koncentrycznego 

Ulli Horn, zainspirowany instrukcjq do 
samodzielnego wykonania anteny z kabla 
koncentrycznego zamieszczonq w ”CB-funk” 
nr 7/94, pragnie zaprezentowac jeszcze innq 
propozycjq w tej dziedzinie. 



Na fotografii jest widoczna taka 
wlasnie mini-antena dia zakresu 
11m, ktbrej elementy s$ skracane 
przez cewki, Antena ta ma wymia- 
ry 3200mm x 1300mm, zysk 
6,2dBi, VRV > 30dB. Zysk w kie- 
runku ‘‘do przodif mozna zwi?k- 
szyc w taki sposob, ze wydluza 
si? elementy o okoto 10%, a do- 
pasowanie kompensuje si? za po- 
moc$ trymera. W taki sposob 
uzyskuje si? ulepszon$ anten? 
dwuelementow^ o zysku 5,2 dBd 
(7,4dBi), podobn$ do opisanej 
w Tunk 3/94“. Jest too IdBwi?- 
cej niz oryginalna antena opraco- 
wana przez HB9CV, poza tym ma 
ona lepsz$ o 14dB wartosc tlu- 
mienia w kierunku wstecznym. 
Jak to widac z charakterystyki 
pionowej, ze skutecznosci^ 30dB 
s$ t/umione nawet fale, ktore odbity 
si? od jonosfery i pod kqtem 45° 


trafiaj^ z g6ry na tyln$ cz?£6 ante- 
ny! Lepsze wyniki nie set osiqgane 
nawet przez wipksze konstmkcje 
z lego wzglpdu, ze anteny wielo- 
elementowe posiadaj^ po kilka iist- 
kow bocznych. Charakterystyka 
pionowa jest oczywiscie takie za- 
fezna od wysokosci zainstalowania 
anteny oraz wlasciwoSci i zabu- 
dowy otoczenia. Korzystne warun- 
ki uzyskuje si? przy zainstalowaniu 
anteny na wysokosci od 5,5 do 1 1 
metrow ponad powierzchni^ ziemi. 
Dla przyktadu antena taka tunkcjo- 
nuje prawidtowo dopiero po zain- 
stalawaniu jej na wysokosci 5,5m 
ponad ptaskim dachem zelbeto- 
wym. Przy takim usytuowaniu waz- 
ne jest dodatkowo i to, czy stopa 
anteny opiera si? na suchej, czy 
tez mokrej poduszce. 

DL4KCJ 

Funk 


Podczas szperania w pod- 
rpczniku poswipconym antenom 
(autor Rothammel) odkrytem dipo- 
low^ anten? koncentrycznq, ktora 
doskonale nadaje si? do zastoso- 
wania jako antena na urlop. Po zlo- 
zeniu zajmuje bardzo mato miejs- 
ca. Po zainstalowaniu pod dachem 
ofernje dosyc dobre “wsparcie” po- 
zbawionym anten krotkofalowcom. 
Wykonanie tej anteny, nawet 
w przypadku niedoswiadczonych 
majsterkowiczow, zajmuje jedno 
popotudnie. Na pocz^tek nalezy 
wzi^c puszk? elektryczn^ (w przy- 
padku wilgotnych pomieszczen), 
usunqc pokryw? i polozyc j$ 
przed sob$ otworem ku gorze. Na- 
st?pnie trzeba przy pomocy sru- 
bokrpta wykonac odpowiednie ot- 
wory do wprowadzenia przewo- 
dow (ostroznie!). Poniewaz puszki 
wykonywane sq z mipkkiego 
plastyku, wipe operaeja ta nie sta- 
nowi zadnego problemu. Otwory 
nie powinny by6 zbyt duze, aby 
przewod RG58U nie mia! w nich 
luzu. Wprowadzanie przewodu nie 
powinno wymagac uzyeia sily. Nie 
wolno zapomniec o uszczelnieniu 
przewodow w puszee. Na krot- 
szyeh bokach puszki sq wykonane 
otwory na przewod RG58U, 
a nad nimi mate otwory do prze- 
prowadzenia linki no^nej (najlepiej 
z tworzywa szlucznego - autor 
proponuje perlon). Na dfugim boku 
trzy otwory - jeden doprowa- 
dzaj^cy i dwa dla p?tli dopasowu- 
j^cej. Nalezy zaznaezye na puszee 
geometryezny srodek przewodu 
zasiiaj^cego RG58U i od tego 
miejsca na prawo i lewo odmie- 
rzyc po 1,83m. Ponownie zazna- 
ezye te miejsca, Od tych zaznaezo- 
nych miejsc odmierzyc jeszcze po 
0 s 80m. W rezuttacie uzyskalismy 
cztery zaznaezone punkty (patrz 
rysunek 1), mierzone od umowne- 
go srodka - 2 x 1,83m 
i 2 x 0,80m. Teraz nalezy przez 
otwory w krotkich bokach puszki 
przeprowadzic kabel koncentrycz- 
ny RG58U. Nie wolno przy tym po- 
ruszac zaznaczonych miejsc, 


a szczegolnie punktu srodkowe- 
go w puszee! Aby utatwic sobie 
dost?p do przewodu, nalezy wy- 
ciqgnqc ze srodka puszki pewien 
jego odcinek. Po odmierzeniu od 
punktu Srodkowego po 2,5 cm 
w prawo i w lewo, naJezy z te- 
go odcinka ostroznie usun^c ze- 
wn?trznq izolacj? i uzyskujemy 
w tym momencie 5 cm odizolowa- 
nego przewodu. Nast?pnie w po 
towie tego odcinka nalezy przed$c 
oplot ekranuj^cy i skontrolowac, 
czy wszystkie drueiki oplotu zostaty 
przeci?te. Drueiki oplotu nalezy 
skrodc o 1 cm, a nast?pnie deli- 
katnie i doktadnie oblutowac do- 
okola izolacji wewn?trznej. (Opera- 
eja ta wymaga pewnej precyzji 
i wprawy, aby nie przegrzac izola- 
cji wewn?trznej i pozostawic wol- 
nq srodkow^ zyt?). Przejdzmy te- 
raz do punktow potozonych w od- 
leglosci 1,83m. Na odcinku po 
0,5cm w prawo i w lewo od za- 
znaczonych punktow nalezy usu- 
nqc zewn?trzn$ warstw? izolacyj- 
nq,a nast?pnie potqczyc warstw? 
oplotu z zyt^ wewn?trznq, aby po- 
wstab zwancie KS (tak jak to jest 
pokazane na rysunku 2). Rowniez 
i ta operaeja wymaga nieco 
zr?czno£ci I spokojnych nerwow. 

Nast?pnie nalezy odstoni?- 
ty oplot nieco rozsunqc, aby 
miec tatwiejszy dost?p do izola- 
cji zyty wewn?trznej. Izolacj? 
wewn?trzn^ przeciqc skalpelem 

Wybz elementow: 

5,50m RG 5 8 U - przewod koncentryczny 
oa dipol 

3,66m RG56U - na syineiryzu^cq 
okolo 2,Om RG58U 7 linia zasiiaj^ca 
: 1 wJyk PL 

okoto 1 0.0m linki perlonowej Isrctinica 
: 2-3nim) ’ ■ ■ 

} opakowanie plasty kowych ojwsek Ho hy 
czenia vviqzek 2x10cm 
koszolka izolacyjna. na przewod koncenG 
ryezhv RC2 1 3: albo rurka . 
plastykowa karbowana 
1 pus2ka roidzieicza (dia pomieszczed 
vVifgolhych) kwadratowa tub 
prostofqtha . 

1 bioczek pojedynezy (w sktepie zeglars- 
kimlubz mat: bud:) ; : 

.1 spr^zyna dub guma): naciqgovva (ski op 
sj>oftowyj 
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Mostek zwieraj^cy | Mostek zwieraj^cy 


AN 

zacisk symetryzatora 
i przewodu zasilaj^cego 


Rysunek 1: podzieiony dipol z przewodu koncentrycznego. 



Rysunek 2: KS - mostek zwierajqcy. 


(najiepsze jest w^skie ostrze) 
Jub zyletk^, a nastepnie dobrze 
zlutowac oplot z zyf^ wewn^tr- 
znq. Po wykonaniu obydwu 
zwor- mostkow miejsca '‘sztuko- 
wania” starannie owin^c tasmcj 
Izolacyjn^ (tylko nie za grubo!). 
Na te miejsca (KS) trzeba jesz- 
cze naci^gn^c kawalki karbo- 
wanej rurki plastykowej albo ko- 
szulk? izolacyjnq RG213. 


Gdybysmy teraz sprobowali 
zasilac iakq anteny, uzyskali- 
bysmy tylko podgrzewany sznur 
do suszenia bielizny (brak do- 
pasowania). Potrzebny jest 
jeszcze tzw. element symetry- 
zujqcy (p?t!a dopasowujqca). 
Darujmy sobie daisze szczegbly 
techniczne. Do tego celu po- 
trzebnych jest 3,66 m przewodu 
RG58U jako dodatkowa pptla. 



Rysunek 3: Pgtla i sposob podlqczenia do dipola. 


Poniewaz taka p$tia w przy- 
padku CB (w pasmie 11m) jest 
dosyc dluga, nalezy jq w jakis 
sposob zwin^c. To, w jaki spo- 
sob p^tla ta bpdzie zwinipta nie 
ma zadnego wplywu na funkcjo- 
nowanie anteny. Mozna dla 
przykladu zwinqc w kilka zwo- 
jow, a nastepnie owin^c tasm^ 
izolacyjn^. Nieco bardziej ele- 
gancka metoda jest nasi^puj^ 
ca (patrz rysunek 4): uformowac 
pierscien o srednicy okolo 
10cm i wokof tego pierscienia 
owijac obydwa kortce kabla. 
Wolne koncowki kabla powinny 
wypasc na tej samej wysokoscl 
i miec po okolo 5 do 7,5cm 
(na rysunku 3 pptla ta ma po- 
stac litery “E”), 

Powrocmy teraz do rysunku 
zbiorczego numer 1. Przez 
srodkowy otwor w puszce (na 
dfugim boku) nalezy przeprowa- 
dzic przewod zasilajqcy. 
W przypadku pracy z anteny 
na “swiezym powietrzif wystar- 
czy okolo 3m przewodu, ktory 
mozna zakonczyc wtykiem PL 
(iub innym zaleznie od potrzeb). 
W pozostale dwa otwory wpro- 
wadztc koncowki p?tli symetry- 
zujacej. Teraz trzeba usun^c 
izolacj? zewn^trzn^ i odslontc 
krotkie kawalki £rodkowej zyly 
na kazdej z tych koncowek 
przewodow (patrz rysunek 3). 
Nie podane sq sciste dane 
w centymetrach, trzeba naj- 
pierw troch? poeksperymento- 
wac “na sucho” i cafosc ostroz- 
nie wykonac - uwzgl^dniaj^c 
wymiary puszki!). Trzeba wyko- 
nac pol^czenie lutowane po- 



Rysunek 4: Pgtia dopasowujq- 
ca. 


mi^dzy ekranami wszystkich 
trzech koncowek przewodow 
i zgodnie z rysunkiem 3 od- 
powiednio przylutowac koncow- 
ki zyl srodkowych z tych 
3 kabli. 

Teraz, gdy wszystko zostalo 
ju2 prawidlowo ziutowane, za- 
izolowane i zakoriczone moz- 
na przejsc do fazy koricowej. 
Nalezy przewlec perionow^ lin- 
k^ nosn^ przez otwory w pusz- 
ce, mozna przy tym owin^c j^ 
wokol kolkow dla srub, ktore s^ 
zazwyczaj wstawione w pusz- 
kp - dzipki temu konstrukcja 
b^dzie bardziej stabilna. Wyjus- 
towac sznur nosny wzgl^dem 
srodka anteny i puszki. Wresz- 
cie pol^czyd sznur z kablem 
RG58U, z ktorego wykonany 
jest dipol. Tutaj kolejna uwaga 

- zadnych elementow metalo- 
wychl W czasie przyczepiania 
kabla do sznura nalezy uwazac, 
zeby dipol byl rzeczywiscie 
prostoliniowy! Wystarczy, jesli 
obejmy i^cz^ce linkp no^n^ 

1 dipol b^dq wypadaly co 1 0 do 
12 cm. Na odcinku KS - tarn, 
gdzie zatozona jest rurka karbo- 
wana lub koszulka igieiitowa 

- nalezy zalozyc po dwie obe- 
jmy, a na koncach dipola takze 

2 obejmy w odleglosci 2cm. 
Teraz pozostaje jeszcze zaloze- 
nie pokrywy na puszkp i ew. 
uszczelnienie jej przy pomocy 
tasmy izolacyjnej. Jesli chodzi 
o zawieszenie anteny to jeden 
koniec linkt noSnej mozna po 
prostu przywi^zac do drzewa. 
Drugi koniec trzeba przewlec 
przez rolkp napinaj^Ccj, ktor^ 
takze nalezy do czegos odpo- 
wiednio silnie przytwierdzic. 

Taka antena ze zworami mo- 
ze wydawac si$ komus dosyc 
dziwaczna, ale ja sam takq an- 
ten^ zbudowalem \ przetesto- 
watem. Dla tych, ktorzy poszu- 
kuj^ anten o dobrym wspoi- 
czynniku tali stoj^cej jest to 
z cal^ pewnoSci^ zadna atrak- 
cja. W przypadku prototypu 
osi^gn^tem wspblczynnik tali 
stoj^cej 1:1,9 I zostal on po- 
prawiony w drugim egzempla- 
rzu tej anteny do wartosci 1:1,7, 
Antena ta jest dobrze przysto- 
sowana do szybkiej zmiany 
miejsca pracy, a po spakowa- 
niu w bagazu podrdznym 
miesci si$ z powodzeniem 
w plastykowej reklamowce. 
Jeszcze wzmianka o zainstalo- 
waniu pod dachem! Antena sil- 
nie reaguje na mozliwe przewo- 
dy elektryczne, zaklocaj^ce pro- 
mieniowanie e-m z kompute- 
row, odkurzaczy i Innego 
sprz^tu. 

Zyczg powodzenia 

w wykonywaniu tej anteny 
i duzo satysfakcji przy 
nadawaniu. 
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Cj **t*2! 


Spacerkiem po Presidentach cd. 


W numerze 4/95 miesiqcznika “od Radio do Audio” zamiescitismy 
krotkie charakterystyki 17 najbardziej popularnych radiotelefonow 
CB firmy President Ponizej zamieszczamy przeglqd nowosci 
Presidents, ktore ostatnio pojawity siq rowniez w Polsce. 



zroznicowany mocy wyjsciowy 
w zaleznosci od emisji: AM/FM- 
11W, CW/SSB-25W. Ponadto 
producent podaje, ze czulosc 
wejScia mikrofonu wynosi 0,6mV, 
pobdr prydu 4,5A. 


BILLY 



Najprostszy radiotelefon z modu- 
lacjy ampiitudy z podstawowy 
czterdziestky (26,965.. .27, 405MHz), 
4W mocy (PEP). 

Nadajnik ma tolerancj^ cz^stot- 
iiwo^ci ±300Hz, czulosc wejscia 
mikrofonu 1,0mV, znieksztalce- 
nia 2,5%. 

Odbiornik charakteryzuje si$ 
czufosciy 0,5pV przy 20dB Sl- 
NAD.TIumienie sgsiedniego ka- 
nalu 70dB, czulosc blokady 
szumow IpV. 


JOHNSON 



Wedlug swolch mozliwosci us- 
tawiony w kolejnoscl zaraz po 
Herbercie. 

Umozliwia prac$ w podstawo- 
wej czterdziestce emisjami AM 
i FM. Nadajnik ma typowe pa- 
rametry, to znaczy moc 4W AM 
i 4W FM, czulosc wejscia mik- 
rofonu 0,8mV, pobor prydu 1 ,7A 
(z modulacjy). 

Odbiornik charakteryzuje si$ 
czulosciy 0,4pV przy 20dB Sl- 
NAD, tlumieniem sysiedniego 
kanalu 70dB, czulosciy blokady 
szumow 0,2pV. Pobor prydu 
przy odbiorze wynosi okolo 
500mA (800mA podczas mak- 
symalnej glosnosci). 


JAMES 



Jest to radiotelefon o szerokich 
mozliwosciach (w porownaniu 
z wyzej wymienionymi). Zalicza- 
ny jest do radiotelefonow trze- 
ciej generacji (interaktywnych). 
Umozliwia pracg na 240 kana- 
lach AM/FM. Odbiornik ma czu- 
losc 0,5fjV (10dB S/N) oraz se- 
lektywnosc 70dB. Wyposazony 
jest w filtr NB/ANL 
Na plycie czolowej, oprocz typo- 
wych elementow regulacyjnych 
w jakie byly wyposazone po- 
przednie urzydzenia, znajduje 
si$ wyswietlacz cieklokrystalicz- 
ny z regulowanym podswietle- 
niem umozliwiajycy nie tylko od- 
czyt cz^stotliwosci ale takze po- 
miar SWR, S/RF. Nadajnik wy- 
posazony jest Roger beep. 

Z nowosci, jakie zostafy zasto- 
sowane w tym radiotelefonie, 
warto wymienic pamipc 12 zna- 
kow, skaner, blokowanie przy 
uzyciu kodu DW (nasfuch dwoch 
kanalow), szybka “19”. 


GEORGE 



Jeszcze lepszy od poprzednika, 
poniewaz oprocz 240 kanalow 
AM/FM (15W) ma rowniez SSB 
(21 W PEP). Czulosc odbiornika 
niezaleznie od emisji wynosi 
okolo 0,5pV (10dB S/N). Wypo- 
sazony jest rowniez w wyswiet- 
lacz cieklokrystaliczny z regu- 
lowanym podswietleniem oraz 
w precyzer Hi-CUT. Ma kilka 
nowych funkcji: pami^c 16 ka- 
nalow z rodzajem emisji i echo. 


Emperor SAMURAI 



Typowy radiotelefon AM/FM (4W) 
umozliwiajycy prac$ w podsta- 
wowej czterdziestce. Producent 
podaje, ze produkty niepozyda- 
ne sy mniejsze niz 4nW, czulosc 
mikrofonu 1 mV, pobor prydu 1 ,7A 
(z modulacjy). 

Odbiornik charakteryzuje si$ 
czulosciy 0,5pV przy 20dB SI- 
NAD, tfumieniem sysiedniego 
kanalu 70dB, czulosciy blokady 
szumow 0,2pV. Pobor prydu przy 
odbiorze wynosi okolo 500mA 
(800mA przy maksymalnej glos- 
no$ci). 


Emperor SHOGUN 



Obok Georga i Jamesa jeden 
z najlepszych radiotelefondw. 
Umozliwia pracg emisjami AM/ 
FM/SSB/CW w zakresie cz^stot- 
liwosci 26,500. ..30, 200MHz. 
Nadajnik charakteryzuje si^ 


Odbiornik charakteryzuje si$ 
czulosciy przy AM/FM - 0,5pV 
(dla 20dB SINAD) zas przy 
SSB/CW - 0,4pV; tlumienie sy- 
siedniego kanalu wynosi 70dB, 
czulosc blokady szumow 0,5pV. 
Pobor prydu przy odbiorze wy- 
nosi okolo 1A. 


Oto krdtkie charakterystyki dwoch 
funkcji - "nowosci” w wyposa- 
zeniu, jakie zostaly wprowadzo- 
ne w niektorych przedstawio- 
nych urzydzeniach; 

SECURITY CODE SYSTEM 
ochrona poprzez kod dost^pu. 
Urzydzenie jest chronione (za- 
blokowane) przez 4-elemento- 
wy kod wejsciowy ustalany przez 
wlasciciela (w przypadku rozly- 
czenia zasilania lub nacisni^cie 
na przycisk POWER przez po- 
nad 4s). Chcyc odblokowac ra- 
diotelefon nalezy wprowadzid 
odpowiednl kod dost$pu. Proce- 
dura wprowadzania takiego ko- 
du jest dokladnie opisana w in- 
strukcji obslugi. 

DW ( Double Veifle) 
funkcja ta uruchamia czuwanie 
mi^dzy kanalem 19AM ] ka- 
nalem aktualnie sluchanym. Od- 
biornik przestraja si$ mi^dzy ty- 
mi dwoma kanalami (na okolo Is.) 
i zatrzymuje si$ na tym, na ktorym 
wykryl sygnal. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


PRestoeru: 

ELECTRONICS POLAND 

oferuje : 

^ radiostacj^ amatorsk^ PRESIDENT LINCOLN GOLD wyposazony 
w 45 nowych funkcji, w tym: 30 pami^ci, praca w zakresie 25-30 MHz, 
indywidualny numer identytikacyjny mikroprocesora. 

^ konwertery 2M/10M, 80M/10M 
^ transwerter 1 0M/2M 
^ anteny bazowe na pasmo 2M 
^ radiotelefony profesjonalne Motorola, Yaesu i inne 

^ pelny gam$ radiotelefonbw CB PRESIDENT, anteny, osprz^t 
i cz^sci zamienne 

* Biura ★ Hurtownia* Serwis* * Salon Sprzedazy* 

42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzyfiska 24/32 42-200 Czestochowa, 

tel/fax (034) 651 902, 610 333 AJ. NPM 37 (w podwdrzu) 

P.0.box597 tel/fax (034) 246 982, 242 962 




Targi, wystawy, konferencje 


INTERRADIO ’95 


W Swiecie Radio 1/95 
zamiesciiismy informacjq - zaproszenie 
na wielkie targi radiowe pod nazwq 
INTERRADIO r 95, ktore odbyty si$ 
w dniach 21 - 22 pazdziernika br. 
w Hannowerze. Dzisiaj przedstawiamy 
reiacfe z wycieczki, ktorq zorganizowat 
niestrudzony Jurek Klabon SP3FFN. 
Uczestniczyto w niej pi$cdziesi$ciu 
krotkofalowcow i sympatykow tqcznosci 
radiowej z catej Polski. 


Tradycyjnie wycieczka rozpo- 
cz^la si£ we Wrzesni. Tam, o godz. 
20.00 pierwsza grupa krotkofa- 
lowcow zaj^la miejsca w wygod- 
nym autokarze, tym samym, kto- 
ry obsfugiwal nas w ubieglym ro- 
ku. Nast^pna grupa dosiadla si$ 
w Poznaniu. 

Granic^ planowalismy prze- 
kroczyc w Swiecku, ale z powo- 
du dlugiej kolejki i calkowitego 
braku zainteresowania autoka- 
rami przez sluzby graniczne, po- 
stanowilismy pojechac do Slu- 
bic. Tam po 3-godzinnym oczeki- 
waniu odprawiono nas, wjecha- 
lismy do Niemiec i juz bez zad- 
nych dodatkowych klopotow do- 
tarlismy na miejsce wystawy. By- 
la sobota, godzina 9.00. 

Dzi$ki zapobiegliwosci Jurka 
SP3FFN udalo si$ zakupic gru- 
powe bilety wst^pu, co pozwolilo 
nam zaoszcz^dzic po 2 DEM. 
Cena normalnych biletow wst$- 
pu na wystawy nie zmienila si$ 
w stosunku do ubieglorocznej 
i wynosila 12 DEM. 

Hala wystawowa, jak co roku, 
byla podzielona na dwa sektory: 
sektor nowych urz^dzen fabry- 
cznych i "flohmarkt", na ktorym 


oprocz duzej liczby uzywanych 
urz^dzen, mozna bylo dostrzec 
sprz^t z demobilu po Armii Ra- 
dzieckiej. Swoj sprz^t wystawili 
przede wszystkim koledzy z Nie- 
miec, ale rowniez z Holandii, W$- 
gier i inni. Niektorzy z nich byli 
juz ze swoim sprz^tem na podob- 
nej wystawie w Laa w Austrii, 
ktora odbyla si§ w maju br. 

Najbardziej interesuj^ce nas 
transceivery z osprz^tem byly 
w roznym stanie technicznym i mia- 
ly bardzo zroznicowane ceny. 
Kazdy mogl wi$c wybrac i kupic 
urz^dzenie w zaleznosci od po- 
trzeb i zasobnosci kieszeni. 

W sektorze nowych urzajdzeri 
fabrycznych wystawialy swoj 
sprz$t najznakomitsze firmy: 
Kenwood, ICOM, Yaesu, Alinco. 
Tutaj rzucaly si^ w oczy przede 
wszystkim anteny obrotowe i sta- 
cjonarne. Urz^dzenia mozna by- 
lo n a miejscu przetestowac, oczy- 
wiscie tylko po stronie odbior- 
czej. Kazda firma dysponowala 
roznorodnosci^ prospektow. 

W stoisku DARC (oraz w in- 
nych wyspecjalizowanych) moz- 
na bylo zaopatrzyc si$ w facho- 
w$ literature krotkofalarsk^ w j§- 



zyku angielskim i niemieckim, 
dla zaawansowanych i pocz^t- 
kuj^cych. Mozna tez bylo zlecic 
wykonanie kart QSL. 

O godzinie 17.00 wyruszylis- 
my w droge powrotn^, pelni wra- 
zen i z duzo wi^kszymi spra- 
wunkami, niz w ubieglym roku. 
Koledzy zakupili kilkanascie 
transceiverow, skrzynek anteno- 
wych i urz^dzen pomiarowych. 
Wycieczka byla wyj^tkowo uda- 
na zarowno dla tych, ktorzy kupo- 
wali sprz$t, jak i dla tych, ktorzy 
ograniczyli si$ do ogl^dania. 

Oto przykladowe ceny sprz§- 
tu, w jaki zaopatrzyli sif niekto- 
rzy uczestnicy wycieczki: 

FT 757GX 

(transceiver KF) - 1500 DEM 
Multi 2700 

(stacjonarny transceiver UKF 

starszej generacji) - 200 DEM 

FT290R 

(transceiver UKF) - 350 DEM 


Jeden z uczestnikow zakupil 
uszkodzony transceiver FT757 
za symboliczn^ sum§ 250 DEM. 
W tej chwili transceiver ten 
(mi^dzy innymi po sklejeniu obu- 
dowy) jest w pelni sprawnym 
urz^dzeniem, a jego nowy wlas- 
ciciel jest bardzo zadowolony. 
Jak widac, super-okazje zdarza- 
j 3 sie i na Interradio. 

Wycieczki na hanowerskie 
targi organizowane przez Jurka 
SP3FFN s^ okazjej nie tylko do 
zapoznania sie z nowinkami 
krotkofalarskimi, zakupu sprz$- 
tu, ale tez do nawi^zania nowych 
znajomosci i zaciesnienia juz ist- 
niej^cych. Wspaniala, mila i nie- 
mal rodzinna atmosfera panuj$- 
ca na tych wycieczkach powo- 
duje, ze wi^kszosc uczestnikow 
deklaruje ch§c wzi^cia ponow- 
nego udzialu w takiej wyprawie. 

A wi$c do zobaczenia za rok! 

Wojciech Madziar SP5FUR 




Uczestnicy polskiej wycieczki na INTERRADIO '95 


Wojtek SP5FUR z synem Krzysztof em SP-0353-WA przed 
jednq z hal wystawowych 
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Czy tylko upadtosc 


Zaklady Radiowe 

Kasprzaka? 




W tym i kolejnych artykutach postaramy si$ odpowiedziec 
na pytanie, co dzieje si§ w polskich zaktadach radiowych. 
Cz$sciowo udzielilismy juz odpowiedzi na to pytanie w SR 1/95 

w artykule omawiajqcym wyroby Radmoru. 


Nie wszystkim dawnym zak- 
tadom radiowym powodzi si§ 
tak jak Zaktadom Radiowym 
SA w Gdyni czy zaktadom Ra- 
war w Warszawie. Niektore 
z nich, jak chocby Zaktady Ra- 
diowe im. Kasprzaka, znajdu- 
j$ si$ w stanie upadlosci i dzi- 
siaj produkuj^ juz tylko wyroby 
z plastiku, a po zakonczeniu 
post^powania upadtosciowe- 
go zapewne zniknq z powierz- 
chni. Inne zaktady, jak ELTRA 
czy DIORA, po wielu prze- 
ksztatceniach probujq spros- 
tac wspotczesnym wymaga- 
niom. 

W kolejnych. arty kulach po- 
staramy si§ przyblizyc historic 
dawnych monopolistow pol- 
skiego przemysiu radiowego. 
Przypomnimy ich wyroby od 
momentu powstania zaktadow 
az po dzieri dzisiejszy. Nie b$- 
dziemy przeprowadzali skom- 
plikowanej analizy, jakie czyn- 
niki - ekonomiczny (brak racjo- 
nalnego liczenia kosztow), po- 
lityczny, bt$dy kierownicze, czy 
wreszcie naptyw do kraju ta- 
niego sprz^tu radiowego z Da- 
lekiego Wschodu - doprowa- 
dzity jesli nie do upadku za- 
ktadow, to w kazdym razie do 
zmiany produkcji. 

Zanim jednak przyblizymy 
historic Zaktadow Kasprzaka 
przypomnijmy, jak wygl^dat 


polski przemyst radiotechnicz- 
ny w latach przedwojennych. 
Pewn^ liczbe odbiornikow pro- 
dukowaty Paristwowe Zaklady 
Tele i Radiotechniczne (PZT) 
w Warszawie oraz Towarzys- 
two Radiotechniczne Elektrit 
w Wilnie. Gtowng produkcji 
wykonywaty fabryki o kapitale 
zagranicznym, jak Philips, Te- 
lefunken oraz kilka krajowych 
zaktadow prywatnych, w kto- 
rych byty montowane radiood- 
biorniki (najpierw jedno- i dwu- 
obwodowe, a pozniej super- 
heterodynowe) z cz$sci spro- 
wadzanych z zagranicy. Im- 
portowano rowniez stosunko- 
wo drogie odbiorniki gotowe. 

W owych czasach posia- 
danie odbiornika byto luksu- 
sem. L^czna liczba abonentow 
wynosila niewiele ponad 800 
tysi^cy (liczqc wszystkie od- 
biorniki, tqcznie z krysztatko- 
wymi). 

Wojna doprowadzita do cat- 
kowitego zniszczenia przemys- 
tu radiotechnicznego. W 1945 
roku mielismy zarejestrowa- 
nych zaledwie okoto 500 tysi$- 
cy odbiornikow radiowych. Ow- 
czesne Ministerstwo Prze- 
mysiu i Handlu przyst^pito do 
organizowania i uruchamiania 
przedsi^biorstw produkujqcych 
sprz$t radiowy i elektroniczny. 
Najpierw zapadly decyzje o uru- 


chomieniu produkcji odbior- 
nikow radiowych w Dzierzonio- 
wie, a nieco pozniej w Warsza- 
wie. 

Decyzje o budowie w War- 
szawie Zaktadow Radiowych 
rz^d polski podj^t pod koniec 
1948 roku. Pierwotnie zaktady 
otrzymaty nazw$: Zaktady 
Urzqdzen Radiowych T-3. Do- 
kumentacje zaktadu przywie- 
ziono ze Zwi^zku Radzieckie- 
go i w 1949 r. rozpocz^to pra- 
ce budowlane. Juz w 1950 r. 
oddano do uzytku biurowiec 
i cz$sc hal produkcyjnych {od 
strony ulicy Karolkowej do 
Dworskiej), w ktorych prowa- 
dzono montaz odbiornika na li- 
cencji szwedzkiej (“Aga”). 

1 stycznia 1951 r. utworzo- 
no przedsi^biorstwo paristwo- 
we pod nazw$ Zaktady Radio- 



AGA - pierwszy odbiornik 
produkowany w ZRK 



we im. M. Kasprzaka. Nazw$ 
sw^ zaktady otrzymaty dla ucz- 
czenia pami^ci polskiego re- 
wolucjonisty, ktory wtasnie 
przy ulicy Dworskiej zostat 
aresztowany przez carskich 
zandarmow w 1904 roku. 

Radioodbiorniki “Aga” byty 
pocz^tkowo montowane z pod- 
zespotow sprowadzanych ze 
Szwecji, a nastepnie catko- 
wicie z cz^sci krajowych. Im- 
portowane gotowe odbiorniki 
miaty oznaczenie “AGA-1742” 
i ”AGA-1 651 ". 

Produkowane przez Zakta- 
dy Diora i Zaktady Kasprzaka 
odbiorniki Aga przechodzity kil- 
ka zmian konstrukcyjnych. 

Odbiornik AGA-1742 stano- 
wit szescioobwodow^ superhe- 
terodyne zasilan^ z sieci pr^du 
zmiennego bgdz statego i mia- 
ty trzy zakresy fal: dlugie 
(1 50. ..429kHz), srednie 
(500. ..1538kHz) i krotkie 
(5,7.. .1 9MHz). W odbiorniku 
byt zastosowany beztransfor- 
matorowy uktad zasilania lamp 
(m.in. 14S7, 14H7, 14R7). 
Pozniejsze odbiorniki AGA 
miaty zastosowane inne lampy 
(z serii ECH21 , EBL21, EF22, 
AZ1 , EM4) i byty przystoso- 
wane do zasilania wytqcznie 
z sieci prqdu zmiennego o na- 
pieciu 110V, 127V lub 220V 
(zawieraty transformator sie- 
ciowy). W 1953 roku Zaktady 
Kasprzaka wyprodukowaty 
65,2 tys. sztuk odbiornikow 
AGA. W tym samym roku roz- 
poczeto produkcje niekata- 
logow^. Grupa pracownikow 
z inz. Auerbachem na czele 
otrzymata nagrode paristwow^ 
pierwszego stopnia za opraco- 
wanie polskiego radaru. 

W 1954 r. opracowano i wdro- 
zono do produkcji pierwszy 
polski odbiornik radiowy “Syre- 
na". Byt to odbiornik dajqcy 
oszczednosci metali a posia- 
dajqcy takie same parametry 
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jak licencyjna “Aga”. W roku 
1955 nast^pila reorganizacja 
zakladow i powstaly dwa zes- 
poly: zespol l-produkcja radio- 
odbiornikow, zespol I l-produk- 
cja niekatalogowa (m.in. sprz^t 
nadawczo-odbiorczy na po- 
trzeby wojska) oraz zostal wlq- 
czony do produkcji kolejny ra- 
dioodbiornik “Stolica”. Pod ko- 
niec tego samego roku l^czna 
produkcja radioodbiornikow ra- 
diowych przekroczyla 100 ty- 
si^cy sztuk. 

W 1956 roku uruchomiono 
produkcja pierwszego polskie- 
go odbiornika turystycznego 
“Szarotka", rowniez opracowa- 
nego w ZRK. Na owe czasy byf 
to nowoczesny, lekki odbiornik 
(szescioobwodowa superhete- 
rodyna) mog^cy pracowac z za- 
silaniem bateryjnym, a po za- 
l^czeniu specjalnej przystawki 
- rowniez na pr^d sieciowy 
(220V/6W). 

Do prawidlowej pracy pi$ciu 
miniaturowych lamp (1R5T, 

1T4T, 1S5T, 3S4T, DM70) 
Szarotka wymagala dwoch na- 
pi$c zasilaj^cych (2x1 ,5V ogni- 
wa zarzenia, 67,5V bateria 
anodowa). Wymiary odbiorni- 
ka wynosity 225x170x65mm 
a waga z bateriami 2kg (nie- 
wiele jak na pierwszy odbiornik 
turystyczny). 

Szarotka-2 miata dwa za- 
kresyfal (dfugie: 160...185KHz 
i srednie: 535. ..1605kHz) zas 
nast§pna,,wersja,.,,oznaczona 
n u me re mP3 ,f u m oz I i w i a la^r 6 w- 
niezSodbior;faiskrotkiGfi^w??pas-^ 
mie:25m;(2akres:.d2MHz).< 1 I ; 
BS/lkraiu^ ^ - 

czasiepet^zny rozwdj elektro- 
niki.^gldwJSym osrodkiem 
wegoprzernystu stala si$ W^n 
SzawI^Wa bazie kilku specja- 
Jistyeznych wydzialow ZRK po- 
wotapo mowe zaklady : 


Wyroby ZRK z lat 70-tych (na mapie ponizej zaznaczono kraje, do ktorych byly eksportowane). 


Fakt ten spowodowat wiele 
klopotow w ZRK, bowiem do 
nowych zakladow odeszlo wie- 
lu wykwalifikowanych pracow- 
nikow oraz zmniejszylo si$ wy- 
posazenie techniczne i pro- 
dukcyjne. 

W 1957 r. wszedl do pro- 
dukcji pierwszy polski odbior- 
nik klawiszowy “Wola” a Kas- 
grzak|poi>raz£perwszy&zapre- 
ze n towalisig ^a|] ;a£ga^HiPoz- 
tym sa; 

o iipwi zaklady 
IH^fAparatu 


fpwjrta' 
tarce 

^olno-pSmiarowa). 


liczba produkowanych typow 
odbiornikow wynosila 12, 
wartosc produkcji po raz pierw- 
szy przekroczyla miliard 
zlotych. ZRK zorganizowaly 
montowni$ odbiornikow na Ku- 
bie, a odbiorniki produkowane 
w kraju byly eksportowane do 
18 krajow swiata. W 1962 ro- 
ku, aby zapewnic sobie wy-_ 

rnkowldlaizakladu, uruehomio- 
fn cza-M^no:i ; Zasadnicz^^SzkolglZawo- 

(rpg^Kasp 


Warszawskie Zaklady Radiowe 

l4ii|% arM 

Pansfeowe ZakJ 
miqVjne (Pi 
Warsz&wsl^ie 
ilzyjn^i|m . 
Zakladypeeria: 
w Bloniu 
ZakfadygjBera 

Zaklady;? : Materiatfe’W Magne 
tycznyeh^Roifer 
ZakladylRodzespolo 5 
i|wyGhlVi!waf||| 


ok pdzniej uructobYpiono' 
rodukcj$ pierwszego^polskia 
o^rnag n etof on usszgulpwego 
"Melodia' , oraz.rozpocz^tp/pro^ 
dukcj^powych^edbid^ik6w<:ra^ 
diQwyebl“Tatry , \|“Etjud^1^o4 
lero^Byly|tofpie$feze polskie 
trans-"1|l§radoodbiorniki z/zakresem fal 
ultrakrotkich. Rok 1958 byl 
lad^Peiewi- rowniezfeoki^m wielkiego 
wzrostugproduRcji odbiornikow 


i 


r P recy ; a diowycfi :^;W yp^odukowano 

llllthf^ I i s k ol:dz i e sl§pjp.k^otn i e 


Z roku na rok rosla produk- 
r cja oraz eksport radioodbiorni- 
kow i magnetofonow. W-1963 
uruchopiono produkcji -mag- 
nefOfonu “Tonette”, a zaklad 
^/ygrov/a^zil tasmy produkcyjne 
-z^spstemem wymuszonym 
(trzy\typy magnetofonow i 18 
ty pow\©d bi o rniKowO . 

Wla|)pe roz^i¥za"Up kon- 
strukcyji^e magngfofohi&w juz 
nie wystarczjly^i/|ll960i roku 
rozpocz^lQ^prbdukei^mag rife 
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Wffp&zniejszyGh lal 
szlysjeszeze: 


Zaklad ygfB u d owy^t3 rz^lz e 
^eGRnologiGznychf'Elma: 
ZakladylWytwdrczeOTagneto- 
Monowiw^abartowie 


Radiowej ^Iwi^cejmiz^roku urucbomienia 
zak 1 addw;|(329, 9^tys mszXu I-') . 
Sp^cjalnleldla^samoebodS^/ 
‘VWarszawa >, ^1 959srok(j 
rozpoGz §tofprod u kcj pi e rw- 
szycbfpolskieb^odbiornikbwssa^ 
mocbodowycb^najpierwf u Zfe- 
ran” a pozniej “Mika”. 

Zasasdniczaizmianamtecb- 
nologiiiprodukGjilradioodbioc^ 
Rikdw®nastapila^wt1 960%oku , 
k i edypo: •pOi-raz^pi e rwsz ymp rO' 


dukcja magnetofonow licen- 
cyjnych, choc nie zapomniano 
o odbiornikach samochodowych 
(kolejne typy to “Mini” i ’’Admi- 
ral”). Duzq pornoc^ w produkcji 
magnetofonow byfo urucho- 
mienie w dawniejszej spol- 
dzielni “Galex” przy ulicy Ban- 
derii (wytwarzajqcej bombki 
choinkowe) produkcji glowic 
magnetofonowych. Dzipki te- 
rau^rozszerzonoiprodukGj^iomo- 
|wBfraode I e ; II1K- 1 20 ,iZK- 1 40, 
||ZKr145.>lRlwnoleg!e 
^magneffionamilrozpoczgto 
p ro d u Kcj p -n adajni Ka:m orskiego 
"Mewa”. Wyz;szejlklasyj ; mag- 
netofony .‘rozpocz^toswytwa- 
rzac od mode30t:wlasneitKon- 
strukcji ZK-24®;^|byloMo:?wsro- 
ku 1971|pp wpf^wadzeniu^do 
p rod u kcj magneto fo ni j-:kaset o- 
wego MK^isMrpklpS^niejpyl 
MK-1 22) oraz^gramofonu^eks- 
po rtoweg o “^iliste^ Hit!'.' V\ZI1 97 1 
roku zostaja^rudhomiona pro- 
u kcja^kmo^Sw! ^dlaifirmy 
1 up ken". .... ^wn i ez ;wv£ty m 
i rok u iwwlilubartowie S' roz- 
Jfrz i a| a I noiscif i I i aiZa- 


ch do- 


adio- 


wadzono^montaz^naiplytkaGhl^^Qd^tegosrokii>datuje ; si§|wspbl- 
drukQwanychl(odbiornikik“Rap-^mpraeafZRKlzIfirm^|;G rundig. 
sodia”)|g\A^tym^amym^rokulMlRozpoczgla^sigiseryjnaipro- 


tofonow^li^encyjnyisfi Mm sari 

(Grundig) y&dwallata|pdzniej poo 

magnetofonbwlZK-1 OOJOedno- ;'.ktadl(3|^wig<^^n.eg^ij?^zos- 

czesnie fepuszczonO'Prdtk^ . talp^odj'ite J ^jnace^iaad pierw- 

seri§ info/'macyjn^odbiornikSw szym|polskim?magnetovyiclem. 
s a m o c h.0 d 0 w yc ftW Mini "fe r a z || MB ierwsz e£? m a g i re t o w i d y 
nieco ^lekszg^seripKna^eks- szpulowepTV-10 opraeowane 
p o rt ) " o d B i o rn i ko wl“ ©uiiv/er^. p rzezf /Zaklad Doswiadfszalny 

Podj?tO'udecyzjg^wpsprawie opuscrly ZRK jesieni^ l|73fc. 
^ sf>c cj a I i z | Rrasa pisala: ‘jestesmy£pijerw- 

zapisu^magnetycznagoaMw^ro- sz^fnJsx^f&n) socjahstyezn.ytn 

ku£1 968|przekazanoiprodukGj§ 

?radioodbiornikowPdo^M3iory-. ^iRownolegt^x -magnStowi- 


demiwyprodukowai^skoiejne 
(rowniezftwtasnei :-Konstrukcji) 
magnetofonypasetoweIMK-1 21 
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RMS511 


i szpulowy magnetofon stereo- 
foniczny ZK-246. Produkcj? 
magnetofonow kasetowych 
MK-121 i MK-122 w roku 1974 
przekazano do oddzialu w Lu- 
bartowie, gramofonow Hot do 
todzkich Zakladow Radio- 
wych, a ZRK podpisal umow? 
kooperacyjn^ z firm^ “Grun- 
dig” na produkcj? magnetofonu 
.i radiomagnetofonow C-2000. 
W 1974 roku uruchomiono pro- 
dukcj? seryjn^: 

magnetofonow ZK0240 w wy- 
konaniu Ht- FI Vox, C-2500 
gramofonow Stereo Hit Neu 
magnetofonow Pasty Hit Neu 
magnetowidu MTV-20 (na me- 
chanizmach importowanych 
z firmy Philips ) 

wkladki IV do oscyloskopu 
OS-150 

laboratorium ATP do nauki j?- 
zykow obcych 

Rok pozniej nast^pilo naj- 
wi?ksze nasilenie nakladow in- 
westycyjnych ZRK. W ramach 
zwi?kszenia zdolnosci produk- 
cyjnych wymieniono wiele 
przestarzalych maszyn oraz 
oddano do uzytku kilka nowych 
budynkow, w tym magazyn wy- 
sokiego skladowania z przed- 
magazynerrf (jedyna w kraju 
tak wielka konstrukcja). Pomi- 
mo wielkich inwestycji nie za- 
pomniano o nowych modelach: 
magnetofon kwadrofoniczny 
M-2406 QD, magnetofon kase- 
towy M-531 S, radiomagneto- 
fon MK-2500, laboratorium j?- 
zykowe ATS, magnetofon li- 
cencyjny C-235. Decyzj^ wladz 
zwierzchnich utworzono w do- 
mu socjalnym ZRK “Teatr na 
Woli". 

W 1976 roku nast^pilo uru- 
chomienie produkcji nast?pu- 
j^cych nowych wyrobow: 
magnetofony M-1415 S, 

M- 6015 D (Marcin), 

B-113, M-1417 S 
radiomagnetofon C-2800 
odtwarzacz samochodowy 
P- 703 S 

oscyloskop OS- 300 
charakterograf XY-721 

W nast?pnym roku uru- 
chomiono produkcji magne- 
tofonow kasetowych C-230, 
M-2403 SD, M-2408 SD i radio- 
magnetofonu C-2000, a w ro- 
ku 1977 magnetofonow M-2407, 
C-265, radiomagnetofonu 
C-3200 oraz podj?to produkcji 
seryjn^ pi?ciu nowych wyro- 
bow: M-2407S, C-3105, B-303, 
ZK-140TM, KM-543S. 

Pierwsze przeszkody w re- 
alizacji zadari asortymento- 
wych ze wzgl?du na braki ma- 
terialowe i podzespolowe od- 
notowano w 1980 roku. Kiero- 


wanie produktow (ponad plan) 
na eksport zanizalo wykonanie 
planu wartosciowego. Pomimo 
trudnosci uruchomiono pro- 
dukcj? radiomagnetofonow ka- 
setowych RR-120 i RB-3200, 
a w nast?pnym, historycznym 
roku 1981 - radiomagnetofonu 
RMS-450. 

Stan wojenny zakonczyl po- 
nad 12-letni^ wspolprac? z fir- 
m^ Grundig. ZRK stracily w ten 
sposob glowne zrodlo doplywu 
najswiezszych wiadomosci 
technicznych. Zaprzestano 
sledzenia najnowszych tren- 
dow w produkcji radiomagne- 
tofonow i innych urz^dzen oraz 
tego, czym zajmuje si? konku- 
rencja. 

Cykl produkcyjny w Kasp- 
rzaku trwal okolo 2 lata. Jezeli 
zaklad (nie tylko przemyslu ra- 
diowego czy elektronicznego, 
ale takze np. motoryzacyjny) 
nie wypusci w ci^gu trzech lat 
nowego wyrobu odpowiada- 
jqcego wspolczesnym stan- 
dardom - traci swoje miejsce 
w czolowce znanych firm. Po- 
dobnie bylo z Kasprzakiem. 
Pocz^tkowo nie zdawano so- 
bie sprawy, jakie moze to miec 
skutki. Jednym slowem pocz^- 
tek lat 80-tych konczy okres 
prosperity, zarowno od strony 
technicznej jak i - nieco pozniej 
- od strony ekonomicznej. 

W 1982 roku, mimo mozli- 
wosci samodzielnego okres- 
lenia struktury asortymento- 
wej produkcji (w warunkach 
wdrazania reformy gospodar- 
czej) - plan produkcji musial 
bye. przystosowany do pogar- 
szaj^cych si? mozliwosci za- 
opatrzeniowych w materialy 
krajowe i importowane. Uru- 
chomiono produkcji nowych 
magnetofonow kasetowych 
RM-221 i RMS-451, magneto- 
fonow szpulowych MDS-3401 
i MDS-2411 oraz magnetofonu 
do zestawu 8010. 

Warto wspomniec o dose 
udanym modelu RM-S511 (wy- 
produkowanymw niewielkich 
ilosciach). Casseiver Kasprzak 
RMS-51 1 to zintegrowany ste- 
reofoniezny zestaw elektro- 
akustyezny zawieraj^cy deck 
kasetowy, trojzakresowy tu- 



RM221 


ner i wzmacniacz akustyezny 
w jednej obudowie. 

Spadek eksportu o 11%, ja- 
ki nastqpil w 1983 roku, byl 
spowodowany glownie bra- 
kiem gtowic. Uruchomiono wte- 
dy produkcj? magnetofonu 
szpulowego MDS 2412, mag- 
netofonu kasetowego z prze- 
l^cznikiem Schoellera RB- 
3200, radiomagnetofonu kase- 
towego RMS-451, magneto- 
fonu do zestawu M-801 1 . 

W 1984 r. w ZRK mialo miej- 
sce referendum, w wyniku kto- 
rego wprowadzono nowy sys- 
tem wynagradzania (wi?ksze 
stawki zasadnicze z mozliwos- 
ciq ich zwi?kszania na skutek 
poprawy efektywnosci gospoda- 
rowania). Od 1984 roku notuje 
si? stopniowy spadek ilosci za- 
trudnionych (1984-5937 osob, 
1985-5734 osob). W 1985 r. wy- 
produkowano jeszcze znaezn^ 
i lose radiomagnetofonow: 
RM-122 (158,7 tys. sztuk), 
RM-121 (162,6 tys. sztuk), 
RMS-451 (84,2 tys. sztuk). 

Po 1 985. roku zacz?la stop- 
niowo spadac liezba zatrudnio- 
nych i wielkosc produkcji, 
zarowno tej przeznaczonej na 
kraj jak i eksportowej. W 1987 
roku wdrozono do produkcji 
stereofoniezny odtwarzacz 
przenosny typu “Walkman”. 

Lata 90-te to koniec nowych 
rozwi^zari. Pojawilo si? bardzo 



Walkman 


niekorzystne dla zakladu (po- 
dobnie jak dla Diory, Eltry...) 
zjawisko - spadl popyt na wy- 
roby krajowe. W 1991/92 okolo 
250 tys. wyrobow Kasprzaka 
stalo na polkach w magazy- 
nach. Otwarcie granic, zla poli- 
ty ka rzqdu w zakresie ochrony 
rodzimego przemyslu, naplyw - 
glownie z niemieckich maga- 
zynow - taniego sprz?tu dale- 
kowschodniego (okreslanego 
cz?sto mianem tandety z zy- 
wotnosci^ obliezonq na bardzo 
krotki okres) spowodowaly, ze 
Kasprzak nie mogl sprzedac 
swoich wyrobow. Wszystkie te 
niekorzystne sytuacje dopro- 
wadzily do zatrzymania niekto- 
rych tasm produkcyjnych i dra- 
stycznych zwolnieri pracowni- 
kow dzialow produkcyjnych. 
Planowana produkeja odby- 
wala si? na przyslowiowe "pol 
gwizdka". W 1991 roku odnoto- 
wano pierwsze wielkie zwolnie- 
nia grupowe zalogi Kasprzaka. 
Podobna sytuaeja miala miejs- 
ce w zakladach zamiejscowych 
ZRK: w Nowym Miescie, Woli 
R?bkowskiej, Lidzbarku War- 
minskim. 

Jednym z ostatnim wyro- 
bow Kasprzaka byl magneto- 
wid MTV100 umozliwiaj^cy re- 
jestracj? sygnalow wizyjnych 
czarno-bialych i kolorowych 
PAL/SECAM w systemie VHS. 
Upadly wielkie nadzieje zwiq- 
zane z wyrobem, ktory - gdyby 
nie zabraklo sodkow finanso- 
wych na jego usprawnienia - 
moglby dorownac produktom 
zachodnim. W planach byly 
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m.in. udoskonalone wersje 
MTV200 i MTV300 (montaz na 
jednej konstrukcji nosnej z two- 
rzywa sztucznego, do ktorej 
miaty bye montowane podze- 
spoly). 

Gtownymi odbiorcami wy- 
robow produkowanych przez 
ZRK w latach 90-tych byty W§- 
gry, Czechostowacja, Francja, 
RFN, Jugostawia i Holandia. 

Warto wspomniec jeszcze 
o dwukasetowym magneto- 
fonie M9201 SOFT TOUCH 
(sktadaj^cy si$ z decku kaseto- 
wego i odtwarzacza pot^ezo- 
nych elektronieznym uktadem 
sterowania umozliwiaj^cym 
wygodne kopiowanie nagran 
z kasety na kaset^ oraz postu- 
giwanie si$ nim jak magnetofo- 
nem klasycznym) oraz stereo- 
foniezny 10-zakresowy ampli- 
tuner tworz^cy z deckiem 
M9010/M9100 domowy zestaw 
muzyezny. 

Wsrod nowosci lat 90-tych 
warto przypomniec dwa radio- 
magnetofony: RM125 (mono- 
foniezny) i RMS225 (sterefo- 
niezny). Obydwa - oprocz mag- 
natofonu kasetowego - byty 
wyposazone w dwuzakresowe 
odbiorniki na tale srednie 
(148, 5.. .283,5kHz) oraz UKF 



RMS225 


(87,5...108MHz) i byty przysto- 
sowane do zasilania siecio- 
wego 220V oraz baterii 9V 
(6xR14). W tym samym czasie 
powstaty jeszcze inne modeie: 
RPS101, RM112, RMS321 , 
RMS325, RMS404, RMS475. 

Wsrod ostatnich opracowan 
znalazty si§ mi^dzy innymi ze- 
stawy ZM9000 (AT9115/ 

M9115, AT9115/M9201). Ste- 
reofoniezny amplituner AT9115 
byt wyposazony w zakres fal 
dlugich, srednich, siedem za- 
kresow fal krotkich oraz zakres 
UKF (CCIRT). 

Niewielkie ilosci wyzej wy- 
mienionych radiomagnetofo- 
now (wykonanych w seriach 
probnych) znalazty si§ na ryn- 
ku krajowym. Jednymi z ostat- 
nich odbiornikow Kasprzaka 
produkowanych w wi^kszyeh 
ilosciach byty R101, R1 02 i R103, 
tak zwane “kostki” produkowa- 
new latach 1992...94. 



Byty to monofoniezne dwu- 
zakresowe obiorniki zasilane 
z sieci, montowane w koloro- 
wych obudowach o wymiarach 
130x130x130mm i przezna- 
czone do pracy w warunkach 
domowych. Pierwszy z nich- 
R101 - umozliwiat odbior AM 
Warszwy I (227kHz) oraz UKF 
w zakresie 65.. .74,5MHz. R102 
byt wyposazony w wyzszy pod- 



zakres FM (87,5... 1 08MHz) 
a R103 miat dodatkowo zegar 
cyfrowy z budzikiem. Wszyst- 
kie charakteryzowaty si§ bar- 
dzo prostq obstug^ (wybiera- 
nie przy pomocy programato- 
ra). Odbiorniki te byty wr^cza- 
ne pracownikom odchodz^cym 
na emerytur^. 

Na zatgczonych fotogra- 
fiach zamieszczono tylko naj- 
ciekawsze wyroby Kasprzaka 
z kilku ostatnich lat produkeji. 
Wsrod zdj^c zabrakto magne- 
tofonu szpulowego Koncert, 
uzywanego do dzisiaj w stu- 
diach i teatrach, nie tylko 
w Polsce. 

Produkcja specjalna 

Oprocz produkeji powszech- 
nego uzytku (cywilnej) ZRK 
prowadzity rowniez produkeji 
specjalnq na potrzeby wojska 
(produkcja profesjonalnego 
sprzetu radiokomunikacyjne- 
go). W chwili, kiedy Zaktady 
Kasprzaka znajduj^ si$ w sta- 
nie likwidacji, mozna uchylic 
tajemnicy dotycz^cej wyrobow 
specjalnych ZRK, a stanowity 
one 70% ogolnej produkeji kra- 
jowych zaktadow radiowych na 
potrzeby obronne. ZRK spe- 
cjalizowaty si$ w dziedzinie 
systemow t^cznosci obiektow 
mobilnych oraz stacjonarnych 
i wielokrotnie przedstawiaty 
swoje wyroby na targach wojs- 
kowych w Gdyni, Poznaniu, 
Kielcach. 

Produkcja ta obejmowata 
mi$dzy innymi wyposazenie 
wozow dowodzenia dla wojsk 
tqcznosci, wozow dowodzenia 
dla artylerii, caty szereg urz 3- 
dzen nadawezo-odbiorezyeh 
pocz^wszy od radiostaeji lotni- 
ezyeh poprzez radiostaeje IkW 
a skohczywszy na radiostaeji 
z kanatem cyfrowym. 

Przyktadem kompanijnych 
radiostaeji UKF byty radiosta- 
eje Tuberoza-2 produkowane 
w latach ’90. Radiostacja za- 


pewniata tqcznosc foniczn^ i te- 
legraficznq w zakresie cz^s- 
totliwosci 30,000... 79, 999MHz 
z krokiem 1kHz i dewiacj^ 
cz^stotliwosci 5. ..7kHz oraz 
mocq 5W/1 W. 

Tuberoza umozliwiata pra- 
c$ w ruchu (wersja wozona lub 
noszona) i na postoju z mozli- 
wosci^ wykorzystania punktu 
wynosnego a takze przesyta- 
nie sygnatow z urz^dzen zew- 
n^trznych z szybkosci^ 1 6kbit/s. 
Ci^zar radiostaeji w wersji no- 
szonej (wraz z akumulatorami 
12V/7Ah) wynosit 14kg. 

Poniewaz radiostacja Tube- 
roza 2 - mimo szeregu zalet - 
szybko okazata si$ produktem 
przestarzatym, zaktady opra- 
cowaty nast§pc$ pod oznaeze- 
niem Agawa. Nowa radiostacja 
zapocz^tkowata produkcja ca- 
tej rodziny radiostaeji moduto- 
wych przeznaczonych dla wie- 
lu szczebli taktycznych (np. 
po dodaniu wzmaeznieza mo- 
cy 50W powstawata radiosta- 
cja mobilna 50W przeznaczo- 
na do zamontowania na czot- 
gach i transporterach). Prototy- 
powa Agawa, wykonana w no- 
wej technologii z wykorzysta- 
niem najnowoczesniejszych 
podzespotow, zostata przeba- 
dana z wynikiem pozytywnym, 
ale niestety nie zd^zono juz 
podj^c produkeji. 

Z rodziny odbiornikow spe- 
cjalnych mozna wymienic od- 
biornik czotgowy typu R137P. 
Przeznaczony on byt do odbio- 
ru informaeji telefonicznej z mo- 
dulacj^ cz^stotliwosci w pas- 
mie UKF (30,000...75,999MHz) 
ze skokiem 1kHz bez poszuki- 
wania i podstrajania. Mogt on 
wspotpracowac z radiostacja 
R173 na wspolnej antenie 
pr^towej z zastosowaniem blo- 
ku filtrow antcnowych. 

Poniewaz wi^kszosc radio- 
staeji oraz odbiornikow mobil- 
nych zasilana jest napieciem 
12V lub 27V z akumulatorow 


Tuberoza 2 
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ZRK opracowaty i produkowaty 
rowniez caiy szereg zasiiaczy 
oraz ladowarek do akumuia- 
torow. Oto kilka przykladow 
urzqdzeri z tej grupy: 

- ZSS 12/3 - ladowarka-zasi- 
lacz przeznaczona do zasila- 
nia radiostacji Tuberoza 
oraz fadowania baterii aku- 
mulatorow typu KRH-35/62 
lub KRH-35/92 

- LA 53 - ladowarka zasilana 
z sieci burtowej +/-27V, (la- 
dowanie baterii akumula- 
torow typu KRH-35/92 ) 

- ZU 89 - zasilacz z sieci bur- 
towej +/-27V: +5V/8A, +12V/ 
2,6A, -5V/1,5A, -12W1A 

- ZTD- zasilacz z sieci burto- 
wej +/-27V: +5V/3A, +12W 
0,5A, -12V/0.5A, +27V/2A 

W ZRK byly produkowane 
rowniez wozy do wykrywania 
skazeri chemicznych i wybu- 
chow jqdrowych (w powietrzu, 
glebie ) wodzie). Konstruowa- 
ne byly tez urz^dzenia radiolo- 
kacyje oraz cala rodzlna trena- 
zerow - imitatorow sytuacji po- 
wietrznej, np: 

ASYR - wieiofunkcyjny pod- 
system pomiarowy dla impul- 
sowych sygnaldw wizyjnych 


MISR*N3 - miniaturowy imi- 
tator sytuacji radioiokacyjnych. 

Produkowany byl takze caly 
szereg urzqdzeh wchodz^cych 
w skfad wyposazenia pojaz- 
dow pancernych. Przyktadem 
takiego urz^dzenia jest miernik 
wychyfen typu MIW6 przezna- 
czony do okreslania odchyle- 
nia wzgl?dem pionu wektora 
normalnego pfaszczyzny, do 
ktorej jest zamocowany. Przy- 
rzqd mierzy kqt odchylenia dla 
osi podfuznej i poprzecznej 
obiektu nieruchomego wys~ 
wietlaj^c wynik pomiaru na pul- 
picie monilora. 

Jednym z ostatnich wyro- 
bow produkcji specjalnej byl 
zautomatyzowany system 
zdalnego sterowania ogniem 
dywizjonu artylerii samobiez- 
nej. 

W ZRK wdrozono dla od- 
biorcy wojskowego 56 duzych 
wyrobdw, z czego 16 znajduje 
si? jeszcze na wyposazeniu 
WP. O ile naprawq i serwisem 
sprzgtu powszechnego uzytku 
zaj?ly si? mi?dzy innymi war- 
sztaty technikum Kasprzaka, 
to po likwidacji ZRK nie wiado- 
mo, kto zajmie si? setkami wy- 


robow: radiostacjami, wozami 
dowodzenia i innym sprz?tem 
l^cznosci stanowiqcym nadai 
wyposazenie wojska. Czy Ilk- 
widacja zaktadu bez zapewnie- 
nia odpowiedniego serwisu 
oraz produkcji podzespotow zas- 
t?pczych nie spowoduje w krot- 
kim czasie likwidacji w/w wy- 
robow w wojsku? Czy taka dzia- 
lalnosc nie spowoduje obni- 
zenia bezpieczenstwa RP? 
Niestety, na te pytanie nie tylko 
autor nie potrafi znale£6 odpo- 
wiedzi. 

Wszystkie niekorzystne dla 
ZRK sytuacje spowodowaly 
zadluzenia wobec krajowych 
zakladow kooperujqcych w do- 
starczaniu podzespotow (pol- 
przewodnikow). Juz w 1990 ro- 
ku zawista groiba wypowie- 
dzenia dalszego kredytowania 
przez PBK. W 1994 roku ze 
wzgl?du na niemoznosc sptaty 
zadluzenia Syndyk Cemi po- 
stawil ZRK w stan upadlosci. 

25 lipca 1994 roku S^d 
Gospodarczy ogtosit upadtosc 
ZRK. Od tego czasu w zakla- 
dzie odbywa si? post?powanie 
upadfosciowe. Nast?puje wy- 
przedaz innym firmom majqtku 


Zaktady Radiowe 

Kasprzaka, czyti wyprzedaz 
urzqdzen, hal, maszyn, przy- 
rzqd6w pomiarowych (bjisko 
7000 unikalnych, dobrej klasy 
generatorow, oscyloskopow, 
wobulatorow...). Hale i maga- 
zyny 53 w koncowej fazie prze- 
targu. Hale mechaniczne i przy- 
leglosci magazynowe zakupila 
Gielda Materialowa, hale prze- 
robki tworzyw - PKS SA, nato- 
miast budynki produkcji rynko- 
wej - Kredyt Bank. 

W chwili pisania tch slow 
z dawnych zakladow Kasprza- 
ka pozostala jedyne cz?sc ad- 
min istracji oraz wydzial two- 
rzyw sztucznych ze 160 oso- 
bow^ zalog^ wykonuj^ pra- 
ce ustugowe, produkuj^c mi?- 
dzy innymi obudowy do czaj- 
nikow, koszyki, deski sedeso- 
we... Z chwilq zakonczenia 
przez Syndyk sprzedazy ma- 
jqtku po zakladzie i zwr6ceniu 
naleznosci wierzycielom pozo- 
stan^ juz tylko wspomnienia 
wielu bylych pracownikow i jesz- 
cze przez jakis czas - nie tylko 
w polskich domach - wiele wy- 
robbw z symbotem ZRK. 

Janusz Andrzejewski 
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Pami^ci 

TS-850 ma 100 kanatow pa- 
mi$ci i kilka roznych wariantow 
skanowania cz$stotliwo£ci. Ka- 
naly o numerach od 00 do 89 
nosz^ umownq nazw$ “stan- 
dard and spUf \ mozna w nich 
zapisac nast?pujqcy zestaw da- 
nych: cz^stotliwosc, rodzaj 
emisji, uzywany filtr p. cz. oraz 
status AIP (wlqczone/wylqczo- 
ne). Kanaty od 90 do 99 to ka- 
naty “programmed scan”, 
w ktorych mozna zapisac po 
dwie cz^stotliwosci wyznacza- 
jqce granice przedzialu skano- 
wania. Podczas pracy w trybie 
VFO mamy mozliwosc “podglq- 
dania” informacji zapisanych 
w dowoinym kanale pami^ci 
bez konjecznosci zmiany cz?s- 
totliwosci czy innych paramet- 
row. 

Mozliwe tryby skanowania to: 

- skanowanie kanalow pami$- 
ci - skaner przebiega kolejno 
wszystkie kanaly pami$ci ig- 
norujqc te, w ktorych nic nie 
jest zapisane oraz te, ktorym 
operator przypisal status 
“locked out” (wylqczone); 

- skanowanie grupowe - ska- 
ner przebiega grup$ 10 kana- 
tow pami?ci (np. 00-09, 10-19 
itd.), przy czym grupy takie 
mozna dowolnie tqczyc w tan- 
cuchy; 

- skanowanie programowe - 
czyli skanowanie cz§6ci pas- 
ma w zakresie okreSlonym 
przez gomq i dolnq cz^stotli- 
wosc, przechowywanq w jed- 
nym z kanatow pamt^ci 90- 
99. Oczywiscie rowniez 
w tym przypadku skanowane 
wycinki pasm mozna dowolnie 
tqczy t w tahcuchy. W cza- 
sie skanowania programowe- 
go mozna zmieniac filtr p. cz. 
oraz rodzaj emisji. Regulowa- 
na jest takze pr?dkosc skano- 
wania - od ok. 20 Hz/s do ok. 
700 Hz/s. 

Poza opisanymi stu kanata- 
mi pami^ci Kenwood daje nam 
dodatkowy “prezent" w posta- 
ci pi^ciu kanatow tzw. “quick 
memory”. Uzytecznosc tej funk- 


Test transceivers TS-850 


Miesiqc temu autor przedstawif ogolnq charakterystykQ 
transceivera TS-850 oraz praktycznq ocenq odbiornika i nadajnika. 
Ponizej publikujemy ciqg dalszy testu. 



cji jest wielka i bezsprzeczna: 
ilez to razy przesluchujqc pas- 
mo styszymy jakqs stacj?, ktorej 
z tych czy innych wzgl?dow 
nie chcemy wotac od razu, ale 
dopiero za kilka minuf. Co nam 
zwykle pozostaje w takiej sytu- 
acji? Zapami?tac cz?stotliwosc 
(i zapomniec po trzech minu- 
tach - zatoze sie o dowolnq 
stawk?, ze tak si? dzieje 
w 90% przypadkow, hi), za pi- 
sad jq na kartce (niepraktyczne, 
zwtaszcza dla leniwych) lub 
wpisad do jednego ze stu kana- 
tow pami?ci (ktore oferuje 
wspotczesnie prawie kazdy 
transceiver) L. zapami?ta£ lub 
zapisac na kartce uzyiy numer 
kanatu - patrz komentarz jak 
wyzej. A jesli juz nam si? uda 
ktdrad z powyzszych operacji, 
to potem trzeba jeszcze wrocic 
na te cz?stotfiwo$6 (tryb emisji, 
filtr p. cz. ftp.), kiedy uznamy, ze 
juz nadszedt odpowledni mo- 
ment. Odchodzqc, oczywiscie, 



z cz?stotliwosoi aktualnie uzy- 
wanej... Otoz, drogi uzytkowni- 
ku TS-850, nic z tych rzeczy! 
Styszqc stacj?, do ktorej chcesz 
powrocic pozniej, naciskasz od- 
powiedni przycisk i w tym mo- 
mencie do tzw. szybkiej pami?ci 
zostaje wpisana cz?stotliwosc, 
rodzaj emisji, stan RlT’a, filtr p. 
cz. i inne podstawowe para- 
metry. T? sztuk? mozna powto- 
rzyc pi?ciokrotnie, zapami?tujqc 
tym samym pi?6 zestawow da- 
nych. Jedfi wprowadzimy szosty 
zestaw, z pami?ci zostanq wy- 
mazane dane wprowadzone 
najwczesniej - szybka pami^c 
zorganizowana jest w syste- 
mie “stack”. Do zapisanych da- 
nych i parametrdw mozna 
w kazdej chwili przejsc przy 
pomocy jednego nacisni?cia 
odpowiedniego przycisku, a je- 
go ponowne nacisni?cie spowo- 
duje natychmiastowy powrot do 
trybu VFO. Daje to mozliwosc 
bardzo szybkiego sprawdzania 
”co si? dzieje” na zapisanej 
wczesniej cz?stotliwosci - jest 
to w praktyce tak proste, ze 
mozliwe do zastosowania choc- 
by w trakcie prowadzenia 
QSO. Przeskakiwanie mi?dzy 
pi?cioma kanatami szybkiej pa- 
mi?ct mozliwe jest przy pomocy 
skokowego pokr?tta "M.CH/ 
VFO.CH”. Natural nie w kazdej 
chwili (zndw - jednym nacis- 
ni?ciem przycisku) mozemy ca- 
ty zestaw danych z podr?cznej 


pami?ci przepisac do aktywne- 
go VFO. Kiedy jestes my w try- 
bie odczytu danych z szybkiej 
pami^ci, wszystkie zapisane 
tam parametry mozemy dowol- 
nie zmieniad, w tym takze 
cz^stotliwosc. Jesli jednak po- 
wrocimy do trybu VFO a poz- 
niej ponownie do szybkiej pa- 
mi$ci - ujrzymy powtornie ory- 
ginalny zestaw danych. 

Funkcja “quick memory” jest 
tak uzyteczna i wygodna, ze 
po jej kilkakrotnym uzyciu trud- 
no sobie wyobrazic zycie bez 
niej, zwtaszcza w zawodach 
\ pr 2 y otwarciu pasma dla DX- 
ow; uzywa si? jej odruchowo. 
O ile mi wiadomo, jest to roz- 
wiqzanie nowatorskie i przed 
Kenwood’em tylko firma Ten- 
Tec zastosowata cos podobne- 
go w jednym ze swoich trans- 
ceiverow; byfa to pami^c zdolna 
przechowac tylko jeden zestaw 
informacji. 

Skrzynka antenowa 

TS-850 wyposazony jest 
w automatycznq skrzynk? an- 
tenowq (ATU), ktora w niekto- 
rych krajach montowana jest ja- 
ko standard (np. w Japonii), 
w innych za§ jest dost^pna ja- 
ko dodatkowe wyposazenie, za 
ktore ptaci si? osobno (np. 
w USA). Podczas aktywacji 
ATU moc wyjscrowa nadajnika 
jest automatycznie redukowana 
do wartosci ok. 10 W a sam 
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proces dostrajania wyjscia na- 
dajnika do tego, co podl^czymy 
do gniazda antenowego, trwa 
na ogot nie dfuzej niz kilka se- 
kund (a nawet krbcej niz sekun- 
d?, jesli kiedys juz stroilismy 
ATU na zblizonej cz?stotliwosci 
- patrz nizej). Jesli dostrojenie 
nie nastgpi w ci$gu 20 sekund t 
z gtosnika emitowany jest syg- 
nat ostrzegawczy. Skrzynka wy- 
posazona jest w pami?c usta- 
wienia element6w strojqcych 
i przy kazdorazowym przejsciu 
na inne pasmo amatorskie do- 
straja si? do stanu w jakim byla 
ostatnio pozostawiona w cza- 
sie pracy na tym pasmie. 
Skrzynk? antenowq mozna 
oczywiscie wyl^czyc i zasilac 
anten? bezposrednio z wyjscia 
nadajnika; istnieje tez mozli- 
wosc r?cznego strojenia ukladu 
dopasowuj^cego. Instrukcja ob- 
slugi mowi, ze ATU zapewma 
dostrojenie do ukladu anteno- 
wego o impedancji falowej 
20 - I50n, co odpowiada 
SWR 2,5:1. Ja uzywam anteny 
W3DZZ (wykonanie fabryczne), 
ktora praktycznie na kazdym 
pasmie ma SWR wi?kszy Jub 
duzo wi?kszy (l^cznie z pas- 
mami 3,5 MHz oraz 7 MHz, co 
wydaje si? przeczyc teoril budo- 
wy tej anteny, hi) i ATU radzi 
sobie z tym problemem dosko- 
nale, z wyj^tkiem niektorych 
odcinkow pasma 28 MHz. 

Telegrafia 

B?dgc wielkim zwolennikiem 
emisjs CW (co nie znaczy, ze 
blegtym telegrafistsp..) postano- 
wilem osobny rozdzial poswi?- 
cic kiiku funkcjom, ktore czyniq 
latwiejszym zycie miloSnika 
CW. Zacznijmy od tego, ze TS- 
850 ma wbudowany uklad elekt- 
ronicznego ktucza telegraflcz- 
nego, umozliwiaj^cego nada- 
wanie z pr^dkosci^ od ok. 
6 gpup na minute do... nie wia- 


domo jakiej, bo nie sposob to 
zmierzyc. Chcialbym kiedys 
spotkac zywego czlowieka, dla 
ktbrego ten "keyer" b?dzie za 
wolny - pewnie si? nie docze- 
kam, hi. Pomimo powszechnie 
przyj?tego i zalecanego sto- 
sunku dlugosci dlugiego sygna- 
lu do krotkiego jak 3:1, mozna 
ten parametr regulowac w za- 
kresie od 2,5:1 do 4:1. Mozna 
tez wlcjczyc funkcj? “auto 
weight”; jej dzialanie polega na 
tym, ze ze zmiany szybkosci 
kluczowania automatycznie 
zmienia si? stosunek dlugosci 
“kreska/kropka”, w zakresie od 
2,8:1 do 3,2:1 . Czy stosunek ten 
roSnie ze wzrostem pr?dkosci 
kluczowania czy tez maleje - za- 
lezy od operatora i ustawienia 
przez niego odpowiedniego pa- 
rametru. Telegrafisci, ktorzy 
w zamierzchtych czasach uzy- 
wali - i nie mog^ si? odzwy- 
czaic - klucza potautomatycz- 
nego typu “bug”, nie musz^ si? 
stresowac; wystarczy ze usta- 
wi^ sobie “bug mode’* i juz b?- 
d4 w swoim zywiole. Dia nie- 
zorientowanych wyjasniam, ze 
klucz typu “bug” to bardzo mqd- 
re urz^dzenie mechaniczne, b?- 
d^ce czyms posrednim mi?dzy 
zwyklym kluczem sztorcowym 
a elektronicznym kluczem au- 
tomatycznym; po nacisni?ciu 
dzwigni manipulatora w jedng 
strong klucz generuje ci^g kr6t- 
kich sygnafdw (“kropek”), nato- 
miast “kreskT s^ zupetnie nie- 
zautomatyzowane i naciskanie 
dzwjgni w druga strong ma 
charakter pracy zwyklym klu- 
czem sztorcowym. Widzialem 
takie urz^dzenie kilkakrotnie 
w zamorskich sklepach krotko- 
falarskich i po kiiku probach 
nadania chocby wlasnego zna- 
ku nieodmiennie stwierdzalem, 
ze to mnie przerasta, hi. 

Jak juz wspomnialem wcze^- 
niej, “full break in” (QSK) w TS- 


850 dziala doskonale nawet 
przy bardzo duzych pr^dkos- 
ciach nadawania. 

Swietnym pomyslem bylo 
wyposazenie TS-850 w trzy 
pami^ci, z ktorych kazda moze 
przechowac tekst telegraficzny 

0 dlugosci do 50 znakow, przy 
czym zawartosc poszczegol- 
nych pami^ci mozna przy nada- 
waniu l^czyc w dowolne sek- 
wencje. Nie trzeba szczegblnie 
bujnej wyobrazni zeby uzmyslo- 
wic sobie wielkg uzytecznosc 
tej funkcji np, w zawodach. 

Jeszcze jedna funkcja warta 
wspomnienia to mozliwosc 
zmiany cz^stotliwosci BFO 
w zakresie 400 - 1000 Hz ze 
skokiem 50 Hz. 

inne ciekawe rzeczy... 

Kenwood postaral si^, zeby 
uzytkownik TS-850 mogl “skroic 
na miar?” szereg parametrbw 
urzqdzenia wedlug wlasnego 
upodobania. Zeby jednak nie 
komplikowac wystroju plyty czo- 
lowej, wiele funkcji nic ma przy- 
pisanych wlasnego elementu 
regulacji. Jak zatsm zostalo to 
rozwi^zane? Ano, jak przystalo 
na transceiver sterowany mikro- 
procesorem - programowanie 
odbywa si? na drodze elektro- 
nicznej. Jesli wlqczymy zasila- 
nie TS-850 przy wcisni^tym jed- 
noczesnie klawiszu “LSB/USB” 
(sluzqcym normalnie, jak si^ tat- 
wo domysli6, do przei^czania 
wst^gi przy pracy emisjq SSB), 
radio ustawi si? w tryb “menu” 

1 na wyswietlaczu ujrzymy ko- 
lejny numer funkcji oraz aktual- 
nie ustawion^ wartosc odpowia- 
dajqcego jej parametru. Menu 
zawiera w sarnie 34 pozycje, 
przelqczane przy pomocy po- 
kr?tla skokowego “M.CH/ 
VFO.CH”, zas zmiany wartosci 
parametrow dokonuje si? przy 
pomocy klawiezy “UP” 
i ’’DOWN”. Parametry, ktore 


mozemy sobie samodzielnie 
ustawic, to m. in.: sygnalizacja 
akustyczna nacisni?cia ktbrego- 
kolwiek przycisku sterujgcego, 
sygnalizacja akustyczna kodem 
Morse’a zmiany rodzaju emisji, 
skok cz?stotliwosci przy prze- 
strajaniu (osobno dla kazdego 
sposobu, tj. gtowng galk^ VFO, 
pokr?t!em “M.CH/VFO.CH” 
t przydskami “UP” i ”DOWN” 
przy wl^czonej funkcji “1 MHz”), 
dokladnosc pokazywania cz?s- 
totliwosci VFO na glownym 
wyswitaiaczu, bezwladnosc S- 
metra, wielkosc shiftu cz?stotli- 
wosci przy pracy emisji FSK, 
zakres przestrajania RIT/XIT, 
sterowanie ATU (r?czne - au- 
tomatyczne), wszelkie paramet- 
ry auto matyczn ego klucza CW 
(z wyj^tkiem pr?dkosci nadawa- 
nia - ta jest oczywiscie regulo- 
wana pokr?tlem na plycie czolo- 
wej), przystosowanie wy^wietla- 
cza do pokazywania rzeczywis- 
tej cz?stotliwosci przy pracy 
z konwerterem (dla pasm 50, 
144 ] 430 MHz), kilka innyuh 
mniej lub bardziej uzytecznych 
funkcji 1 wreszcie - zabloko- 
wanie nadajnika, dzi?ki czemu 
naci£ni?cie PTT nie spowoduje 
transmisji (czy pami?tamy, ze 
obowiqzuj^ce przepisy naklada- 
j4 na nas obowi^zek uniemozii- 
wienia osobom nieuprawnionym 
poslugiwania si? naszym sprz?- 
tem nadawczym? Dzi?ki inteli- 
gentnym konstruktorom z firmy 
Kenwood nie musimy juz cho- 
wac mikrofonu w szafie pan- 
cernej kiedy wychodzimy do 
kiosku po gazet?). 

Posiadaczs instrukcji serwi- 
sowej odkryj^, ze pewne kombi- 
nacje klawiszy sterujqcych mo- 
94 uruchomic bardziej zaawan- 
sowany tryb programowania 
i pozwalaj^ ustawic kilka egzo* 
rycznych opcji, ktore jednak nie 
34 specjalnie przydatne w cza- 
sie normalnego uzytkowania 
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transceivers. Przykladem moze 
bye uruchomienie trybu sygnali- 
zacji ktory sprawi, ze naci^nip- 
cie dowolnego przycisku steru- 
j$cego spowoduje wyemitowa- 
nie przez glosnik krotkiego tele- 
grafieznego komunikatu. Moze 
to bye bardzo uzyteczne np. dla 
niewidomych operatorow. Naj- 
prawdopodobniej takze z my£- 
I3 o nich Kenwood w bogatym 
zestawie dodatkowego wyposa- 
zenia przewidzial modul VS-2. 
Po jego zamontowaniu, przy po- 
mocy przycisku “VOICE”, zloka- 
lizowanego w bezposrednim 
spsiedztwie gldwnego pokrptla 
VFO, w kazdej chwili mozemy 
dowiedziec sip, na jakiej czps- 
totliwosci sip znajdujemy - VS-2 
poinformuje nas o tym ludzkim 
glosenn. 

Opcje i "bajery” 

Dla tych, ktory m malo jest te- 
go, co transceiver ma w srodku 
w momencle wyjmowanla go 
z pudelka, a ktorym zostalo 
jeszcze nieco gotowki, Ken- 
wood przygotowal spory zestaw 
dodatkowego wyposazenia, kto- 
re moze polepszyc komfort pra- 
cy i niektore parametry tego 
i tak dobrego radia. 

Tak wipe, producent oferuje 
nam stosunkowo duzy wybor fil- 
trow p.cz. - opowiedzialem 

0 nich wczesniej. Kolejne op- 
cje poprawiaj^ce parametry 
urz^dzenia to stabilizator czps- 
totliwosci VFO - zapewniaj^cy 
stabilnosc VFO rzpdu ±1ppm 
(ppm = points per million, czyli 

1 ppm to 1 Hz na 1 MHz, standar- 
dowa stabilnosc TS-850 wedlug 
katalogu to min. ±10ppm 
w przedziale tem perat u r od - 1 0 
do +50°C) oraz DSP- 100 (Digi- 
tal Signal Processor), taki sam, 
jaki montowany jest standardo- 
wo w TS-950. Do grupy urz$- 
dzeri poprawiajqcych komfort 
obsfugi albo samopoczucie 
operatora (lub jedno i drugie) 
zaliczajq si?: dwa modele zasi- 
lacza, zewnptrzny glosnik, pipe 
rodzajow mikrofonow (jeden 
rpezny i cztery “stolowe”, 
z ktorych jeden, MC-85, przy- 
pomina wygl^dem mal^ kon- 
solp realizatora dzwipku, hi) 
} wzmacniacz liniowy TL-922 

0 mocy doprowadzonej 1000W 

1 cenie przewyzszajajcej sam 
transceiver. Dalej: wspomniany 
juz syntezer mowy VS-2, inter- 
face do sterowania TS-850 
przez komputer, zewnptrzna au- 
tomatyezna skrzynka antenowa 
AT-300 zaprojektowana spe- 
cjalnie z myslq o antenach 
"drutowych” (np. long wire), kon- 
werter VHF (VC-20), maly panel 
zdalnego sterowania (przewo- 
dowego) o mewielkim zestawie 
funkcji i - moim skromnym 
zdaniem - dyskusyjnej przydat- 


nosci, oraz DRU-2, czyli “Digital 
Recordning Unit” - sprytne 
urz^dzenie pozwalajqce zapi- 
sac w cyfrowej pamipci trzy 
osobne teksty o dlugosci 8, 16 
lub 32 sekundy (w zaleznosci od 
czpstotliwosci probkowania syg- 
nalu m. cz.) i odgrywac je 
w dowolnych kombinacjach, 
tak jak w analogicznej pamipci 
CW opisanej przeze mnie 
wczesniej. Kazdy, kto kiedykol- 
wiek stracil glos (i poczucie 
rzeczywistosci, hi) na skutek 
wielogodzinnego wygadywania 
tych samych kilku formulek pod- 
czas zawodow SSB, zrozumie 
jak wygodne jest to urzpdzenie. 
Konstruktorzy nie ustrzegli sip 
jednak malej niedorobki: pod- 
czas odgrywania “message’u” 
mikrofon nie jest odl^czany i trzeba 
zachowac ciszp, zeby uchronic sip 
przed przypadkowym wyslaniem 
w eter czegos, co nie powinno 
opuscic scian naszego pokoju. Lis- 
tp opeji (nie jestem pewien, czy 
kompletnq) zamykaja dwa rozne 
rnodele sluchawek i "wodoirysk" 
pod nazwaj SM-230, czyli tzw. Sta- 
tion Monitor, Jest to ni mniej, ni wip- 
cej tylko... oscyloskop o zakresie 
czpstotliwosci do 1 0MHz, pozwala- 
j$cy m. in. na ogladanje ksztaftu 
sygnalu w torzep.cz i wyposazo- 
ny dodatkowo w generator dwuto- 
nowy. Wzomictwo, naturalnie, do- 
pasowane do linii Kenwood’a. Na 
biurku prezentuje sip bardzo lad- 
nie - wiem, bo widzialem na 
zdjpciu, hi. 

Nikt nie jest idealny.„ 

I nic nie jest idealne - takze 
TS-850. Ci sami konstruktorzy. 
ktorzy wpadli na tyle ciekawych 
pomysfow i urzeczywistnili je 
“w osobie” tego bardzo dobrego 
urz^dzenia - najwyrazniej mieii 
tez “slabsze dnP. Przejawia sip 
to np. w tym, ze mamy do dys- 
pozycji tylko jedno gniazdo an- 
tenowe, co uniemozliwia u£ywa- 
nie osobnych anten do odbioru 
i nadawania. Jesli chcemy pra- 
cowac w takim trybie, to musi* 
my sobie radzic przy pomocy 
zewnptrznego przelqcznika, co 
jest bardzo niewygodne. Dob- 
rym kontrprzykladem mogej tu 
by6 nowsze modele transceive- 
row sredniej i wyzszej klasy Ar- 
my ICOM. 

Kolejna wada - ktora mnie 
akurat osobiscie nie dotyka, bo 
nie pracujp na pasmach VHF, 
ale nie sposdb jq przemilezee 
- to bardzo niewygodny system 
pracy z transwerierem. Nie 
wiedziec czemu, Kenwood nie 
przewidziaf najprostszego 
i najbardziej logieznego roz- 
wi^zania - czyli osobnego wy- 
jscia dla sygnafu steruj^cego 
transwerter (mimo, ze stosowal 
to rozwipzanie we wczesniej- 
szyeh radiach!). Zamiast tego 


trzeba odkrpcic doln^ czpsc obu- 
dowy (!), przet^czyc wewnptrzny 
"jumper” i podl^czyb stale na- 
pipde o wartosci 8. ..12V do 
gniazda "IF OUT” znajduj^cego 
sip na tylnej plycie transceivera. 
Oprocz oczywistej niewygody 
tego systemu, ryzykujemy wy- 
transmitowanie sygnalu o pel- 
nej mocy w wyjscie konwerte- 
ra, jesli na skutek awarii lub nle- 
uwagi operatora nasfqpi prze- 
rwa w podawaniu napipcia DC 
w gniezdzie "IF OUT”! Na oslo- 
dp ! poprawienie samopoezu- 
cia mozemy sobie przelqczyc 
tryb pracy wyswieiiaeza czps- 
totliwo^cl, co spowoduje, ze bp- 
dzie wskazywal rzeczywist^ 
czpstotliwosc nadawania i od- 
bioru (w pasmie 50, 144 lub 
430MHz), zwalniajqc nas z jak- 
ze niewdzipeznego i trudnego 
zadania przeprowadzania skom- 
plikowanej arytmetyeznej ope- 
raeji dodawania, hi. 

O paru innych, drobnych 
sprawach (jak np. regulacja 
czpstotliwosci "RIT/XrT) wspo- 
mnialem wczesniej. 

Zalqczona do urzqdzenia in- 
strukeja w jpzyku angielskim 
nie jest zbyt precyzyjna, 
a chwilami zawiera wrpez bfp- 
dy jpzykowe. Japonski oryginal 
jest znaeznie obszerniejszy 
i dokladniejszy - zagraniezni 
uzytkownicy zostali potraktowa- 
ni trochp "po macoszemu”. 
Czyzby oryginalny sposob mo- 
tywacji do nauki jpzyka japons- 
kiego?! 

Cos w rodzaju 
podsumowania 

Jednym (krbtkim) zdaniem 
- TS-850 to bardzo fajne urzq- 
dzenie. Da sip zauwazyc, ze zo- 
stalo skonstruowane pozniej niz 
TS-950, dzipki czemu konstruk- 


torzy mogli zastosowac w nim 
wiele udanych rozwi^zan zapo- 
zyczonych od poprzednika oraz 
wyeliminowac kilka niedostat- 
kow - jak na przyklad nie naj- 
lepszy obraz widma sygnalu 
CW. Efektem jest bardzo dobry 
transceiver, w ktorym udalo sip 
w zasadzie uniknqc kompromi- 
sow i na pewno nie mozna po- 
wiedziec, ze TS-850 to po pros- 
tu okrojona z co lepszyeh funk- 
cji kopia TS-950. To radio ma 
wlasnq osobowosc, ktorq 
w dodatku udalo sip zamkn^d 
w obudowie o wymiarach po- 
zwalajqcych na pracp terenowp. 

Piszqc niniejszy artykul "pod- 
pieralem sip” opisami zamiesz- 
czonymi w ”QST” (autor - Rus 
Healy, NJ2L) i ’’Radio Commu- 
nication” (autor - Peter Hart, 
G3SJX), szczegolnie jesli cho- 
dzT o wyniki testow i pomia- 
row rozmaitych parametrow. 
Wszelkie uwagi i oceny s$ wy- 
razem moich jak najbardziej su- 
biektywnych opinii - nie probu- 
jp uchodzid za bezstronny auto- 
rytet w dziedzinie sprzptu KF. 
Po prostu uzywam TS-850 od 
ponad dwoch Jat i uwazam, ze 
jest to radio godne zaprezento- 
wania na szerszym forum. Ni- 
niejszy opis, choc staralem sip 
by by! w miarp obszerny, 
z pewnosci^ nie ma charakteru 
wyczerpuj^cego i naukowo 
rzetelnego. Tam, gdzie pozwa- 
lala mi na to moja wiedza, do- 
stpp do katalogow i doswiad- 
czenie operatorskie, pokusilem 
sip o porownanie tego sprzptu 
z innymi. Ot, i wszystko... 

Piotr Szkutnicki 
SP5NHI 
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A wipe nareszcie jest czasopismo poswipcone 
wyfqcznie dla ludzi interesujqych sip osiqgnipciami na- 
uki i techniki w odbiorze i przekazie fa I radiowych . 
Bardzo interesujqcy jest pierwszy numer, ktory zostal podzielony 
na kilka dzialow tematycznych; to dobrze , dla kazdego cos intere- 
sujqcego . 

Szanowna Redakcjo t zapom'macie o grupie ludzi, ktorzy intere- 
sujq sip budowq anten i supernowoczesnych odbiornikow fat ra- 
diowych uzywanych w nowoczesnych radiotefeskopach od faf 
podmilimetrowych , mUimetrowych i tak dalej. 

Czy redakcja Swiata Radio bpdzie pisaia o radioteleskopach, ich 
budowie? Starczyfaby jedna strona w kazdym numerze. Na pewno 
liczba czytelnikow sip powipkszy w naszym kraju. O radiotele- 
skopach bardzo maio sip pisze, temat ten to rzeka , mam nadziejp, 
ze Szanowna Redakcja uzupefni ten brak . 

Bronislaw Hepfner, Raciborz 

Red. Pierwsze artykuly na interesuj^ce Pana tematy byly juz za- 
mieszczane w poprzednim miesi^czniku “Od Radio do Audio". 
Jako redakcja jestesmy jeszcze na etapie poszukiwan autorow- 
radiowcow i mamy nadzieJe, ze w przyszlym roku zajmiemy si^ 
i tym tematem szerzej. Prosz^ o troche cierpliwosci i wyrozu- 
miafosct. 



Z ogromnym zniecierpliwieniem czekaiem na 
nastppny numer SR. Dla mnie jest to bardzo ciekawy 
miesipcznik. Poruszane sq w nim sprawy zarowno dla 
krotkofaiowcow jak i CB-stow. 

Osobiscie jestem CB-stq , dlatego Wasze czasopismo sprawia mi 
ogromnq radosc. Jest w nim wiele informacji dotyczqcych w/w 
kategorii. 

Ze SR chcialbym sip wipcej dowiedzied na temat stacji nadaw - 
czych krotkofalarskich, radiowych itp . Jako sluchacz fal dlugich t 
s red n ich / krotkich doceniam listp radiostacji angfojpzycznych 
drukowanych przez Was. 

Pragnqtbym w formie graficznej przedstawienia Band Planu od 
9,5kHz do 1200MHz , gdyz bardzo duzo interesujqcych wiado- 
mosci przesyfanych jest na wszystkich czpstotliwosciach. A poza 
tym jestescie The best ! 

Tomasz Mackowski, Toruh 

Red. B^dziemy sukcesywnie zamieszczac wykazy legafnych stacji 
nadawczych. Juz w SR 1/96 planujemu zamiescic wykaz wszyst- 
kich stacji FM-OIRT/CCIR, ktbre uzyskaly koncesje na nadawanie 
w Polsce. 

Rowniez w przyszlym roku przedstawimy w formie graficznej 
Band Plan przeznaczen cz^stotliwosci od 10kHz do 1000MHz lub 
wyzej. 

Opracowana w Pansiwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w/w ta- 
bela (Band Plan) czeka na podpis Ministerstwa L^cznosci. 
Z chwil^ zatwierdzenia bpdzie ona publikowana z tym, ze prosze 
nie iiczyc na szczegolowy wykaz cz^stotliwosci pracy stuzb spe- 
cjalnych. 


/gjt Nazywam sip Marcin i mam 14 fat. Moim hobby jest 
robienie fqczno£ci w pasmie 11m. Jestem slyszalny 
pod znakami 161EE352 lub 161WE52. W chwili 
obecnej mam potwierdzenia z okolo 35 krajow, w tym takie kraje 
jak Argentyna, Australia , Brazylia. Mojq pierwszq fqcznosc 
przeprowadzifem w marcu 1994 ze stacjq hiszpahskq. Za waszym 
posrednictwem poszukujp ludzi w moim wieku lub mlodszych f 
ktorzy takie zajmujq sip DX-owaniem w pasmie 11m . 

EE352 Marcin Swidnik 
skr. poczt . 71 
21-040 Swidnik 
woj . iubeiskie 


Kupi$ odbiornik typu Druh 
3,5MHz...3,8MHz (ewentuainie 
naprawie RX) za zaliczeniem 
pocztowym. Sprzedam zas. reg. 
2x2, 7, 21V/5A ZE WS. Jan 
Kazmierczak, 58-309 Walbrzych, 
ul. T. Duracza 6/32, 

Kupie FM 3001-160 z syntez^ 
lubbezorazzasilacz- sam^obu- 
dow^albo urz^dzenie uszkodzo- 
ne, inne oferty 0131 52427 po 
21 30 . Leszek Szewczyk, 38-460 
Jedlieze, ul. Trzetieskiego 1/1. 

Kupi$ kwarce 14, 9222-1 5,0MHz 
oraz 12, 0833. ..12, 1416MHz, 
124166. ,.124375kHZ oraz 
1 53666, ..1 53944kHz. Tadeusz 
Zommer, 58-500 Jelenia Gora, 
ul. Kossaka 3, tel. 253-34 kler. 
0-75. 


Kupi? TRX krotkofalarski + pas- 
mo 25...27MHz + pasmo 144- 
145MHz. E. R. 40-001 Katowice, 
skr. poczt. 1 1 25, 

Pilne! Poszukujp po! ski ego 
tlumaczenia instrukcji obslugi do 
Kenwood TM-255. Wladystaw 
Sciana, 19-101 Mohki Al. W. Pol- 
skiego 46/26, tel. 085-162057, 
085-162444. 

Poszukujp schematu transceive- 
ra samochodowego Bosch 
SEOFG (ew sprzedam nacz$sci). 
Leon Bitel, 80-288 Gdansk More- 
na, ul. Amundsena 5B19. 

Poszukujp opisu odblornika me- 
teo do PC 136.., 138MHz 
z CQDL, Waldemar Dekanski, 
85-635 Bydgoszcz, uJ. Modrze- 
wiowa 18/25/ 


Poszukujp schematu wobulosko- 
pu “WBS”. Piotr Staniszewski, 45- 
043 Opole, PL Kopernika 5/4. 

Wy mie n i p zestawlfo Packet R a- 
dio: monitor Amiga 1 + 2Mega, 
DF1 modem, drukarka “Seikos- 
ha” na Radiostacje KF (full band). 
Adam Dreczkowski, 43-246 Stru- 
mien, ul. Osiedlowa 6B/2. 

Zamienie rower gdrski Jaguar 
(gwarancja + felga wyczyn.) na 
CB Radio. Oferty z opisem 
i cen^. Mariusz Stasiuk, 1 1 -400 
K^trzyn, ul. We sterp latte 26/34, 
woj. olsztyhskie. 

Odst^pi^ moduly komputerowe, 
ptytki tunera UKF CCIR do 
sktadania, iluminofonia 6x60W, 
automatyka, sterowanie, domo- 
fon - wykaz. 03-023 Warszawa, 
ul. Ptochocinska 84A, tel. (22) 
614 50 95. 


P rzy kfady pytah i od po wi edzi na 
swiadectwo radiooperatora klasy 
B, komplet 5 zh Sprzedam CB 
ONWAz osprz^tem150zl.J6zef 
Rossa, 63-900 Rawicz, uL 
Polwiejska 3. 

Sprzedam do przestrojenia: 
FM315, FM3001 , oscyloskop 
Tesla (150MHz) do naprawy, 
wzmacniacz lampowy Telos-W3/ 
75W. Oferty kierowac: skr. poczt. 
82, 05-120 Legionowo. 

Sprzedam radiotelefon Radmor 
FM 3131, cena 200-1 80 zl, obsa- 
dzony kanaf 145,550MHz. Grze- 
gorz-Jan Lesiak, 27-200 Stpra- 
chowice, ul. Nadrzeczna 22a, tel. 
praca (7-9) 0-48 734-544. 

Sprzedam radiotelefony 2m 
RV100 (Handy, 03...5W) 600zt, 
Radmor “Murzynek" z syntez^ 
400 z\. Kupi^ TRX KF (IC735, 
T5430...) 

5 p rzedam transce i ver flrmy Ken - 
wood model TH79E/UKF..VHF 
wraz z dodatkowym wypo- 
sazeniem.teL436125 w soboty 
lub niedziele. Marek Limanowka, 
33-300 Nowy S^cz, uL Nowo- 
wiejska 15/29, tel. 436125. 

Sprzedam TRX ‘ r Lu C 7” 28 
i 145MHz SSB \ CW, transwer- 
ter 28. ..145MHz FM/SSB, 
wzmacniacz SOW- FM/SSB wraz 
z przedwzmacn iaczem . Piotr La- 
tala SP8XGU, 39-303 Miefec 6, 
tei. 0-196 53-523 po 20. 

Sp^rzedam tra nsc e i \TeF~W ofn a 

6 pasm KF, SOW - cena 450 zl, 
CB-Radio President Jack AM, 
FM, SSB, “0" “5" homologowany 
- cena 420 zl. Roman Pawlik, 
32-500 Chrzanow, u, Sienklewi- 
cza 9/4, tel. (35) 38714. 

Sprzedam ^ wzmacniacz fabrycz- 
ny UKF WF M60, pasmo 65- 
73MHz wzmoc., 45dB, zasilanie 
24V, + namasie, cena 23 zl oraz 
koszt wysylki. Przemyslaw Ko- 
czan, 81-317 Gdynia, ul. War- 
szawska 21/16. 


Sprzedam wzmacniacz mocy 
w.cz. 1 5W na pasmo 50-1 75MHz. 
Cena 50zl lub zamieni^ na radio- 
telefon FM 315k lub podobny. 
Tomasz Osmahskl, 61-245 Poz- 
nan, Os. Rusa 90/1. 

Sprzedam ZS 2^2, 3/8474/87,3/90 
AV 3/84, 2,3/85, 3/87, 1,4,5, 6/88, 
RE 5/70, 1 1/77, 12/85, 7/87, 1,5- 
12/88 1/68...10/B9, 12/90 KP 5/92. 
Artur Perek, 58-260 Bielawa, ul. 
Nowobielawska 53/5. 
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i Test: Transceiver Kenwood TM-733M 
Nowoczesnosc - transceiver CB 
(Alan 980) 

Wydarzenia: Radio jokosct CD 
Anteny: Od nadajnika do anteny 
ij i z powrotem - cz. 1 

| Krotkofalowiec: Transceiver 1C 736: tale 
krotkie i 6m 
Rosja - wczoraj i dzis 
Co stychac w PZK? 


Jak zostac krotkofalowcem? 
(zagadnienia egzaminacyjne) 

Fate EM: PC jako zrddto zakloceri w.cz. 
Porady praktyczne: Wi^cej “pary” 

z r$cznej radiostacji ;[ 

Sprz^t tqcznosci Transceiver VHV 
Alan CT-152 
Aktuatnosci radio 
DX Tips 



2/95 

| Test: Transceivery Kenwooda 
TH 22E j TH42E 
Jeden do wszystkiego 
i wszystko w jednym 
(Stabo XRC Twinston) 
Radioodtwarzacze samochodowe 

•; Anteny: Od nadajnika do anteny 
i z powrotem - cz. 2 

1 

I 


Krbtkofalowiec: Jak zostac krotkofalowcem? 

(teoria elektrycznosci, elektromag- 
netyzm, radiotechnika) 

Sprz^t Iqcznosci: Tefefon czy radiotelefon - 
przegl^d telefonow komorkowych 
Aktuatnosci radio 
DX-Tips 

Co stychad w PZK? 
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I Test: Nowa gwiazda wsrod radiostacji 

samochodowych Denpa MZ-22 
Reportaz: Radio Jesus del Gran Poder 
Anteny: Od nadajnika do anteny 
i z powrotem - cz. 3 
Krotkofalowiec: Jak zostad kbtkofalowcem? 
j (elemenly obwodow) 

f. 


Sprz^t tqcznosci: GPS - twoj przyjaciel 
i pomocnik 

Radiotelefon Cobra 23 plus 
Transceiver Alan CT-145 
Lqcznosd; Co sfychac w PAR? 

Aktuatnosci radio j 

DX tips 

Co slychac w PZK? 
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Test: Odbiornik radiowy 

Sony ICF-SW7600G 
Radiotelefon Standard C-108C 
1 Reportaz: Pilotowanie z kosmosu 

Anteny: Od nadajnika do anteny 
i z powrotem cz. 4 

Krotkofalowiec: Jak zostac krotkofalowcem? 
(elementy obwodow) 

Pocz^tki radioamatorstwa 
i krotkofalarstwa w Polsce cz. 1 


Kluby Krotkofalarskie 
Sprz^t Lqcznosci: Spacerkiem po 

Presidentach j 

Porady Praktyczne: Zaklocenia CB 
Aktuatnosci radio 
DX-tips 

j 
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Test: Radiostacje CB-Team MiniCom 

Wzmacniacz IkW - JRL2000F 
(firmy IRC) 

Anteny: Od nadajnika do anteny 
i z powrotem cz. 5 
Krotkofalowiec: Wykaz emisji 

i cz^stotliwosci przeznacznonych 
dta krotkofalowcow 
Jak zostac krotkofalowcem? 
(obwody i uktady eiektroniczne) 


Radioamatorskie prawa 
Murphy’ego (Eckarta) 
Sprz^ttqcznosci: El nowa siec telefonow 
przenosnych 
Radiotestery 

Radiostacje agenturalne bylej 
NALNRD cz. 1 
Aktuatnosci Radio 
DX-Tips 


r 


1 

r 

Wszystkie numery “Od Radio do Audio’’ i "Swiat Radio” do nabycia w sklepie AVT 

1 


Warszawa, ul. Graniczna 4 oraz salonie “Audiofir - Warszawa, ul, Boy’a 4, 


L 

a takze wysylkowo - tel/fax - 35-67-67, te!.35-66-77 

J 


j 


I 
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:1 Test: R^czny odbiornik sygnatu GPS GP-2L 
Albrecht AE 5000 

* Reportaz: Gzy juz otwarte jest pasmo 30m 
do t^cznosci z Japonic? 

Aktualnosci UKF: Testowe audycje - ZRO 

Anteny: Wartosciowa i dyskretna 
antena balkonowa 

Krotkofalowiec: Jak zostac krotkofalowcem? 
(obwody i ukiady elektroniczne) 
Pocz^tki radioamatorstwa 
i krotkofalarstwa w Polsce cz. 2 


Sprzft Igcznosci: Radiowe systemy przywolawcze 
Radiostacje agenturalne byte] 

NAL NRD cz. 2 

Aktualnosci radio 
DX-Tips 
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I Test: Transceiver KF-JST 245 DXD 
i Transceivery Standard 

C-1208 SI G'42080S 
Lqcznosc: Eutelsat 13-E 

Radiowe sieci trankingowe 
SEM QRM - eliminator 
Sprz^t tqcznosci: Radiostacje agenturalne 
bylej NAL NRD (cz. 3) 

Przystawki do radiotelefonow CB 
Wydarzenia: Com Net Warsaw’ 95 


Sto lat radia 

Krotkofalowiec: Jak zostac krotkofalowcem? 
(odbiorniki) 

Pocz^tki radioamatorstwa 
i krotkofalarstwa w Polsce cz. 3 
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1 Test: Transceiver Kenwood TS-950SDX 
j Transceiver QRP Plus 

Radiotelefon samochodowy Alinco 
DR 430 

|| Filtr DSP MFJ-784 

Lqcznosc: Eutelsat wkracza w XXI wiek 

Z ERMES w nowy wiek f^cznosd 
przywofawczej 

si L^cznosc w pasmie CB 

Sprz^t l^cznosci: GSM - co to jest? 


Krotkofalowiec: Co stychac na 6m? 

Jak zostac krotkofalowcem? (nadajniki) 
Pocz^tki radioamatorstwa 
i krotkofalarstwa w Polsce cz. 4 

DX-tips E 


J 




l Test: Analizatorw.cz. SWR-121 z firmy AEA 
Transceiver VHF/UHF standard C558 
l , ICOM 1C - W 31 E 

Swiat CB: Moje DX-y na CB 

Przyrz^dy pomiarowe CB 
Radio + komputer: Siec Packet Radio 
Radio CB i Packet Radio - 
co b^dzie dalej? 

Krotkofalowiec: Gieldy krdtkofalarskie 

Amatorska radiolokacja sportowa 
j Jak zostad krotkofalowcem? (anteny) 

Przegl^d rynku: Nowosci Alana 
Radioodtwarzacze RDS 



Rozgtosnia: Polskie Radio ma 70 lat 
Radio Wolna Europa: Radio Liberty 
| Test: Dekoder alfabetu Morse’a - 


kit Vellemana 
Transceiver TS-850 
| YAESU FT-51 

Cudowny skaner w miniaturowym 
formacie 

) Emperor- TS5010 

ANC-3 - zelazna miotla przeciwko 
sygnalom zaktocaj^cym 
j Swiat CB: Wzmacniacz mocy CB-747 
Sztab ratownictwa PL-CB 
III Rajd Samochodowy Lomza 95 
Porady: Jnstalowanie radiotelefonow i anten 
samochodowych 
j Krotkofalowiec: Klub Polonia 

Jak zostac krotkofalowcem? 
(propagacja fal radiowych) 

x..x>. x* x ? rf XX - a. 


Sprz^t tqcznosci: Cudze chwaiicie... Radmor 
Anteny: Antena kolinearna “Big Star" 

Fale EM: Tolerowanie fal EM przez samoloty 
pasazerskie 

Hobby: Przestrojenie radiotelefonu FM-315K na 
pasmo 2m 
Mininadajnik FM/2m 
RozgloSnie: Radio Zet od srodka 
Wiadomosci KF: Co sfychac w PZK? 


Dawnych wspomnieri czar 

Lista radiostacji anglojfzycznych 
DX-Tips 



Co slychac w PZK? I 

SP-CW- Club 

Radioamatorzy, obcokrajowcy w Japonii 
Hobby: Konv/ertery CCIR - GIRT 

Instrukcja do samodzielnego wykonania 
DIP - Metra | 

Pomiary: Watomierze w.cz. 

L^cznosc: Systemy l^czno^ci na potrzeby obrony 
i bezpieczedstwa RP. Wyzsza Szkola 
Oficerska Wojsk L^cznosci 
Aktualnosci radio 

Lista radiostacji angiojfzycznych cd. 

Sprz^t l^cznosci: ATV - Amatorska Telewizja 
szybka 

Sposob podi^czenia radiostacji UKF 
z telefonem 

Generator obrazu telewizyjnego dla ATV 

Konwerter dla telewizji amatorskiej 

RKD - pierwsza polska radiostacja wojskowa ’ 






GIELDA 

dziat drobnych ogloszen 
zaprasza Czytelnikow 
"Swiata Radio" 

(tylko osoby prywatne) 

do publikowania ogtoszen 

bezplatnie. 

Tresc ogloszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna 
lub wymiany sprz^tu radiowego. 

Ogloszenia zawieraj^ce nie wi$cej niz 120 znakow 
(imi^, nazwisko i adres nie wiicza si§ do tego 
limitu) przyjmowane na kuponach wyci^tych 
z ostatniego numeru ''Swiat Radio", przy czym 
obszar kratkowany (120 kratek) nalezy wypelnid 
duzymi literami z zachowaniem odst^pow mi^dzy 
wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Kupony 
nalezy przesylac na adres: 

‘'Swiat Radio”, 

00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 1 34 



Reklamy w miesiqczniku "Swiat Radio" 




1. Reklamy ramkowe (blankiet zamowienia obok). Reklamy sq dru- 
kowane wformie graficzne] przyslanej przez Zamawiajqcego iub 
opracov/anej przez redakcje (gratis), Ceny dla szeregu ramek 
o standardowych wymiarach sq podane nizej w tabeli. 


r 


Zamowienie no reklamy: 

Zlecamy zamieszczente 


Powierzchnia 

Format, mm 

Strona cz.b. 

Strona kolor 


szer. x wys. 

cena w zl 

cena w zl 



(bez VAT) 

(bez VAT) 

1/24 strony 

56x30 

86,- 

123,- 

1/12 strony 

56 x 64 

158,- 

225,- 


116x30 

158,- 

225,- 

1/8 strony 

176x30 

227,- 

324,- 


86 x 64 

227,- 

324,- 

1/6 strony 

56 x 132 

290,- 

413,- 

1/4 strony 

86 x 132 

389,- 

555,- 


41 x 260 

389,- 

555,- 

1/3 strony 

56 x 260 

522,- 

745,- 

1/2 strony 

176 x 132 

704,- 

1,005,- 

cala strona 

176x 268 

1.176,- 

1.680,- 


li i HI strona oktadki (kotor) 2,000 zl 

IV strona okfadki . 3.000 zl 


w mlesi^czniku “Swiat Radio*, w numerach 

ogtoszenla ramkowego o wieikosci (wg tabeli) 



Rabaty dla powtorzeri: 


4.. 6 razy 10% 

7.. .11 20% 


12 i. wi^cej razy 30% 

2. Artykuly sponsorowane - warunki 

do uzgodnienia, 

3. Wrzutki - warunki do uzgodnienia 


Uwagal Zamowienie naieZy zloiyc nie pozniej niz 40 dni 
przed pierwszym dniem miesiqca, w ktorym ukaze $i§ pismo 
z zamieszczanq reklamq. 

Warunkiem umieszczenia reklamy jest zaplacenie naleznej 
kwaty, zatem w ceiu przyspieszenia procedury doradzamy 
wplat$ gotowki w siedzibie redakcji iub zalqczenie do 
zamowienia kserokopii dowodu wptafy na poczde: 
na r-k: AVT-Koiporocja Sp. z o.o. 



01-939 Warszawa, ul, Burieska 9 


Nazwa bcxiku 


PKO BP XV O/W-wa 
1656-196657-136 


Nr r-ku 






“Elektronika Praktyczna” (est bardzo popu- 
larnym (ok, 1 00.000 ezytelnikdw) miesi^cz- 
nikiem dla elektronikbw interesujqcych sif 
proje kto wan io m U kta'do w j urzqdzerielek- 
tronicznych - zardwnodle hobbistdwjaktez 
dla profesjo rial i stow. 

Podstawowe stale rnbryki plsma to: 
•-projekty AVT, czyli proje kty opracowane 
w laboratorium AVT, do ktorych sq pro- 
dukowane kity, tj. kompletne zestawy e(e- 
mentow i ptytek drukowanych do samo- 
dzielnego montazu; 

*■ Mini proje kty, czyli op isy uktaddw bardzo 
iatwych do wykonania; 
frProjekty zagraniczne, tj. artykuty zaku- 
pione z pism zagranicznych; 

* Projekty Czytelnikbw; 

I- Podzespoly {i fch aplikacje); 

► Sprz^t; 

»► Elektronika, Przomysl, Rynek,tj.dziatpo6- 
wi^cony eektronice przemystowej. 

Cena w kioskach: 4 zt 50 gr 



Swjat Radio jest pierwszym w kraju mie- 
si$C 2 nikiem calkowicie podwi^conym za- 
gadnieniom radia, CB, krbtkofalarstwa. Jest 
on wy da wany we w sp blpracy z m i^dzyn a- 
rodowym miesi^czaikiem "Funk" (Niemcy, 
Austria, Szwajcaria, HoSandia). Dominujq 
artykuty przedstawiajqce testy sprzptu ra- 
dio, ponadtopismo zawiora inne state rub- 
ryKf: Przeglqd Rynku Radio, Porady Tech- 
niczne, Krotkofalowiec, 6wiat CB, i wiefe 
innych. Czytetnikami lego pisma sq zard- 
wno uzytkownicy populamego sprzetu ra- 
diowego jak tez milosnicy CB oraz radioa- 
matorzy. 

Cena w kiosku: 3zt 60gr 



MIESIgCZNIK DLA ELEfGPONtK&W 


"Eiektor Elaktronik* jest przedruklem li- 
cencyjnym najwj^kszego w Swiecie mie- 
si^cznika dla elektronik6w hobbistdw- E- 
lektor jest redagowany w Holandii r6w- 
noczesnte w czterech jfzykach: angiels- 
kim, francuskim, niemieckim i holenders- 
kim. Wersje licencyjne Elektora sq wyda- 
wane w nast$pujqcych krajach; Portugalia, 
Hiszpania, Grecja, Szwecja, Finlandia, 
tndie, Izrael i Polska. Poiska wersja j$zy- 
kowa stanowi wyb6r artykutdw z 
najnowszych materiatow redakcyjnych 
Elektora do stare zany ch w wersjacnv 
niemieckiej, angielskiej i francuskiej. Do 
publikowanych projektbw sq oferowane 
ptytki drukowana l podstawowe elemen- 
ly, szczegdinie software w postaci dys- 
kietek, EPROM6w, itp. 

Cena w kioskach: 4 zt 20 gr 



Mtody Technik jest niezwykle popularnym 
miesi^eznikiem z niemal 50-!etniq history. 
Ostatnio pismo weszto w okres "drugiej 
mtodoScf.W MtodymTectinikumoznazna- 
1 e£6 niemal wszystko o tech nice, zarowro 
tej najbandziej awangardowej, jak i wzbu- 
dzajqcej podziw niegdys, a teraz iuz histo- 
ryeznej. Profil MT ewoluuje w kieainku In- 
teresujqcym dla majsterkowiczdw, modela- 
rzy, jednak nie zrezygnowano 2 tradycyj- 
nej misji oswiatowej tego pisma. Mtody Te* 
chnik jest przeznaczony dla mfodziozy inte- 
resujqce) sl<? technikq, czyli ghfiwrie dla m$- 
zczyzn w wieku od lat 7*miu do 107-miu. 
Cena w kiosku: 3zt 50gr 
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“Software" to pierwszy na polskim rynku 
miesi^eznik dla programistow, redagowa- 
ny na liceneji najlep>szego pisma dla prog- 
ramistdw na Swiecie - Dr Dobb’s 
Journal (USA}. 

Bardzo bogata oferta prcfesjonalnych progra- 
mow shareware cfla programistdw. Artykuty 
poswifcono: programowadu obiektowemu, 
technikom C++ i Turbo Pascal, programo- 
wariu bazdanych, progiamcywarau , prog- 

ramowaniu w Windows, OS/2, Win95, U- 
nix i nie tylko. Nar^dzia CASE, nowetechni- 
ki, technology i tr^idy w programowarama 
6wiede, sztuczna inteigenqa, sieci neurono- 
■we, programewarie genetyezne, fuzzy togic, 
programowarte mikrokontrolerow. 

Do wszystkich artykutbw dost^pne petne 
kodyzrodlowe i wynikowe, kompletne bib- 
lioteki - zarbwno na dyskietkach, jak i pop- 
rze 2 modem. 

Cena w kioskach: 4 zt 40 gr 



Miesi$cznik popularno-naukowy dla 
mtodziezy i osdb doroslych, przejawiaja- 
cych pierwsze zainteresowania elektroni* 
kq. 

Z EdW moina dowiedztoc si^ wszystkiego 
co jest wazne * q podzespolach, urz^dze- 
ntach pomiarowych, projektowaniu ukta- 
dow, a takze o historii i najnowszych aktuel- 
no^ciach elektroniki. 

Pismo wd^ga czytelnika w praktyezne d 2 ia- 
tanla, oterujac co nrviesi^c ki'kanascie pro- 
jekld w u kiaddw do samodzielnego wykon an ia. 
Znakomitym uzupetnienlem tych publikaqi 
jest moiliwoid zakupu piytek dmkowanych 
lub kompletnych zestawPw elementdw (kit6w) 
do sam.odzietnego montaiu. 

EdW zawiera 64 koiorowe strony i mabardzo 
starannq szat^ grafieznq. 

Cena w kiosku: 3zt 90gr 



Audio to ilustrowany miesi^eznik dla mito- 
^nikdw sprz^tu audio i melomanow, wyda- 
wanywe wspdipracyz najlepszymiw tej 
dziedzinie plsmami europejskimi, tj. 
brytyjskim miesi^eznikiem Hi-Fi Choice 
oraz’ niemieckimr miesi^eznikami STE- 
REOPLAY \ AUDIO. Dominujq artykuty 
przodstawajqcQ testy sprz^tu audio. Mia- 
si^eznik Audio zawiera rdwniez listy ranki- 
ngowe sprz^tu, przeglqd rynku Hi-Fi, po- 
rady eksperta, recenzje pfyt i wiete in- 
nych statych rubryk. 

Pismo ma wspaniatq opiaw^ itustracyjnq. 
Poziom edytorski Audio jest najwy2szej 
proby. Na znakomity koricowy efekt este- 
tyezny skfadajqsi?: staranne opracowanie 
grafiezne, doskonaty papier i wysoka 
jakosd druku. 

Cena w kioskach: 4zt 50gr 

USKA 

UK£ADY SCALONE 
KATALOG AKTUALNCHECI 

Seria czterech zeszytdw, o obj§to6d 48 
stron kazdy, jest wydawana co 2 miesiqce. 
Sq to nast^pujqce tytuty: 
i-RTVi AV, czyli uklady da sprz^tu radio wo- 
telewizyjnego I audio-video; 

*UA.. czyli uktady analogowe; 

»-LIC, czyli uktady cyfrowe; 

1-pC, czyli uktady mikroprocesorowe i pa- 
mi^ci. 

Zawarlosc biuletynow slanowiq kompletne 
opisy parametrow katalogowych i not apli- 
kacyjnych najnowszych I niekonieeznie naj- 
nowszyeh, ale bardzo waznych i popular- 
nych uktadow scalonych, 

BiuJetyny USKA sq wydawane w nakladzie 
ktikatysi^cy egz. i sprzedawane wksi^gar- 
niach oraz w prenumeracie, przy 
czym cena w prenumeracie jest znaez- 
nie nizsza. 


PRENUMERATA - zasady na odwrocie! 


Pokwilowartie dla wpiacajqcego 


Odd nek dla postadaezs rachunku 


Odcinek dla banku 


Zl 


zl 


zi 


wptecaj^cy 


wpfacajqcy 


wpfacaj^cy 


Dokladny 
ad res 


Dokladny 

adres 


Doktadny 

adres 


Na r-k AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 

Nazwa banku: PKO BP XV O/W-wa 

Nrrku: 1658-196657-136 


Na r-k AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Nazwa banku: PKO BP XV 0/W-W3 

Nrrku: 1658-196657-136 


Na r-k AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Nazwa banku: PKO BP XV O/W-wa 

Nrrku: 1658-196657-136 


Stompel 



Pobrano 

opVal^ 

i— 

1 

Pobrano 

opiate 

I Stempel 

1 

1 

Pobrano 

oplai? 

pod pis przyjmLijqcego 

zt 

1 

1 podpis przyjmujqcego 

zl ’ 

1 _ 

J podpis przyjmujqcego 

zl 












Zasady prenumeraty 


Przedpiata 


1. Przyimujemy zamdwienia na 
prenumeraty: 

mieslfcznikow - 

* Elektronika Praktyczna EP 


* Elektor Elektronik EE 

* Software SW 

* Software z dysktetkq SWD 

* Software z CD-ROM SWCD 

fr Audio ..... AU 

Swiat Radio SR 

*Mlody Technik MT 

Elektronika 

dla Wszystkich EdW 

dwumiesi$cznika - 
frUklady Scalone - 


Katalog Aktualnosci .. USKA 

2. Dla miesiycznikow proponujemy 
dwie mozliwoSci: 

- prenumeraty rocznq 
(12 numer6w) 

- prenumeraty polrocznq 

(6 numer6w), przy czym prenu- 
merata jest przyjmowana od naj- 
blizazego numeru po otrzymaniu 
przeiewu przez wydawnictwo. 


Nalezy konieczniezaznaczyc, czy 
jest to kontynuacja prenumeraty, 
czy tez pierwsza wpfata, aby uni- 
kn^c podwojnej wysytki. 

3. Dia dwumiesiycznikow USKA pro- 
ponujemy tylko prenumeraty rocz- 
n^, na 6 numerow wydawanych w 
roku 1995, przy czym mozna do- 
konac wyboru dowoinych tylutbw 
sposrod 4 serii tematycznych tego 
biuletynu. 

4. W ceny prenumeraty jest wliczcny 
koszt przesylki. 

5. Poniewaz doclerajqcy do nas odci- 
nek przekazu jest traktowany jako 
zambwienie, prosimy o bardzo wy- 
razne napisanie DRUKOWANYM1 
UTERAM1 na wszystkich odcinkach 
przekazu: imienta, nazwiska i do- 
kiadnego adresu z kodem poczto- 
wym. Prosimy o dokiadne wypel- 
nienie obu stron przekazu. 

6. Gwarantujemy wystanie wszyst- 
kich zambwionych i oplaconych nu- 
merow tez koniecznoscl doplaty 
w przypadku wzrostu ceny pisma. 

7. Aby zaprenumerowac jedno z na- 
szych czasopism (lub kilka jedno- 
czesnie) nalezy wptactf na nasze 
konto bankowe odpowiedniq kv/o- 
ty, wyliczon^ za pomoca ponizszej 
tabelki. 



Roczna 

Polroczna 

EP 

4,3zt x 1 2 = 51,6zt 

4,5zf x 6 = 27,0zl 

EE 

4,0zfx 12 = 48,0zt 

4,2zt x 6 = 25,2zl 

SW 

4,1 zl x 12 s 49,2zl 

4 t 4zl x 6 = 26 3 4zl 

SWD 

9,2zl x 12 =. 110,4zl 

10,4zl x 6 = 62,4zt 

SWCD 

14,0zf x 12 = 168 T 0zl 

1 8,3zi x 6 =109,8zi 

AU 

4,2zl x 12 » 50,4zl 

4,5zl x 6 = 27,0zl 

| SR 

3,4zl x 12 = 40 t 8zl 

3,6zl x 6 =s 21 ,6zl | 

MT 

3,3zl x 12 = 39,6zl 

3,5zl x 6 = 21 ,0zl 

EdW 

3,7zl x 12 = 44,4zl 

3,9zl x 6 = 23,4z( j 

USKA 

kwoty podane na btankiecie prenumeraty 


Przedptety na: 

■»*- numery arch twain© piam wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykutow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki £wiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 

— plany model! publlkowane w MtodymTechniku 

mozna realizowafc na ponizszych blankietach prenumeraty, dokonujqc 
odpowiednich wpisow w pustych prostokqtach na wszystkich trzech 
odcinkach przekazu. Nalezy wyraznie wpisab skrbt tytulu pisma i jego numer 


oraz kwol$ rbwnq iloSct zamawianych 

Ceny 

Elektronika Praktyczna 


EP/93 2,80 zl/egz. 

EP 1, 2, 3, 4/94 3,20 zl/egz. 

EP 5- 12/94 3,60 zl/egz. 

EP 1 - 11/95 3,90 zl/egz. 

Rocznik EP/93 28, SO zl/egz. 

Rocznik EP/93 w oprawie ..33,60 zl/egz. 

Rocznik EP/94 36,60 zl/egz. 

Rocznik EP/94 w oprawie ..41,60 zl/egz. 

I pblrocze EP/95 18,40 zl/egz. 

I p6trocze EP/95 w oprawie 23,40 zl/egz. 

Elektor Elektronik 

EE od nr 1/93 do 1 1/95 4,20 zl/egz, 

Od radio do audio 

RA 1 - 8/95 3,60 zl/egz. 

Software 

SW 1 - 10/95 3,50 zl/egz. 


egzempiarzy x cena. 

pism: 

Software z dyskietkq 


SW+D 1 - 10/85 9,50 zl/egz. 

USKA 

USKA od 5/92 do 1 0/93 9,50 zl /egz. 

USKA/RTV i AV 1-6/94 5,50 zl/egz. 

USKA/Analogowe 1-6/94 5,50 zl/egz. 

USKA/Cyfrowe 1 -6/94 5,50 zl/egz. 

USKA/pC 1-6/94 5,50 zl/egz. 


Odbitki ksero 

z artykutow streszczanych 
w rubryce Swiat Hobby (£h) 


Pierwsza strona 2 S - zl, 

kazda nastppna * 20 gr. 

Nalezy wpisad: 


SH poz. (nr) w EP (Nr) - kwota 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

czasopism wydawanych przez AVT 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w maricach niemieckich): 



roczna 

polroczna 

Elektronika Praktyczna 

48 DM 

30DM 

Elektor Elektronik ................ 

56DM 

35DM 

Software 

45DM 

28DM 

Audio 

56DM 

35DM 

Swiat Radio 

45DM 

28DM 

Mlody Technik 

45 DM 

28DM 

USKA 

168DM 

— 


Aby zaprenumerowac ktoroS z naszych czasopism, nalezy wplacic odpowi&dni^ kwot§ na konlo; 

AVT-Korporacja Sp. z o.o,, ul. Burfeska 9, 01-939 Warszawa 

Bank PKO BP XV O/W-wa, Al. Jerozotimskie 7, 00-950 Warszawa 

Nrkonta .. 1658-196657-136 SWIFT CODE BPKO PL PW 

Prosimy o wyralne zaznaczenie, czy jest to prenumerata roczna, czy p61roczna, oraz o napisanie 
miesiqca ruzpoczgcio prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliczyc koszty przesylki 
poczlowej: 

- Europe - 3 DM za 1 egz. 

- Ameryka Pn, Pd, Atryka, Azja - 6 DM za 1 egz. 

- Australia - 14 DM za 1 egz. 
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LUTOWNICE 


Gr'oty |jroste/zgi^te 
db sent SPI f* 


>yA SPI-27C 92;9Qzf 

vSu^imafyroi^a|ufown>ca o mocy 

\Z>5W, thrpp/^rota4t&C . \ ^ • x X x — v 

\ /OCX \ ^ X\ N A SBI-16C 230V ... 99,9Qzl ' 

\ ^v. v Xy/ \ v \ ^Subrrtinidturowa lutownica ’ S C K \, 

VA S \ / X \ x VQhi&yjSyV temp. grotadBC^C^y 

STACJE LUTOWNICZE C'v> 



v' A' SPI-TS 24 V...- 



M WTCP-S . 


\ <;/ v 

. \//vX 


'464.90Z* 


WECP-20 ..:.,.^..^.v„.^..,.. ....... 61 9,90 »t 

\ /'x X Lulownica 50W, transfbrrriatbr 24% 
.. X regulacja temperatury do 45&C, podstawk $. 



LUTOWNICE 


lull 



STACJE 

LUTOWNICZE 


Zakres regulacji: 100’C...400 pC. :• ' - \ 

> • A L-24-1 4 24V/1 4W 

/•/'vy-v. x 'O' ... O. L— 24— 1 8 24V/1 8 W 

\ O. Lutownice o.rnocy 14 lub 18W, bez regulacji , 

> v "- . ' \\. temperatury, zasilane napipdem 24V> 

W ofercie handlowej y^ y 'Jdmperatura grota: °k. ~3?<?C. y"\^-._ 

znajdujq si^ takzezv V. VVxX ./ \ .... \ 

yodsysac2$ dodutbwia zgrzaik^;:^ : 49,90 zty./' ' \o 

-o- tygiefki pfektryczne T-?4€y. . 4/. 00 zi . v - 
groty dolutownic ELVyifc -C X *. 4 : v . 4 5,60 z{ \ v x \;-- x 





A SEC-220-0 294,90zl 

Stacja iutowpicza o rpocy 60W 
Zakres regulacji: iOO , C..AOCPC 
<' Cyfrowy odczyt temperatury grata. 


v.—.y ;••••• t 
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